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i-Pilot FUNKTIONEN i-Pilot Link

6 Spots
x

Spot-Lock, elektronischer Anker
Jog Feature

16 bzw. 2500 Spots
x

x Automatische Ansteuerung gespeicherter Spot-Locks x

x Advanced Autopilot-Funktion x

6 Tracks
i-Tracks, GPS – Strecken- / Routenaufzeichnung

bis zu 3,2 km pro Route 16 bzw. 66 Tracks

x Automatisches Abfahren aufgezeichneter Routen x

x Automatische Ansteuerung gespeicherter Routen x

x Geschwindigkeitskontrolle – Tempomat x

x Bluetooth-Verbindung x

x Smartphone-App x

x Micro-Fernbedienung kompatibel x

Netzwerktauglich mit Humminbird Geräten x

Automatisches Abfahren von aufgezeichneten
Routen von vorstehenden Humminbird Geräten x

Automatisches Abfahren / Folgen von Tiefenlinien, auch 
versetzt, in Verbindung mit Humminbird Autochart x

Auf GPS-bASierendeS  
elektro motoren-SteuerunGSSyStem
Die neuen i-Pilot und i-Pilot Link Fernbedienungen! Größere Bildschirme, 
bessere Funktionen, Bluetooth-Verbindung und eine Smartphone-App 
für Android und iOS, macht das erneuerte System zu einem Must-have. 

I-Pilot ist kompatibel mit: Ulterra, RT 
Ulterra, Terrova, RT Terrova, Power- 
Drive, RT PowerDrive.

Ersatz-Fernbedienung für BT-Serie:
für i-Pilot:   90 1350
für i-Pilot Link: 90 1356

Für ältere Motoren-Serien siehe Seite 16
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Micro-Fernbedienung
Kann zusätzlich zu den Standard-
Fern bedienungen verwendet 
werden. Verfügt über die Funk-
tionstasten für Geschwindigkeit, 
Lenkung, Spot Lock und Advanced 
Autopilot.

90 1342

I-Pilot Link ist kompatibel mit: Ulterra, 
RT Ulterra, Terrova, RT Terrova.
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Humminbird i-Pilot Link Remote
Mit i-Pilot Link und dem passenden 
Humminbird, können Sie Ihren 
Motor vom Fishfinder aus bedienen: 
Geschwindigkeit, Lenkung, Spot 
Lock, i-Track, Tiefenlinien folgen und 
Advanced Autopilot

i-Pilot APP
Bediene i-Pilot und i-Pilot Link direkt 
von deiner neuen App aus. Sie 
verfügt über die Funktionstasten für 
Geschwindigkeit, Lenkung, Spot 
Lock und Advanced Autopilot.  Der 
Download von Software Updates 
können über das App durchgeführt 
werden. Für Android und iOS.

Für ältere Motoren-Serien siehe Seite 16
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SPOT-LOCK
Diese Funktion ist als elektronischer Anker bezeichenbar und hält Ihr Boot GPS-gesteuert am gewählten Punkt. 
Trotz Wetter, Wind und Strömung werden Sie nur geringfügig abdriften. Der i-Pilot(-Link) informiert Ihren Minn 
Kota Bugmotor über die Abdrift, der Sie dann wieder zum gewählten Punkt zuverlässig zurückbringt. 

BLUETOOTH - FERNBEDIENUNG
Neue i-Pilot und i-Pilot Link Fernbedienungen! Größere Bildschirme, bessere 
Funktionen und die Bluetooth-Verbindung sorgt für eine  zukunfts-
sichere Komunikation.

GoTo Spot-Lock
Verwenden Sie diese Funktion um zu einem frei wählbaren, abgespeicherten Spot-Lock (Ankerpunkt) 
zurückzukehren um dort in Position gehalten zu werden (max. 400 m Distanz).

GoTo Waypoint
Diese Funktion bringt Sie zu einem frei wählbaren, gespeicherten Wegpunkt, mit einer beliebig eingestellten 
Geschwin dig  keit. Bei Ankunft wählen Sie eine andere Funktion wie Spot-Lock oder Autopilot, oder 
schalten den Motor ganz ab.

Spot-Lock Jog
Ein neuer Richtungssensor* für i-Pilot und i-Pilot Link, der auf Knopfdruck Ihr Boot automatisch 1,5 
Meter nach links, rechts, vorne oder hinten versetzt. 

Neue Features: 
	Neue Hard- und Software für mehr Genauigkeit
	Die Entfernung zum Spot-Lock wird Ihnen auf der Fernbedienung angezeigt
	 Spot-Lock Jog & Richtungssensor

*Bluetooth-Richtungsensor inkludiert bei allen i-Pilot und i-Pilot Link Modellen, 
  ausgenommen  bei PowerDrive und RT PowerDrive, aber optional erhältlich.

Konzentrieren Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge und auf das, wofür Sie aufs Was-
ser gekommen sind. Bedienen Sie Ihren Bugmotor ganz einfach von Ihrer Bluetooth-
Fernbedienung. Mit Hilfe von GPS navigieren Sie Ihr Boot wohin Sie auch wollen! 

Neue Features, neue Fernbedienungen und noch mehr. Entdecken Sie die Welt von  
i-Pilot und i-Pilot Link und finden Sie die Lösung, nach der Sie schon immer gesucht 
haben. 
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GESCHWINDIGKEITS KONTROLLE – TEMPOMAT
Die gewünschte Geschwindigkeit kann in 1/10 Knoten 
(bzw. 0,2 km/h) Schritten justiert werden und wird durch 
GPS Unterstützung konstant über Grund gehalten. Diese 
feine Abstimmung ist ideal für den Schleppangler.

i-TRACKS
Erfolgreiche Fischfangrouten geraten 
niemals mehr in Vergessenheit! i-Tracks 
sind Routen von bis zu 3,2 km Länge 
die Sie speichern können und zu 
beliebiger Zeit erneut abfahren 
können. 
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HUMMINBIRD® INTEGRATION

Control your motor from your 
Humminbird® with i-Pilot Link. Link 
turns your Humminbird into command 
central, so you can control your motor, 
set and return to Spot-Locks and 
iTracks, follow contours, and more.  
You can do just about everything from 
your Humminbird that you can do  
from your remote, so every function is 
at your fingertips, on the big screen.  

m
in

n
k
o
ta

m
o
to

rs.co
m

SHOW OFF.
OUR GPS TROLLING SYSTEMS ARE CAPABLE OF JUST ABOUT ANYTHING.

It doesn’t stop with Spot-Lock. i-Pilot and i-Pilot Link can do anything your trolling motor can  

do — automatically. They use GPS to navigate and control your boat for you, so you can focus  

on what you came out here to do. 

BLUETOOTH®

New i-Pilot and i-Pilot Link systems connect via 
Bluetooth®, giving you a fast, secure connection and  
allowing for easy software updates to add new 
features to your system.

CRUISE CONTROL
Entice fish with perfect bait presentation when you lock  
in your actual on-the-water speed, which you can adjust  
in 0.1 mile-per-hour increments.

COPILOT
Take wireless command of speed and steering from 
anywhere on the boat.

FOLLOW THE CONTOUR
Only i-Pilot Link can navigate you  
on any depth contour you choose.  
Just pick a depth, and Link will keep  
you on it as long as you want.  

Contour Offset: Choose a 
depth contour (or the shoreline) 
and how far away from it you 
want to be. Link navigates for 
you, keeping you that exact set  
distance away from your  
contour so you can cast to it.  

18ft17ft16ft15ft

18ft17ft16ft15ft

ADVANCED AUTOPILOT™
Choose your heading and stay on it 
without lifting a finger. Just point the 
motor head (or Humminbird cursor with 
i-Pilot Link) in the direction you want to 
travel, hit a button, and your boat will 
stay on that course while your motor 
corrects for wind, waves and current.

iTRACKS
Store, retrace and return to your most productive trolling paths.  
You can create a track before you troll it or with these functions:

Routes: iTracks consisting of your  
favorite Spot-Locks and waypoints, 
strung together.  

iTrack Offset: Create a new iTrack 
that mirrors one of your existing 
iTracks from a set distance away, so 
you can cast to it.  

BackTrack: Turn your Humminbird  
Current Track into an iTrack, which you 
can retrace and return to any time.  

GO TO
Choose any Spot-Lock or iTrack (or a Humminbird Waypoint  
with i-Pilot Link) that you want to return to, and Go To will  
activate your motor to take you back there automatically.

CIRCLE MODE
Cast to a spot while orbiting in a 
circle around it with Circle Mode. 
Just choose the spot and how far 
from it you want to be, and your 
boat will circle the spot while you 
drop the hammer.  

NEW

Note: Contour features require  
LakeMaster® Charts or AutoChart® Live.

Indicates an i-Pilot Link exclusive feature.

TIEFENLINIE FOLGEN
Mit kompatiblen Humminbird-Fishfindern, die mit AutoChart Live 
oder mit optionaler AutoChart Software ausgestattet sind, können Sie 
die Bodenstrukturen Ihrer bevorzugten Fischgewässer kartogra-
phieren (Info siehe Seiten 48-49). Eine beliebige, sich dadurch 

AUTOPILOT-FUNKTION
Im Gegensatz zu den Autopilot-Motoren 
werden beim i-Pilot (-Link) nicht 
Kompass-, sondern GPS-Daten verar-
beitet. Es stehen 2 Autopilot-
Einstellungen zur Verfügung, wobei 
„Standard“ nur den gewünschten Kurs 
hält, die Abdrift durch Wind oder 
Strömung werden nur im  „Advanced“ 
Modus automatisch korrigiert.

COPILOT-FUNKTION
Verändern Sie die Geschwindigkeit und 
die Richtung mit Hilfe der drahtlosen 
Fernbedienung. 

UMKREISEN
Wählen Sie einen Punkt und wie weit Sie 
von diesem entfernt sein möchten. Ihr 
Boot kreist um diese Stelle, während Sie 
sich auf die wirklich wichtigen Dinge 
konzentrieren können. 

GoTo i-Track 
Kehren Sie auf Knopfdruck zurück zu einer beliebigen, gespeicherten 
i-Track Route. i-Pilot(-Link) bringt Sie zum nächst gelegenen Punkt 
dieser Route zurück, der Sie dann in beliebiger Richtung automatisch 
folgen können (max. 400 m Distanz). 

Stromversorgung
Der i-Pilot wird durch eine CR 2450 Batterie versorgt, der i-Pilot LINK ist 
mit einem Akku ausgestattet und wird wie ein Mobiltelefon geladen.

ergebende Tiefenlinie, kann dann 
mittels i-Pilot Link automatisch ange-
steuert und in der von Ihnen gewählten 
Richtung, solange Sie es möchten, 
gefolgt werden. 

Abstand zur Tiefenlinie
Ebenso können Sie mit dieser Funktion 
einen festen Abstand zu einer 
Tiefenlinie oder zum Ufer einstellen 
und in dieser eingestellten Distanz der 
Tiefenline oder dem Ufer in beiden 
Richtungen folgen.
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Luxus pur ! Die Gene dieser Motoren kommen aus der Praxis. ULTERRA am Bug montieren, einsteigen, durchatmen und in der Welt des 
gehobenen Angelns angekommen sein. Niemand wird Sie belächeln, wenn Sie wegen der automatischen Absenkung und Aufholung des 
Powertrims und der übrigen Vorzüge sichtbar Emotionen zeigen. Auch Ihre Angelfreunde werden es schnell zu schätzen wissen, wenn sie 
sehen, wie sich ein Boot durch MINN KOTA Ulterra entspannt steuern lässt! 

Modellübersicht Elektroaußenborder - Serie "BT" (Bluetooth)
Ulterra - Bugmotor

Modell Schaftlänge
US-2 

Sonar-geber
i-Pilot 

vor installiert 
i-Pilot Link vor-

installiert Fußpedal Bluetooth
Richtungs-

sensor Bestell Nr
Schubkraftserie 80  / 24 Volt (80 lbs sind ca. 36,3 kp, ca. 35,6 daN)
Ulterra 80 – US-2 / iP 152 cm   -    90 1761
Ulterra 80 – US-2 / iP-Link 115 cm  -     90 1766
Ulterra 80 – US-2 / iP-Link 152 cm  -     90 1767
Schubkraftserie 112  / 36 Volt (112 lbs sind ca. 50,8 kp, ca. 49,8 daN)
Ulterra 112 – US-2 / iP 152 cm   -    90 1763

Riptide Ulterra - Bugmotor
Schubkraftserie 80  / 24 Volt (80 lbs sind ca. 36,3 kp, ca. 35,6 daN)
Riptide Ulterra 80 / iP 152 cm -  - optional   90 1772
Riptide Ulterra 80 / iP-Link 152 cm - -  optional   90 1778
Schubkraftserie 112  / 36 Volt (112 lbs sind ca. 50,8 kp, ca. 49,8 daN)
Riptide Ulterra 112 / iP-Link 152 cm - -  optional   90 1779

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten 

U LT E R R A
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AUTOMATISCHE ABSENKUNG 
UND AUFHOLUNG: 
Ulterra ist der am einfachsten zu 
bedienende Motor, mit dem Sie je 
angeln waren, aus!
Sie können den Motor automatisch 
mit der dazugehörigen IP oder IPL 
Fernbedienung oder dem neuen 
Fußpedal ins Wasser absenken oder 
aus dem Wasser aufholen.

POWER TRIM:  

Sobald Ihr Motor einsatzbereit im 
Wasser ist, können Sie die 
Eintauchtiefe ganz einfach mit der 
dazugehörigen IP oder IPL 
Fernbedienung oder dem neuen 
Fußpedal den Einsatzbedingungen 
anpassen. Wieder etwas, das Ihnen 
der Ulterra abnimmt, sodass Sie sich 
aufs Angeln konzentrieren können.

Optional

ULTERRA - FUSSPEDAL

BATTERIEANZEIGE

i-PILOT

i-PILOT LINK

Das Fußpedal ist wasserfest und wird inkl. Kabel geliefert. 
So wird es bedient: 

Nach dem Drücken der Taste, wird Ihnen 
der Batterie-Status angezeigt. 

Bluetooth Ersatzfernbedienung. Diese 
Fernbedienung ist wasserdicht und 
schwimmt. Nur für Bluetooth-Motoren. 
 90 1350

Bluetooth Ersatzfernbedienung. Diese 
Fernbedienung ist wasserdicht und 
schwimmt. Nur für Bluetooth-Motoren. 
 90 1356

Bei Ersatzfernbedienungen ist das Lade- 
kabel im Lieferumfang nicht enthalten. 
 90 1358

Kann zusätzlich zu den Standard-Fern-
bedienungen verwendet werden. Steuert  
Geschwindigkeit, Lenkung, Spot Lock und 
Advanced Autopilot. 90 1342

MICRO-FERNBEDIENUNG

RICHTUNGSSENSOR
Mit diesem Bluetooth-Richtungssensor 
lässt sich auf Knopfdruck Ihr Boot auto-
matisch 1,5 Meter vom Spot-Lock aus, 
nach links, rechts, vorne oder hinten 
versetzen. (Jog Feature)
Ersatzteil:  90 1361 siehe Seite 6

siehe Seite 4-7 & 16

siehe Seite 4-7

siehe Seite 4-7

Optionales/Ersatz-Fußpedal 
für Serie Ulterra: 90 1647 

U LT E R R A

Autopilot 
Ein/Aus

Kurzzeitig - 
Konstant 
Umschalter

Fersen - Zehen 
Steuerung

nach links lenken
Trim up

nach rechts lenken
Trim down

elektron.
Anker

Modus
Stufenlose 
Geschwindigkeits-
kontrolle

Absenkung/
Aufholung

Kurzzeitig ein

Die zusätzlich benötigten Funktionen für das 
Absenken und Aufholen, sowie die Power Trim 
Funktion wird beim Ulterra über zusätzliche 
Menüpunkte gesteuert.
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T E R R O V A

Modellübersicht Elektroaußenborder - Serie "BT" (Bluetooth)
Terrova - Bugmotor

Modell Schaftlänge
US-2 

Sonar-geber
i-Pilot 

vor installiert 
i-Pilot Link vor-

installiert Fußpedal Bluetooth
Richtungs-

sensor Bestell Nr
Schubkraftserie 55 / 12 Volt  (55 lbs sind ca. 25 kp, ca. 24,5 daN)
Terrova 55 iP 137 cm -  - optional   90 1719
Terrova 55 – US-2 / iP 115 cm   -    90 1721
Terrova 55 – US-2 / iP 137 cm   -    90 1722
Terrova 55 – US-2 / iP-Link 137 cm  -     90 1731
Schubkraftserie 80  / 24 Volt (80 lbs sind ca. 36,3 kp, ca. 35,6 daN)
Terrova 80 – US-2 / iP 115 cm   -    90 1723
Terrova 80 – US-2 / iP 152 cm   -    90 1724
Terrova 80 – US-2 / iP-Link 152 cm  -     90 1733
Riptide Terrova - Bugmotor
Schubkraftserie 55 / 12 Volt (55 lbs sind ca. 25 kp, ca. 24,5 daN)
Riptide Terrova 55 / iP 137 cm -  - optional   90 1741
Riptide Terrova 55 / iP-Link 137 cm - -  optional   90 1751
Schubkraftserie 80  / 24 Volt (80 lbs sind ca. 36,3 kp, ca. 35,6 daN)
Riptide Terrova 80 / iP 137 cm -  - optional   90 1743
Riptide Terrova 80 / iP 152 cm -  - optional   90 1744
Riptide Terrova 80 / iP-Link 152 cm - -  optional   90 1753

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten 
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 einfach den Handgriff an der Halterung nieder-
drücken

 die Motoraufnahme klappt weg und ermöglicht 
kräftesparendes Absenken des Motors.

Die aktuelle Serie Terrova BT ist mit Lift-Assistent ausgestattet, damit das 
Aufholen und Absenken des Motors ein Kinderspiel wird! Eine ausbalan-
cierte Motoreinheit und eine innovative Arretierung, unterstützt durch 
ein neuartiges Federsystem, ersparen Ihnen viel Kraft beim Handling des 
Motors. Beim Hochkippen des Motors unterbricht ein Automatik-Schalter 
die Stromzufuhr.

T E R R O V A

Optional

TERROVA - FUSSPEDAL

BATTERIEANZEIGE

i-PILOT

i-PILOT LINK

Das Fußpedal ist wasserfest und wird inkl. Kabel geliefert. 
So wird es bedient: 

Nach dem Drücken der Taste, wird Ihnen 
der Batterie-Status angezeigt. 

Kann zusätzlich zu den Standard-Fern-
bedienungen verwendet werden. Steuert  
Geschwindigkeit, Lenkung, Spot Lock und 
Advanced Autopilot. 90 1342

MICRO-FERNBEDIENUNG

RICHTUNGSSENSOR
Mit diesem Bluetooth-Richtungssensor 
lässt sich auf Knopfdruck Ihr Boot auto-
matisch 1,5 Meter vom Spot-Lock aus, 
nach links, rechts, vorne oder hinten 
versetzen. (Jog Feature)
Ersatzteil: 90 1361 siehe Seite 6

siehe Seite 4-7

siehe Seite 4-7

Autopilot 
Ein/Aus

Kurzzeitig - 
Konstant 
Umschalter

Fersen - Zehen 
Steuerung

nach links 
lenken

nach rechts 
lenken

Stufenlose 
Geschwindigkeits-
kontrolle

Kurzzeitig ein

Kurzzeitig ein

Motorhalterung Absenk- und Aufhol-Assistent

Optionales/Ersatz-Fußpedal 
für Serie Terrova BT: 90 1646 

Bluetooth Ersatzfernbedienung. Diese 
Fernbedienung ist wasserdicht und 
schwimmt. Nur für Bluetooth-Motoren. 
 90 1350

Bluetooth Ersatzfernbedienung. Diese 
Fernbedienung ist wasserdicht und 
schwimmt. Nur für Bluetooth-Motoren. 
 90 1356

Bei vorstehender Ersatzfernbedienungen ist 
das Ladekabel im Lieferumfang nicht 
enthalten. 90 1358

siehe Seite 4-7 & 16
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Modellübersicht Elektroaußenborder - Serie "BT" (Bluetooth)
Power Drive - Bugmotor

Modell Schaftlänge
US-2 

Sonar-geber
i-Pilot 

vor installiert 
i-Pilot Link vor-

installiert Fußpedal Bluetooth
Richtungs-

sensor Bestellnummer
Schubkraftserie 55 / 12 Volt  (55 lbs sind ca. 25 kp, ca. 24,5 daN)
Power Drive 55 122 cm - - -   - 90 1702
Power Drive 55 137 cm - - -   - 90 1703
Power Drive 55 - iP 122 cm -  - -  optional 90 1711
Power Drive 55 - iP 137 cm -  - -  optional 90 1712
Power Drive 55 – US-2 / iP 137 cm   - -  optional 90 1713
Schubkraftserie 70 / 24 Volt  (70 lbs sind ca. 32 kp, ca. 31 daN)
Power Drive 70 – iP 137 cm -  - -  optional 90 1715

Riptide Power Drive - Salzwasser Bugmotor
RT Power Drive 55 - iP 122 cm -  - -  optional 90 1738
RT Power Drive 70 – iP 137 cm -  - -  optional 90 1739

 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten  

P O W E R  D R I V E
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Der Motor wird einfach und bequem hochgezogen ... 

... und in der Halterung fixiert.

Batterieanzeige

Optional

Stufenloser 
Geschwindigkeitsregler

Fixierschalter für 
Dauerbetrieb

Kurzzeit ein / aus Wippe

Fußsteuerung links / rechts

POWERDRIVE - FUSSPEDAL

BATTERIEANZEIGE

i-PILOT

RICHTUNGSSENSOR

COPILOT

Das Fußpedal ist wasserfest und wird inkl. Kabel geliefert. 
So wird es bedient: 

Nach dem Drücken der Taste, wird Ihnen 
der Batterie-Status angezeigt. 

Mit diesem Bluetooth-Richtungssensor 
lässt sich auf Knopfdruck Ihr Boot auto-
matisch 1,5 Meter vom Spot-Lock aus, 
nach links, rechts, vorne oder hinten 
versetzen. (Jog Feature) 90 1361

Kann zusätzlich zu den Standard-Fern-
bedienungen verwendet werden. Steuert  
Geschwindigkeit, Lenkung, Spot Lock und 
Advanced Autopilot. 90 1342

CoPilot kompletter Nachrüstsatz inkl. 
Fernbedienung, für PowerDrive „BT“ Serie
 90 1362

MICRO-FERNBEDIENUNG

siehe Seite 17

siehe Seite 6

siehe Seite 4-7

P O W E R  D R I V E
Bluetooth Ersatzfernbedienung. Diese 
Fernbedienung ist wasserdicht und 
schwimmt. Nur für Bluetooth-Motoren. 
 90 1350

siehe Seite 4-7 & 16
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Auch in Europa werden Elektrobootsantriebe für Bugmontage immer 
beliebter. Viele Tests von anerkannten Profis und Berichte in den ein-
schlägigen Medien haben dieses Umdenken bewirkt. Es werden auch 
immer mehr Boote mit den notwendigen Montageflächen am Bug an-
geboten. Selbst für Schlauchboote sind Bugplattformen für die Mon-
tage dieser Motoren erhältlich. 

In den USA wird diese Montageform am Bug schon seit Jahrzehnten 
angewandt. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Beim Steuern haben 
Sie immer Ihr Ziel und den Motor mit seinen Richtungsbewegungen 
gleichzeitig vor Augen und ein punktgenaues Ansteuern wird dadurch 
wesentlich erleichtert. Speziell bei starkem Seitenwind macht sich dies 
bemerkbar, da nicht der Bug, sondern das Heck durch den Wind ver-
setzt wird und die Zielrichtung dadurch weiterhin problemlos beibe-
halten werden kann. 

Die Steuerung der von uns angebotenen Minn Kota Bugmotoren er-

folgt ausschließlich über Fernbedienungen. Es stehen verschiedene 
Varianten zur Verfügung. Bei den Grundmodellen ist im Lieferumfang 
eine Fußfernbedienung, welche mittels ca. 6 Meter langem Kabel mit 
dem Motor verbunden ist, enthalten. Diese kann, je nach Motormo-
dell, durch eine „CoPilot“ - Funk-Handfernbedienung ersetzt bzw. er-
gänzt werden. Alternativ zur einfachen „CoPilot“-Fernbedienung sind 
GPS Funk-Fernbedienungs-Systeme, „i-Pilot“ und „i-Pilot Link“, erhält-
lich,  die ab 2017 auf Bluetooth-Basis arbeiten.  All diese Fernbedie-
nungen können nachgerüstet werden, sind aber auch bei den meisten 
Modellen schon vorinstalliert als Paket mit dem Motor erhältlich und 
ist dadurch die preisgünstigere Variante.

Nicht nachrüstbar ist der im Motorteil integrierte Sonargeber „US2“. 
Sollte dieser von Ihnen gewünscht sein, muss die Entscheidung bereits 
beim Motorkauf getroffen werden. 

Um das richtige Modell für Sie zu finden, können wir Ihnen folgende 
Vorgehensweise empfehlen: 

Modellübersicht Bugmotore:
Maxxum Bow Mount: Modell mit Kabel-Fußfernbedienung 
 (Bowdenzug)
Powerdrive: 100-tausendfach verkauft, Grundmodell mit 
 elektrischer Steuerung
Terrova: Aufwendigeres Fußpedal mit mehr Funktionen, 
 Lift-Assist reduziert den Kraftaufwand beim 
 Aufholen und Absenken des Motors erheblich. 
Ulterra: Die Weiterentwicklung des Terrovas mit 
 elektrischer Aufhol- und Absenkfunktion auf 
 Knopfdruck.

Bootsgewicht & -länge, welche Schubkraft Serie benötige ich?
Serie 55: Schubkraft 55lbs (25kp, 24,5daN),   bis ca. 6m und 1500kg
Serie 70: Schubkraft 70lbs (31,7kp, 31,1daN), bis ca. 7m und 1700kg
Serie 80: Schubkraft 80lbs (36,3kp, 35,6daN), bis ca. 8m und 1800kg
Serie 112: Schubkraft 112lbs (50,8kp, 49,8daN), größer und schwerer

Welche Schaftlänge benötige ich?
Der Schaft darf nicht zu kurz sein, ein zu langer Schaft ist kein Problem, 
er erschwert lediglich das Handling oder nimmt aufgeholt mehr Platz am 
Deck ein. Wie empfehlen folgende Schaftlängen:

Funktionen und Steuerung:
Detailinformationen zu i-Pilot und i-Pilot Link siehe Seiten 4 bis 7.
Im nachstehenden Diagramm stehen die Funktionen Fußpedal, i-Pilot, i-Pilot Link und US-2 , sowie Süßwasser bzw. Salzwasser-Modelle zur Auswahl.

Bugmotore

H
öh

e

Höhe Bug zur Wasserlinie empfohlene Mindestschaftlänge
bis   64 cm ≥ 115 cm
bis   71 cm ≥ 122 cm 
bis   86 cm ≥ 137 cm
bis 101 cm    152 cm

A U S WA H L H I L F E

Abkürzungen:      BT=Bluetooth Serie (ab 2017),       US-2=Universal Sonar Dual Beam, integrierter Sonargeber,       RT=Riptide - Salzwasser-Serie
* Dieser Motor wird ohne Fußpedal geliefert, dieses ist jedoch als Zubehör lieferbar.

Salzwasser

mit US-2 mit US-2 ohne US-2

Fußpedal optional

Fußpedal optional

Fußpedal optional

Süßwasser

nur Fußpedal nur i-Piloti-Pilot
& Fußpedal

i-Pilot Link
& Fußpedal

Süßwasser Salzwasser Süßwasser Salzwasser Süßwasser

mit US-2

Fußpedal inklusive

RT Terrova 55 BT iP-Link 137cm
RT Terrova 80 BT iP-Link 152cm
RT Ulterra 80 BT iP-Link 152cm
RT Ulterra 112 BT iP-Link 152cm

Terrova 55 BT US-2 iP-Link 137cm
Terrova 80 BT US-2 iP-Link 152cm
Ulterra 80 BT US-2 iP-Link 115cm
Ulterra 80 BT US-2 iP-Link 152cm

Powerdrive 55 BT iP 122cm
Powerdrive 55 BT iP 137cm
Powerdrive 70 BT iP 137cm
Terrova 55 BT iP 137cm (901719)*

Terrova 55 BT US-2 iP 115cm
Terrova 55 BT US-2 iP 137cm
Terrova 80 BT US-2 iP 115cm
Terrova 80 BT US-2 iP 137cm
Ulterra  80 BT US-2 iP 152cm
Ulterra 112 BT US-2 iP 152cm

Powerdrive 55 BT 122cm
Powerdrive 55 BT 137cm

Fußpedal elektrisch Kabel-Fußpedal

Serie Maxxum Bow Mount 
Info siehe Seite 15

Powerdrive 55 BT US-2 iP 137cm

RT Terrova 55 BT iP 137cm
RT Terrova 80 BT iP 137cm
RT Terrova 80 BT iP  152cm
RT Ulterra 80 BT iP  152cm

RT Powerdrive 55 BT iP 122cm
RT Powerdrive 70 BT iP 137cm
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Montageplattform aus Kunststoff
Für die schnell Montage und Demontage des 
MAXXUM Bugmotors mit Versperr möglichkeit zum 
Schutz vor Diebstahl. Mehr Info siehe Seite 98.
 90 1340

MAXXUM Bugmotore werden im Gegensatz zu den bekannten, elektrisch gelenkten Bugmotoren, 
über eine Kabel-Fuß fern bedienung gesteuert. Durch Gewichts verlagerung am Fußpedal, wird 
basierend auf der Bowdenzug-Technik, der Motorteil des MAXXUM´s in die gewünschte 
Fahrtrichtung gedreht. Der Motorkopf und der obere Schaftteil wird dabei nicht mitgedreht. 
Wenn der Motor nicht mehr gebraucht wird, kann er mit wenigen Handgriffen hochgeklappt 
und in der Bughalterung eingerastet werden. Bitte beachten Sie, wenn der MAXXUM zum 
Schutz vor Diebstahl abnehmbar montiert werden soll, ist eine andere Schnellmontageplatte 
als bei den elektrisch gesteuerten Bugmotoren notwendig.

360 IMAGING GEBER 
füR BuGMoNtAGE

Achtung! Dieser 360° Sonargeber für ausge-
wählte Humminbird Echolote, wurde spezi-
ell für die Montage am Minn Kota Bugmotor 
Modell MAXXUM mit Kabel-Fußfernbedie-
nung entwickelt. Dieser Geber wird mittels 
der im Lieferumfang enthaltenen Klemmhal-
terung mit Verschlusshebel am unbewegten 
Teil des Motorschafts montiert. Ebenfalls im 
Lieferumfang dieses Gebers enthalten, ist 
eine GPS Antenne mit Richtungssensor.
Mehr Informationen zur 360° Imaging-
Technik finden Sie auf den Seiten 43-45.

AS360TM 59 7369

Beleuchtete Richtungsanzeige:
Sehen Sie immer, in welcher Stellung sich der Motorteil 
befindet. Dies ist wichtig, da sich der Motorkopf beim 
Lenkvorgang nicht mitdreht.

BOWGUARD 360°
Federgedämpfte Motoraufhängung, schützt vor 
Bruch des Schafts bei Grundberührung

Maxxum 55/BG: 
12 Volt, Schaftlänge 106 cm *90 1680
Maxxum 80/BG: 
24 Volt, Schaftlänge 132 cm 90 1681

M A X X U M

Kurzzeitig - 
Konstant 
Umschalter

Lenkungspedal

stufenlose 
Geschwindig-
keits kontrolle

höchst widerstands-
fähiges Composit-
MaterialKurzzeitig ein

FUSSPEDAL: 

M A X X U M

*solange der Vorrat reicht

15BUGMOTOR MAXXUM



Ersatz- oder Zusatzladekabel 1,5m, zum Laden der 
i-Pilot Link Fernbedienungen (Modelle bis 2016 und 
Serie „BT“) mittels PC oder handelsüblicher Ladetrafos 
mit USB-Anschluss. 90 1358

Halterung für die i-Pilot Link Fernbedienung. Kann 
sowohl am Armaturenbrett oder an einem Gürtel 
montiert werden. 90 1359 

Halterung für die i-Pilot Link Fernbedienung Serie „BT“. 
Kann sowohl am Armaturenbrett oder an einem Gürtel 
montiert werden. 90 1360 

für Power Drive V2 Modelle 90 1348
für Terrova Modelle 90 1347

für Power Drive V2 Modelle 90 1354
für Terrova Modelle 90 1353

I-PIlot NAchRüstsätzE I-PIlot lINk NAchRüstsätzE

I-PIlot lINk usB lAdEkABEl

I-PIlot lINk hAltERuNG I-PIlot lINk hAltERuNG

Ersatz- oder Zusatzfernbedienung für mehr Flexibilität. 
Diese Fernbedienung ist wasserdicht und schwimmt.
für PowerDrive & Terrova 90 1349
für Ulterra 90 1351 

Ersatz- oder Zusatzfernbedienung für mehr Flexibilität. 
Diese Fernbedienung ist wasserdicht und schwimmt.
für alle „BT“ Modelle 90 1350

I-PIlot fERNBEdIENuNG I-PIlot fERNBEdIENuNG füR sERIE „Bt“

Ersatz- oder Zusatzfernbedienung für mehr Flexibilität. 
Diese Fernbedienung ist wasserdicht und schwimmt. 
Das Ladekabel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
für PowerDrive & Terrova 90 1357
für Ulterra 90 1352 

Ersatz- oder Zusatzfernbedienung für mehr Flexibilität. 
Diese Fernbedienung ist wasserdicht und schwimmt. 
Das Ladekabel ist im Lieferumfang nicht enthalten.
für alle „BT“ Modelle  90 1356

I-PIlot lINk fERNBEdIENuNG I-PIlot lINk fERNBEdIENuNG füR sERIE „Bt“

Kann zusätzlich zu den Standard-Fern bedienungen 
verwendet werden. Verfügt über die Funktionstasten 
für Geschwindigkeit, Lenkung, Spot Lock und 
Advanced Autopilot. 90 1343 

Kann zusätzlich zu den Standard-Fern bedienungen 
verwendet werden. Verfügt über die Funktionstasten 
für Geschwindigkeit, Lenkung, Spot Lock und 
Advanced Autopilot. 90 1342

MIcRo-fERNBEdIENuNG 
für i-Pilot und i-Pilot Link

MIcRo-fERNBEdIENuNG füR sERIE „Bt“
für i-Pilot und i-Pilot Link

Bei den Power Drive 
Modellen wird das 
Fußpedal gänzlich 
durch die Hand-
Fernbedienung des 
i-Pilots oder i-Pilot-Links 
ersetzt. Das Fußpedal 
kann nicht mehr 
verwendet werden! Bei 
den Terrova Modellen ist 
das Fußpedal weiterhin 
funktionstüchig.

WICHTIGE 
INFORMATION !

für Minn Kota BugMotoren Bis 2016 für Minn Kota BugMotoren serie „Bt“

Für PowerDrive Serie „BT“ (Bluetooth) gibt es derzeit keine Nachrüstsätze! 

mit zwei Ausgängen zum Laden von Smartphones und 
Tablets im Auto oder Boot 56 6945

usB-lAdEGERät füR 12/24 Volt stEckER
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coPIlot fuNkfERNBEdIENuNG zuM NAchRüstEN 
füR MINN kotA BuGMotoREN sERIE "PowERdRIVE"
Durch den Austausch der seitlichen Abdeckung der Motorhalterung, 
wird Ihr Minn Kota Bugmotor durch das patentierte CoPilot Umbauset 
kabellos fernbedienbar. Egal wo Sie sich an Bord befinden, Sie haben 
Ihren Motor mittels der kleinen und handlichen Funkfernbedienung 
stets im Griff. Diese lässt sich am Handgelenk wie eine Uhr, am Gürtel 
oder auch an der Angelrute elegant befestigen. Manövrieren Sie Ihr 
Boot während dem Drill aus Gefahrenzonen. Trotz CoPilot System, 
steht für die Steuerung des Motors weiterhin das Fußpedal bei 
Bedarf zur Verfügung, welches bei gleichzeitiger Bedienung mit dem 
CoPilot Priorität besitzt. Es können bis zu 10 Sendeeinheiten in ein 
CoPilot-System eingebunden werden.

Der CoPilot für die Terrova-Modelle besitzt zwei zusätzliche Tasten 
und Funktionen. Mit der "Rabbit"-Taste schalten Sie von der aktuell 
gewählten Geschwindigkeit direkt auf die maximal mögliche und 
wieder zurück. Die zweite Zusatztaste dient zum Aktivieren und 
Deaktivieren des Autopilots, sofern der Motor mit diesem System 
ausgestattet ist.

Nachrüstsatz für:
Power Drive V2-Motoren BJ 2007-2016 90 1307
Power Drive BT-Motoren ab 2017 90 1362
Zusätzliche CoPilot-Funkfernbedienungen bzw. Ersatzteil:
Funk-Handfernbedienung für 901307 90 1337
Funk-Fußfernbedienung für 901307 90 1309
Funk-Handfernbedienung für Terrova bis BJ 2016 90 1338

 

 

Geschwindigkeit erhöhen

Geschwindigkeit verringern

Propeller ein/aus

Nach links lenken

Nach rechts lenken

Optionale Fußfernbedienung mit 5,4m Kabel 
für den Salzwasser Bugmotor Riptide ST, 
welcher ohne Fußfernbedienung serienmäßig 
ausgeliefert wird. Dient ebenso als 
Ersatzfernbedienung für die Modelle Terrova. 
 90 1649 

Optionale Fußfernbedienung mit 5,4m Kabel 
für den Salzwasser Bugmotor Riptide ST, 
welcher ohne Fußfernbedienung serienmäßig 
ausgeliefert wird. Dient ebenso als 
Ersatzfernbedienung für die Modelle Terrova.
 90 1646

füR tERRoVA / RIPtIdE st füR tERRoVA sERIE „Bt“

Ersatz-Fußfernbedienung mit 5,4m Kabel.
Für ältere Power Drive Modelle (BJ vor 2007) 
auf Anfrage! 90 1648 

Ersatz-Fußfernbedienung mit 5,4m Kabel.
Für neue Power Drive Modelle Serie „BT“
 90 1645

füR PowER dRIVE V2 füR PowER dRIVE sERIE „Bt“

fussPEdAlE

Optionale Fußfernbedienung mit 5,4m Kabel 
für den Salzwasser Bugmotor Riptide Ulterra, 
welcher ohne Fußfernbedienung serienmäßig 
ausgeliefert wird. Dient ebenso als 
Ersatzfernbedienung für die Modelle Ulterra 
US2. 90 1647

füR ultERRA BIs 2016 uNd sERIE „Bt“

für Minn Kota BugMotoren Bis 2016 für Minn Kota BugMotoren serie „Bt“
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Diese neue, von Allroundmarin speziell für die 
Angelboote Modell POKER 360, 380 und 430 
entwickelte Bugplattform bietet jetzt jedem 
Angler die Möglichkeit, auch auf Schlauchboote 
die millionenfach in den USA bewährten MINN 
KOTA Bugmotoren einfach und bequem zu 
nutzen

Bugplattform

Montageplatte für Minn Kota 
Bugmotoren bzw. Ankerwinden

Montageösen
NEU: vorgebohrte 
Löcher im 
Plattformgestänge

Federstecker im 
Lieferumfang enthalten

BuGPlAttfoRM füR schlAuchBootE zuR MoNtAGE VoN MINN kotA BuGMotoREN odER ANkERwINdEN

MoNtAGEPlAttfoRMEN Aus AluMINIuM MoNtAGEPlAttfoRMEN 
Aus kuNststoff

Die Montage dieser Plattform ist denkbar einfach, denn am Bug unserer grün/schwarzen Angel-Schlauchboote Modell POKER 360, 380 und 430 
befinden sich, bereits fest verklebt und im Lieferumfang der Boote enthalten, je vier Montageösen für die Aufnahme dieser neu entwickelten 
Bugplattform. 
Diese Bugplattform kann jedoch auch auf andere Schlauchboote, die zumindest einen Schlauchdurchmesser von ca. 45 bis 55 cm am Bug, bzw. 
auch  die entsprechende Bugform aufweisen, montiert werden. Wir liefern daher zwei Ausführungen:

... UND SIE SIND NÄHER AM FISCH!

Modell A
Bugplattform für Schlauchboote POKER 360, 380 und 430 ohne Montageösen, 
da diese im Lieferumfang dieser Modelle enthalten sind

Bestell Nr. 90 1318

Modell B
wie Modell A, jedoch komplett mit Montageösen zum Aufkleben

Bestell Nr. 90 1319

Passend zu:  Ulterra, Terrova, Power Drive (V2) & Deck Hand

stANdARdModEll schNEllMoNtAGEPlAttfoRM MIt 
schutzABdEckuNG

stANdARdModEll

Diese Montageplatte aus eloxiertem Alumini-
um dient zur raschen Montage und Demonta-
ge der MINN KOTA Bugmotoren, sowie für die 
Minn Kota Ankerwinden Deck Hand.
Dieses Modell besteht aus 2 Teilen, wobei ein 
Teil fest am Bug des Bootes und das Gegen-
stück am Motor montiert wird. Nun kann vor 
Gebrauch der Motor mit wenigen Handgriffen 
am Bug des Bootes montiert werden, indem 
die beiden Plattenteile ineinander geschoben 
werden. Der Motor wird durch eine seitliche 
Flügelschraube vor Verrutschen gesichert. 
Zum Schutz vor Diebstahl und Wettereinflüs-
sen, ist die Demontage ebenso einfach.
 *90 1311
Neues Modell 90 1341

Im Gegensatz zum Standardmodell, wird hier 
die Motor- und Bugplatte durch seitliches Ein-
hängen und Zuklappen miteinander verbun-
den. Zur Sicherung wird ein Fixierhebel umge-
legt, welcher die beiden Platten fest und ohne 
Spielraum miteinander verbindet, sodass Ge-
räuschbildung durch Vibration kaum möglich 
ist. Zum Schutz vor irrtümlichem Öffnen des 
Fixierhebels dient ein Steckbolzen. Zusätzlich 
kann der montierte Motor mit einem Vorhän-
geschloss vor Diebstahl geschützt werden. 
Eine Schutzabdeckung für die Bugplatte ist 
im Lieferumfang enthalten.
 90 1300

Diese aus Komposit-Werkstoff hergestellten 
Montageplatten bestehen aus zwei Teilen, 
die einfach übereinander gesteckt werden. 
Der kleinere, innere Teil verbleibt am Bug, 
der äußere Teil am Motor. Der seitliche Verrie-
gelungsbügel ist aus Nirosta und kann zum 
Schutz vor Diebstahl auch mit einem Vorhän-
geschloss gesichert werden. Diese Modelle 
empfehlen wir speziell für den Einsatz im 
Salzwasser, bzw. jedem, der die Montage und 
Demontage besonders einfach haben möchte.
Standardgröße passend zu:   
Ulterra, Power Drive, Terrova, Riptide SP, Riptide ST
 schwarz 90 1301
 weiß 90 1306
Langes Modell passend zu:   
Bow Mount mit Kabel-Fußlenkung
 schwarz 90 1340

* Solange Vorrat reicht
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AdAPtERkABEl
Diese sind als Verbindung zwischen dem US-2 Minn Kota Motor (ab 
BJ 2007) und dem jeweiligen Fishfinder nötig. Die Kabelstecker sind 
wasserdicht und abgeschirmt, sodass keine Störungen auftreten.

MKR-US2-8 Humminbird 7-polig 90 1328
MKR-US2-9 Lowrance z.B. X-67, Elite, Mark

Eagle z.B. Cuda, FishMark 90 1333
MKR-US2-10 Lowrance (blau) z.B. HDS, LCX, LMX, X-125 90 1332
MKR-US2-12 Garmin Echo 90 1326
MKR-US2-13 Humminbird ONIX 90 1335
MKR-US2-14 Garmin 8-polig 90 1336
MKR-US2-11 Verlängerungskabel 4,4 m 90 1329

uNIVERsAl soNAR 2 (us2)
MIt INtEGRIERtEM duAlBEAM EcholotGEBER

901240

901241

Steckverbindung mit Einrast verriegelung, für Kabel mit Querschnitt 
bis 4-16 mm². Der Satz besteht aus 2 Steckerhälften, 4 Kontakten und 
4 Lötpins, um die Kabel in den Kontakten zu sichern. Kabel sind im 
Lieferumfang nicht enthalten. 90 1245

Universell Steckverbindung für 2- oder 3 polige Systeme von 12 bis 36 
Volt. Wasserdicht, korrosionsbeständig. Montageloch 28,6 mm Ø, 
Kabel bis 10 mm² 90 1240

Adapter für Kabel bis 16 mm² (steckdosenseitig) 90 1241

MINN kotA kABElstEckVERBINduNG

MINN kotA stEckER & stEckdosE

Info:  zu Kabel und Stecker in Verbindung mit MINN KOTA Elektroaußenborder

Die Batterieanschlusskabel der Minn Kota Elektro außenborder haben einen Querschnitt je nach Modell zwischen ca. 4 mm2 und 6 mm2. Sollten Sie die Absicht 
haben, diese Anschlusskabel zu verelängern, sind folgende unverbindliche Richtwerte dringend zu beachten (Selbsttest erforderlich), um die Leistung des Motors 
nicht zu gefährden:

» Bei Verlängerungen bis  5 Meter sind Kabel mit einem Kabelquerschnitt von mindestens 10 mm2 und ab 5 Meter mit einem Querschnitt von mindestens 16 
mm2 zu verwenden.

» Die Verbindung der Anschlusskabel des Motors mit der Verlängerung kann mit den Steckern von dieser Seite erfolgen.

Mehr Informationen über Stromver-
sorgung finden Sie ab Seite 108!

Auf Anfrage sind auch Adapterkabel für ältere Minn Kota Motoren 
(bis BJ 2006) mit US Echolotgeber lieferbar.
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Die One-Hand-Stow Motor halterung erlaubt ein rasches aus dem Wasser heben und über das Deck kippen des Motors mit nur einer Hand. Die 
Lenkwiderstands kontrolle wurde neu entwickelt und lässt sich von leichtgängig bis starr einstellen. Die Geschwin digkeitskontrolle erfolgt über 
einen um 45 Grad nach oben und unten schwenkbaren Drehgriff, der bei den Traxxis-Modellen auch 15cm teleskopierbar ist. Traxxis ist die 
richtige Wahl für den Schleppfischer und für alle, die einen stromsparenenden Motor mit Maximizer-System wünschen.

Ideal zum Schleppangeln und als Flautenschieber. Traxxis 55 schiebt Segelboote bis 3 Tonnen bei Flaute problemlos.

Modellübersicht Elektroaußenborder 
Traxxis - Heckmotor

Modell Schaftlänge Volt Schaltstufen Subkraft in kp Batterieanzeige
Gewicht ca. 
ohne Karton

Ideal für Boots-
gewicht bis Bestellnummer

TRAXXIS 45   91 cm 12 V stufenlos 20,41 Ja 8,7 kg 1300 kg 90 1502
TRAXXIS 55   91 cm 12 V stufenlos 24,95 Ja 10,5 kg 1500 kg 90 1504
TRAXXIS 55 106 cm 12 V stufenlos 24,95 Ja 11,5 kg 1500 kg 90 1505
TRAXXIS 70 106 cm 24 V stufenlos 31,75 Ja 13,6 kg 1700 kg 90 1506
TRAXXIS 80 106 cm 24 V stufenlos 36,29 Ja 14,5 kg 1800 kg 90 1507

Riptide Transom V - Salzwasser Heckmotor
RT   55/V   91 cm 12 V stufenlos 24,95 Ja 9,5 kg 1500 kg 90 1064
RT   55/V 106 cm 12 V stufenlos 24,95 Ja 9,6 kg 1500 kg 90 1065

 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten  

T R AXX I S & R I P T I D E
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Ausstattung: stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Batterieanzeige, Pinne schwenk- 
und teleskopierbar

Technik: Cool Power, Digital Maximizer
Propeller: Traxxis 45: MKP-6, Traxxis 55 & 70: MKP-32, Traxxis 80: MKP-33

Lenkungsfeststellschraube: 
Mit dieser stufenlos einstellbaren 
Kneifschraube bestimmen Sie die 
Leichtgängigkeit der Lenkung, sie ist 
von blockiert bis ganz leicht mit einer 
Hand rasch einstellbar.

Schnellspanner: Einfach zu verstellen 
– sicher blockiert: so bleibt Ihr Motor 
immer auf der eingestellten Ein-
tauch tiefe.

Mit Batterieanzeige: Motor abschalten, 
kurz warten, die Taste drücken und Sie 
sehen den Ladezustand Ihrer Batterie.
 Full charge  =  voll
 Good  =  gut
 Low =  gering
 Recharge  =  laden

Teleskopische, neigbare Pinne: 
Die Pinne ist 15cm teleskopisch aus-
ziehbar und um 45° nach oben, für eine 
bessere Bootskontrolle beim Stehen 
oder bei besonders hohem Heck, 
neigbar. Sie ist ebenso nach unten 
neigbar, zum leichteren Verstauen des 
Motors.

Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle:
Anstelle von 5 vorgegebenen Geschwindigkeitsstufen, 
ermöglicht Ihnen der TRAXXIS durch seine moderne 
Technik, dem digitalen Maximizer-System, eine präzise, 
stufenlose Feinabstimmung der Geschwindig keit. Diese 
verlängert bei reduzierten Geschwindigkeiten die 
Fahrtdauer mit einer Batterieladung bis zum 5-fachen.

T R AXX I S & R I P T I D E

Hochklappen mit einer Hand (One-Hand-Stow)
Mit der neuen Heckspiegelhalterung geht das 
Hochklappen des Motors noch schneller von der Hand:
Den Motor gleichzeitig     hochziehen und     ins Boot 
kippen,     niederdrücken und einrasten – fertig!

Riptide Transom V
Beim Einsatz im Salzwasser benötigen diese Modelle 
weniger Pflege als alle anderen Modelle. Alle Fixier- 
und Klemm schrauben sind aus Nirosta und eine Zink-
anode auf dem Propeller schützt vor Elek trolyse, die 
speziell im Salzwasser auftritt. Diese Modelle sind mit 
dem Maxi mizersystem ausgestattet und daher 
stufenlos re gelbar.
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Endura MAX zeichnet sich durch eine stufenlose Geschwindigkeits regelung, einer Batterieanzeige und durch die „Digital Maximizer“ – 
Funktion aus. Bei Fahrt auf reduzierter  Geschwindigkeitsstufe verringert sich durch den Maximizer die Stromaufnahme gegenüber Modellen 
mit Schaltstufen wesentlich. Beim Schleppangeln mit sehr geringer Geschwindigkeit können mit einer Batterieladung oft bis zu 5x längere 
Laufzeiten erreicht werden.

Modellübersicht Elektroaußenborder 
Endura Max - Heckmotor

Modell Schaftlänge Volt Schaltstufen Subkraft in kp Batterieanzeige
Gewicht ca. 
ohne Karton

Ideal für Boots-
gewicht bis Bestellnummer

Endura MAX 40   91 cm 12 V stufenlos 18,14 Ja  7,5 kg 1100 kg 90 1543
Endura MAX 45   91 cm 12 V stufenlos 20,41 Ja  7,5 kg 1300 kg 90 1544
Endura MAX 50   91 cm 12 V stufenlos 22,68 Ja  9,5 kg 1350 kg 90 1546
Endura MAX 55   91 cm 12 V stufenlos 24,95 Ja  9,5 kg 1500 kg 90 1548
Endura MAX 55 106 cm 12 V stufenlos 24,95 Ja  9,6 kg 1500 kg 90 1549

Riptide Transom - Salzwasser Heckmotor
RT   80 106 cm 24 V stufenlos 36,29 Ja 13,3 kg 1800 kg 90 1061
RT 112 132 cm 36 V stufenlos 50,8 Ja 15,0 kg 2300 kg 90 1068

 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten  

ENDURA MAX & RIPTIDE
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Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle: 
Anstelle von 5 vorgegebenen Geschwindigkeits stufen, 
ermöglicht Ihnen der Endura Max durch seine moderne 
Technik eine präzise Feinabstimmung der Geschwindig  keit 
und somit auch, eine bessere Kontrolle über Ihr Boot.

Alle Endura Modelle sind mit einem um 
15 cm ausziehbaren Teleskopgriff aus-
gestattet !

Der Ent siche rungs hebel an der Hal-
terung ermöglicht es, den Motor mit 
einem Handgriff hochzuschwenken.

Alle MINN KOTA Außen border besitzen 
den unzerbrechlichen Composite-
Schaft, der im Gegensatz zu Metall nicht 
korrodiert und sich bei Grund berührung 
etwas biegt, aber nicht bricht oder 
knickt. Trotzdem ist er so steif, dass er bei 
Fahrt nicht vibriert.

Mit Batterieanzeige: Motor abschalten, 
kurz warten, die Taste drücken und Sie 
sehen den Ladezustand Ihrer Batterie.
 Full charge = voll
 Good = gut
 Low = gering
 Recharge = laden

Ausstattung: stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Batterieanzeige, Pinne teleskopierbar
Technik: Cool Power, Digital Maximizer
Propeller: Endura Max 40 & 45: MKP-2, Endura Max 50 & 55: MKP-37

ENDURA MAX & RIPTIDE

Riptide Transom 

Beim Einsatz im Salzwasser benötigen diese 
Modelle weniger Pflege als alle anderen Modelle. 
Alle Fixier- und Klemm schrauben sind aus Nirosta 
und eine Zink anode auf dem Propeller schützt vor 
Elek trolyse, die speziell im Salzwasser auftritt. 
Diese Modelle sind mit dem Maxi mizersystem 
ausgestattet und daher stufenlos re gelbar. Der 
superstarke RT112, mit einer Schub kraft von ca. 
51kp, benötigt eine Betriebs span nung von 36 Volt.
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Ein idealer Motor zum Angeln, als Flautenschieber für Segel boote und für Freizeitaktivitäten. Der Name „Endura“  verkörpert die Begriffe 
Ausdauer und Leistungsfähigkeit mit welchen diese Motoren serie ausgestattet ist und bietet  Zuver lässigkeit  und Kraft zu erschwinglichen 
Preisen für jeden Bootsbesitzer. Die neue  Motor halterung mit Kipp mechanis mus ist breiter und tiefer als die der bisherigen Modelle und passt 
daher auch auf Boote mit besonders starkem Heckspiegel. Diese Hal te rung ist aus bruchsicherem Polyamid-Composit-Material und voll-
kommen UV-beständig.  Auch bei dieser Modellreihe befindet sich am Motorkopf eine Batterieanzeige!

Modellübersicht Elektroaußenborder 
Endura C2 - Heckmotor

Modell Schaftlänge Volt Schaltstufen Subkraft in kp Batterieanzeige
Gewicht ca. 
ohne Karton

Ideal für Boots-
gewicht bis Bestellnummer

Endura C2 30   76 cm 12 V 5/3 13,61 Ja 5,8 kg   780 kg 90 1530
Endura C2 34   91 cm 12 V 5/3 15,42 Ja 6,0 kg   930 kg 90 1531
Endura C2 40   91 cm 12 V 5/3 18,14 Ja 7,5 kg 1100 kg 90 1533
Endura C2 45   91 cm 12 V 5/3 20,41 Ja 8,7 kg 1300 kg 90 1534
Endura C2 50   91 cm 12 V 5/3 22,68 Ja 9,5 kg 1350 kg 90 1536
Endura C2 55   91 cm 12 V 5/3 24,95 Ja 9,5 kg 1500 kg 90 1538
Endura C2 55   106 cm 12 V 5/3 24,95 Ja 9,6 kg 1500 kg 90 1539

Camo - Heckmotor
CAMO 55 91 cm 12 V 5/3 24,95 Nein 10,5 kg 1500 kg 90 1070

Riptide Transom SC - Salzwasser Heckmotor
RT   40/SC   91 cm 12 V 5/3 18,14 Ja 7,5 kg 1100 kg 90 1050
RT 45/SC   91 cm 12 V 5/3 20,41 Ja 8,7 kg 1300 kg 90 1059
RT   55/SC   106 cm 12 V 5/3 24,95 Ja 9,6 kg 1500 kg 90 1062

 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten  

ENDURA C2  
CAMO & RIPTIDE
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CAMO ... der Unsichtbare
Wer nichts unversucht lassen möchte, um sein Jagd- oder Fangglück 
als Jäger oder Angler zu maximieren, oder sich einfach nur so scho-
nend wie möglich als Beobachter in der Natur bewegen möchte, 
trifft mit dem Modell „CAMO“ die richtige Wahl. Das einzigartige 
Camouflage-Design und die Lautlosigkeit dieses Motors bringt Sie 
mit dem passenden Camouflage-Boot der Natur näher denn je. 
Dieser „CAMO“ besitzt die gleichen Eigenschaften wie die Endura 
Modelle, jedoch eine nach oben und unten schwenkbare Pinne.

Ausstattung: Stufenschaltung 5/3 , Batterieanzeige, Pinne teleskopierbar
Technik: Cool Power 
Propeller: Endura C2 50 & 55: MKP-37, Endura C2 30-45: MKP-2

Ausstattung: Stufenschaltung 5/3 , Batterieanzeige, Pinne schwenk- 
und teleskopierbar

Technik: Cool Power 
Propeller: Endura Camo 55: MKP-7

Alle Endura Modelle sind mit einem um 
15 cm ausziehbaren Teleskopgriff aus-
gestattet !

Der Ent siche rungs hebel an der Hal-
terung ermöglicht es, den Motor mit 
einem Handgriff hochzuschwenken.

Alle MINN KOTA Außen border besitzen 
den unzerbrechlichen Composite-
Schaft, der im Gegensatz zu Metall nicht 
korrodiert und sich bei Grund berührung 
etwas biegt, aber nicht bricht oder 
knickt. Trotzdem ist er so steif, dass er bei 
Fahrt nicht vibriert.

Mit Batterieanzeige: Motor abschalten, 
kurz warten, die Taste drücken und Sie 
sehen den Ladezustand Ihrer Batterie.
 Full charge = voll
 Good = gut
 Low = gering
 Recharge = laden

Riptide Transom SC

Beim Einsatz im Salzwasser benötigen diese Modelle weniger Pflege 
als alle anderen Modelle. Alle Fixier- und Klemm schrauben sind aus 
Nirosta und eine Zink anode auf dem Propeller schützt vor Elek trolyse, 
die speziell im Salzwasser auftritt. Die Modelle SC (switch control) 
haben 5 Vor- und 3 Rück wärts gänge.
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EO

Der Dauerläufer

Modellübersicht Elektroaußenborder 
EO - Heckmotor

Modell Schaftlänge Volt Schaltstufen
Vortriebsleistung
ca. vergleichbar Batterieanzeige

Gewicht ca. 
ohne Karton Bestellnummer

EO 1/2 HP   91 cm 12 V stufenlos 1/2 PS Ja 17 kg 90 1560
EO    1 HP   91 cm 24 V stufenlos 1 PS Ja 18,8 kg 90 1561

 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten  

Die neuen Minn Kota® EO Modelle sind Elektroaußenbordmotoren für den Einsatz sowohl in Süß- als auch in Salzwasser. Sie sind in 
zwei Ausführungen erhältlich: EO ½ HP, der von einer einzigen 12V Marine-Batterie betrieben wird, und der EO 1 HP, der mit zwei 
Batterien, 24V, versorgt wird. Beide Modelle sind auf Dauerlaufleistung bei sparsamen Stromverbrauch ausgelegt. Sie wurden für 
die Verwendung als elektrischen Hauptantrieb konstruiert und sind daher für stundenlangen „Vollgasbetrieb“ ausgelegt. Auch 
eine eingebaute Batterieanzeige findet man bei den neuen Modellen von Minn Kota.

Schnellspanner: Einfach zu verstellen – 
sicher blockiert: so bleibt Ihr Motor 
immer auf der eingestellten Ein-
tauchtiefe.

Mit Batterieanzeige: Motor abschalten, 
kurz warten, die Taste drücken und Sie 
sehen den Ladezustand Ihrer Batterie.
 Full charge  =  voll
 Good  =  gut
 Low =  gering
 Recharge  =  laden

Stufenlose Geschwindigkeits-
kontrolle: Anstelle von 5 vorgegebenen 
Geschwindig-keitsstufen, ermöglicht 
Ihnen der Motor durch seine moderne 
Technik, dem digitalen Maximizer-
System, eine präzise, stufenlose 
Feinabstimmung der Geschwindig keit. 
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EO
Lenkungsfeststellschraube: 
Mit dieser stufenlos einstellbaren 
Kneifschraube bestimmen Sie die 
Leichtgängigkeit der Lenkung, sie ist von 
blockiert bis ganz leicht mit einer Hand 
rasch einstellbar.

Teleskopische, neigbare Pinne. 
Die Pinne ist 15cm teleskopisch aus-
ziehbar und um 45° nach oben, für eine 
bessere Bootskontrolle beim Stehen 
oder bei besonders hohem Heck, 
neigbar. Sie ist ebenso nach unten 
neigbar, zum leichteren Verstauen des 
Motors.

Zinkanode: Alle Riptide Minn Kota Motoren sind 
mit einer Opferanode zum Schutz des Motors vor 
Korrosion ausgestattet. 

Ausstattung: stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Batterieanzeige, Pinne teleskopierbar
Technik: Cool Power, Digital Maximizer 
Propeller: EO 1/2HP: MKP-33, EO 1HP: MKP-38

Info:  MINN KOTA´s TECHNOLOGIEN

Die TURBOMAGNET-Technik 
ist ein alles in den Schatten stellender Erfolg der MINN KOTA For schung. Diese Technologie setzt neue Maßstäbe für 
das Stromaufnahme-Leistungsverhältnis bei gleichzeitiger Reduzierung der Geräuschbildung. Der neue „Turbo 
Power“ Motor hat polverbindende Zwischenmagnete und einen Anker, der aus 12 Segmenten besteht. Dadurch 
werden die Magnetfelder komprimiert und genaue Tests haben ergeben, dass diese Technologie, Totpunkte im 
Magnetfeld eliminiert. Dadurch erhöht sich die Schubkraft und Spannungsspitzen werden nahezu ausgeschaltet, 
welche die Ursache für Geräuschbildung sind.

Digital-MAXIMIZER-System
Dieses System ist in allen MINN KOTA Motoren verwirklicht, die mit einer stufenlosen 
Geschwindig keitsregelung ausgestattet sind. Es handelt sich hierbei um eine Elektronik, 
die den Gleichstrom in einen pulsierenden Gleichstrom mit 20.000 Stromstößen pro 
Sekunde verwandelt. Durch einen Dreh schalter stellt man die Strommenge ein, die 
dem Motor zugeführt wird. Es geht daher kein Strom durch Widerstände in diversen Schaltern verloren. Ergebnis: 
Motoren mit Maximizer entnehmen auf der höchsten Geschwindigkeitseinstellung der Batterie die gleiche Menge 
Strom, wie equivalente Motoren mit mechanischer Stufenschaltung. Bei reduzierter Geschwindigkeit jedoch kann 
digitale Microprozessor die Laufzeit des Motors mit einer Batterieladung bis zum 5-fachen verlängern. Speziell für den 
Schleppfischer, der geringe und genau einstellbare Geschwindigkeiten schätzt, ist der Maximizer ein einmaliger Vorteil.

Die COOL-POWER- Technik 
bewirkt, dass MINN KOTA Motoren mit einer um 100 Grad Celsius niedrigeren Betriebstemperatur arbeiten. 
Vergleichbare Motoren erreichen schon nach wenigen Minuten innere Motor betriebstemperaturen von bis zu 260 
Grad C. (Bei dieser Temperatur beginnt bereits Zinn zu schmelzen) Heiße Motoren arbeiten nicht effizient und 
verlieren bei längerer Fahrdauer bis zu einem Drittel ihrer möglichen Schubkraft. (Die nebenstehende Grafik stellt dies dar.)

MINN KOTA ist der weltweit größte Hersteller von Elektro-Außenbordern. MINN KOTA entwickelte  das MAXIMIZER System, die TURBO-
MAGNET-Technik und zuletzt die COOL-POWER Technik.

Schubkraft
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Hochklappen mit einer Hand (One-Hand-Stow)
Mit der neuen Heckspiegelhalterung geht das 
Hochklappen des Motors noch schneller von der 
Hand: Den Motor gleichzeitig     hochziehen und     
     ins Boot kippen,      niederdrücken und 
einrasten – fertig!

HECKMOTOR EO



Auf der Kavitationsplatte von Außen bordern oder Z-Antrieben montiert, sind die EM-Modelle der ideale Hilfsmotor für kurze Strecken, für 
Hafenmanöver oder für geräuschlose Angel ausfahrten. Die Motoren werden in diesem Fall so montiert, dass sie während der Gleitfahrt aus dem 
Wasser ragen und dadurch keinen Geschwindigkeitsverlust bzw. Wider stand im Wasser darstellen. Sinkt das Boot  nach der Gleitfahrt wieder ab, 
sollte der EM tief genug im Wasser und einsatzbereit sein. Die Lenkein richtung des Außenborders dient auch als Lenkung für den Elektro motor.

Minn Kota EM-Flanschmotoren gibt es für Süßwasser und Salzwasser mit einer Schubkraft von 25 kp.
Im Lieferumfang ist eine Fern be dienung und eine externe, geschützte Elektronikbox sowie, entsprechende Anschlusskabeln enthalten.

EM Süßwassermodelle

Die Minn Kota EM-Modelle (Engine Mount) wurden speziell als Hilfs- oder Zweitmotoren zur Montage auf der Kavitationsplatte von starken 
Außenbordern entwickelt. Es sind uns jedoch auch eine Vielzahl von anderen Einsatz- und Montage varianten bekannt.

EM Flanschmotoren mit Fernbedienung

Ausstattung: Fernbedienung, externe 
Elektronikbox

Technik: Digital Maximizer
Propeller: MKP-32

Modell 55 EM
Volt 12 V
Schub in kp 24,95
Bestell Nr. 90 1044

Einfaches Steuern mit der Fernbedienung
Regeln Sie die Drehzahl Ihres EM-Motors mit 
der Kabel-Fernbedienung, die Sie entweder 
in der Hand halten oder fix montieren 
können, sowohl vor als auch retour, und der 
auf der Kavitationsplatte montierte EM-Motor 
wird mit dem Steuerrad des Bootes oder mit 
der Pinne des Außen borders gesteuert. Für 
andere Steuervarianten sind Eigen-
konstruktionen erforderlich.

Versiegelte, geschützte Elektronik
Die Elektronik der EM Motoren sind in einem 
gänzlich wasserdichten Kontrollmodul, das 
unter Deck montiert wird, untergebracht. Alle 
elektronischen Bauteile sind zum Korro sions-
schutz mit seewasserbeständigem Poly-
urethan versiegelt. Die Kühlrippen des 
Gehäuses aus stanggepresstem Aluminium 
leiten die Hitze ab und kühlen auch bei hoher 
Drehzahl die Elektronik.

EM Salzwassermodelle 
Riptide (RT)

Ausstattung: Fernbedienung, externe 
Elektronikbox

Technik: Digital Maximizer
Propeller: RT 55 EM: MKP-32; RT 80 EM, RT 

160 EM: MKP-33

Modell RT 55 EM
Volt 12 V
Schub in kp 24,95
Bestell Nr. 90 1007

Info:  
Montagerichtlinien für EM Motore

1 Minimalabstand der Motorwelle des Minn 
Kota EM von der Kavitationsplatte: 184mm

2 Mindestlänge der Kavitationsplatte hinter 
der Motorschaft-Hinterkante:

55EM: 95 mm

3 Minimalabstand der Kavitationsplatte von 
der Ruhewasserlinie: 330mm

1 2
3
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Ersatzpropeller für Minn Kota

Weedless Wedge 2 ProPeller Weedless Wedge ProPeller PoWer ProPeller edelstahl

MKP-32 
282mm Ø

MKP-33 
282mm Ø

MKP-38 MKP-6 
253mm Ø

MKP-7 
282mm Ø

MKP-8   
284mm Ø

MKP-24 
285mm Ø

MKP-2   
229mm Ø

MKP-37    
265mm Ø

MKP-27   
246mm Ø

TRAXXIS 46, 50, 55,70 80, 101 40, 45 33, 40, 45 46, 50, 55, 70
ENDURA 46 50, 55 30, 34, 36, 38 46, 44, 46, 50, 55 30,34,38,40, 45 46, 50, 55
ENDURA MAX 50, 55 40, 45 40, 45 50, 55
ENDURA C2 50, 55 50, 55 30,34,38,40, 45 50, 55
CAMO 55 55 44, 45 55
RIPTIDE Transom 50, 55, 65, 70 80, 101 112
EO 1/2 HP 1 HP
ULTERRA 80 112
TERROVA 55 80, 101 112 55 55
POWERDRIVE 50, 55, 65, 70 80 36, 40 50, 55, 65, 70 64, 74 50, 55, 65, 70
POWERDRIVE V2 55, 55, 65, 70 80 40, 42, 45 40, 42, 45 55, 65, 70
ENGINE MOUNT 55 80, 101, 160,202
MAXXUM 55, 65, 70 80, 101 44, 50, 54, 55, 65, 70 74, 76 101 55, 65, 70
MAXXUM Transom 50, 55, 70 80, 101 33, 40, 36, 40 46, 50, 55, 70 74 33, 40 46, 50, 55, 70
RIPTIDE Ulterra 80 112
RIPTIDE Terrova 55 80, 101 112
RIPTIDE PowerDrive 55, 70
VINTAGE 80, 101 74 101
TRIM-N-TROLL KITS 
E-DRIVE 
Bestell Nr. 90 1086 90 1087 90 1091 90 1108 90 1102 90 1109 90 1089 90 1093 90 1090 90 1095

Motorhalterung, 
hochschwenkbar

Pinnenverlängerungen

aus besonders leichtem Kunst stoff, mit 
Neopren handgriff. 

für Minn Kota Außen bor der. Hub differenz 29 
cm, Kipp mechanismus aus NIROSTA, mit 
speziell für MINN KOTA verlängerter Monta-
ge platte aus seewasserfest lackiertem Holz. 
Auch für Außen border bis 6 PS geeignet.
 90 1312

Fixe Länge
40 cm 90 1099
75 cm 90 1101

Teleskopisch
43-63 cm 90 1116
61-101 cm 90 1117

Universal Montageschelle

für Echolotschwinger. Wird um den Motorteil 
geklemmt und der Schwinger eines Fisch-
finders kann montiert werden. 90 1310

Ein robustes Gerät zeigt digital auf LCD die 
Batteriespannung und durch 4 LED-Anzeigen, 
ob die Batterie leer, zu einem 1/3, zu 2/3 oder 
voll geladen ist. Dieser Batterie-Prüfer sollte 
vor jeder Ausfahrt griffbereit sein!
 90 1112

Minn Kota Digitaler 12 Volt 
Batterieprüfer

Mehr Informationen über Stromversorgung 
finden Sie ab Seite 108!
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Die idealen Anker für Schlauchboote, da durch die PVC-Beschichtung keine scharfen 
Kanten Ihr Schlauchboot beschädigen können. Außerdem sind sie besonders leicht zu 
reinigen.

Gusseisen, PVC-
beschichtet. 
Empfohlene Ketten/
Leinen  länge: 7 fache 
Tiefe

PVC-beschichtete Anker speziell für Schlauchboote

Der Flussanker mit seinen drei aggressiv 
geformten Flunken gräbt sich in weichem Grund 
gut ein und hält selbst in Strömungs gewäs sern. 
Gusseisen, PVC-beschichtet, schwarz.

Aus sehr festem Nylonmaterial

Gusseisen, PVC-
beschichtet. 
Empfohlene Ketten/
Leinen  länge: 7 fache 
Tiefe.

Gewicht Bootslänge max. Bestell Nr.
6,3 kg 16 ft (4,8 m) 90 1302
9,0 kg 22 ft (6,7 m) 90 1303

13,5 kg 24 ft (7,3 m) 90 1304

Länge Durchmesser Bestell Nr.
   65 cm    45 cm 56 3325 
  80 cm    60 cm 56 3325B
150 cm 100 cm 56 3330 

Gewicht Bootslänge max. Farbe Bestell Nr.
  5 kg 22 ft (6,7 m) rot *56 3460

Plattenanker mit Slipring 

Treibanker

flussANkER 

Navi-Anker 

Gewicht Bootslänge max. Farbe Bestell Nr.
6,8 kg 18 ft (5,5 m) schwarz 56 3465
6,8 kg 18 ft (5,5 m) blau 56 3466
9,0 kg 24 ft (7,3 m) schwarz 56 3467
9,0 kg 24 ft (7,3 m) rot 56 3469

*solange der Vorrat reicht!
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Die DeckHand 40 er scheint jetzt im neuen Design und wurde in der 
Zugkraft verstärkt. Im Liefer umfang ist der Kipp- bzw. Anker-
einrastmechanis mus, 30 m Leine mit einer Bruchlast von 360 kg und 
ein Schäkel für die Ankermontage enthalten. Sie ist für die meisten 
Ankertypen bis zu 18 kg geeignet.

Funktion: Durch einen kurzen Knopf druck gleitet der Anker ins Wasser. 
Bei Aufsetzen auf Grund schaltet sich die Winde automatisch ab. Wenn 
man die Schalt taste auf der Stellung "Down" gedrückt lässt, wird auto-
matisch Leine nachgegeben, wenn sich das Boot z.B. durch Wellengang 
hebt. Drückt man die Taste auf "Off" (Aus), wird die Leinen länge fixiert. 
Beim Holen des An kers durch Druck der Taste "Up", wird der An ker bis 
in die Bugrolle gezogen, diese klappt hoch. Der Schalter wird nach 
Ein ziehen des Ankers losgelassen.

 90 1019

12 Volt Ankerwinde Deckhand 40 

Das DeckHand Pontoon-Set 
besteht aus der DeckHand 40, 
der Mon tageplattform 901311, 
der Kabel Schnellver bindung 
MKR-12 und der Deckhand40-
Fern bedienung für bequeme 
Bedie nung von jeder Stelle im 
Boot aus.  90 1018 

Ankerwinden Set

mit 7,5 m Kabel um die Winde an 
jedem Platz im Boot be dienen zu 
können

 90 1021

Fernbedienung 
ZUBEHÖR

Un ter teil waag   recht im Bug-
be reich mon tieren, Ober teil auf 
der Unter seite der Ankerwinde. 
Mit nur wenigen Hand griffen 
kann die Ankerwinde vom Boot 
ab ge nom men wer den. Schnell -
ver schluss für bequeme Hand-
habung.  *90 1311
Neues Modell 90 1341 

Minn Kota Montage-
platte 

Tipp: 

* Solange Vorrat reicht
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JETZT SIND WIR GANZ UNTEN 
ANGELANGT. - UND STOLZ DARAUF!

TALON, der innovative Teleskopstab-
Flachwasseranker !

schneller, leiser, kräftiger & punktgenau

Video: 
Schauen Sie sich 
eine Vorstellung 
(eng.) zu Talon auf 
unserem  
Kanal an!

Scannen Sie den Code oder besuchen Sie youtube.com/allroundmarin

Wieder ein Produkt aus dem Hause Minn Kota, welches speziell 
für den Fischer entwickelt wurde. Der oftmalige Wechsel des 
Fangplatzes kann mit herkömmlichen Ankersystemen recht 
mühsam werden. Genießen Sie mehr Zeit für Ihr eigentliches 
Hobby durch den TALON Teleskopstabanker.

32 TALON STABANKER



ANKERN UND ANKERPLATZWECHSEL AUF KNOPFDRUCK 
IN WENIGEN SEKUNDEN !

KRÄFTIG UND ZUVERLÄSSIG, INNOVATIVE TECHNIK ! 

Schnell und punktgenau
Der Minn Kota Talon rammt seine Kunststoffspitze schneller in den Grund 
und hält Ihr Boot genauer auf der Stelle als jede herkömmliche 
Verankerungsmethode mit Anker, Kette und/oder Leine.

Automatisch rauf/runter
Mit einem Knopfdruck ist das Ankern erledigt – der Talon stellt sich auto-
matisch auf Tiefe, Grundbeschaffenheit und Wellengang ein.

Mehrstufiges Absenken
Ohne Ihren Angelleinen in die Quere zu kommen, ankern Sie mit dem Talon 
schneller und fester als je zuvor. Derzeit sind 2-fach (bis 2,4m) und 3-fach 
(bis 3,6m) teleskopierbare Modelle erhältlich.

Unvergleichbare Kraft
Die solide Bauart, die gewählten Materialien, die ausgeklügelte Technik und die 
gegenüber dem Mitbewerb unvergleichbare Kraft und Stärke, halten Ihr Boot 
sicher am gewählten Ankerplatz!

Wählbare Ankemodi*
Sie könne zwischen 3 Modi je nach Seegangs- und Grund beschaffenheit wählen

Auto-Modus*: Der Talon rammt seinen Ankersporn in Abständen von 10 
Sekunden 3 x mit zunehmender Kraft in den Boden.
Modus für weichen Grund*: Der Talon rammt seinen Sporn nur mit 
moderater Kraft in den Grund, damit er leichter wieder aufgeholt werden 
kann.
Rauwassermodus*: Bei Starkwind oder im rauen Wasser wiederholt der 
Talon 3 x die Dreiersequenz des Auto-Modus damit der Sporn auch wirklich 
sitzt.

Integrierter Wellenausgleich*
Die eingebaute Dämpfung des Talons erlaubt Ihrem Boot eine gewisse 
Bewegungsfreiheit um dem Auf und Ab der Wellen zu folgen.

* Patentiert bzw. angemeldetes Patent. Talon ist mit exklusiven Innovationen ausgestattet.

TALON 12 3-fach teleskopierbar bis 3,6m, Gehäuse schwarz 90 2030
TALON 12 3-fach teleskopierbar bis 3,6m, Gehäuse rot 90 2031

1x

2x

3x

GERÄUSCHARM
Durch die Konstruktion, die mit einem 
Minimum an bewegten Teilen auskommt 
und innovatives Design, das 
Geräuschentwicklung unter Wasser 
vermeidet, hören die Fische den Talon 
nicht kommen.

EINFACHE MONTAGE
Der Talon Stabanker kann direkt am Heck des 
Bootes montiert werden, sofern dieses eine gerade 
Form und eine flache Montagestelle bietet. Mit der 
mitgelieferten Halterung, können Neigungswinkel 
bis zu 30°, egal ob sie zum Boot hin oder vom Boot 
weg verlaufen, ausgeglichen werden. Ebenso kann 
die optimale Höhe mit wenigen Handgriffen bei der 
Montage eingestellt werden. 
Für gekrümmte Heckformen sind optional eine 
„Jack Plate Adapterhalterung“ oder eine „Sandwich 
Style Adapterhalterung“ erhältlich, deren 
Funktionen separat beschrieben sind.

STANDARD FERNBEDIENUNGEN
2 Funkfernbedienungen und eine dazu-
gehörige Armaturen brett halterung sind 
im Lieferumfang enthalten und 
gewähren volle Kontrolle des Tallons 
von überall an Bord.

LANGLEBIGKEIT 
unverwüstlicher Ankersporn
Auch die Talon Stabanker, sind wie die 
legendären Minn Kota Elektro-
Außenborder dafür gebaut, dass sie 
unter härtesten Bedingungen viele 
Jahre überstehen. Garanten dafür sind 
der robuste und unverwüstliche 
Komposite-Ankersporn, die sorgfältig 
ausgewählten Materialien und die solide 
Konstruktion.

LED TIEFENANZEIGE*
Je nach Modell, zeigt die Anzeige pro aktiviertem 
LED-Lämpchen eine Ausfahrtiefe des Sporns von 
30 bzw. 60cm an.

SICHERHEITSALARM
Ist der Talon Stabanker ausgefahren, warnt ein 
Alarmton beim Starten des Motors.

LED Tiefenanzeige
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tAloN schutzhüllEN
Schützen Sie beim Trailern 
Ihres Bootes den Talon 
mit dieser haltbaren,  UV- 
beständigen Abdeckung, 
die mit einem wetterbe-
ständigen Reißverschluss 
und dem Klettverschluss 
hervorragend passt.

für Talon 12 90 2057

ABstANdhAltERuNG 15cM
Wenn aufgrund der Heckform, 
die direkte Montage am Rumpf 
nicht möglich ist, kann durch 
Verwendung dieser Halterung, 
der Talon 15cm zum Rumpf 
distanziert montiert werden.

90 2045

oPtIoNAlE tAloN 
fERNBEdIENuNGEN
Um sich z.B. mit dem Bug in die 
Strömung zu stellen, ohne dass sich 
das Boot um den Ankerstab dreht, ist 
auch eine Doppelmontage möglich. 
Dafür ist als Zubehör eine Doppel-
Handfernbedienung und Fuß fern-
bedienung lieferbar, wobei die Fuß-
fernbedienung, natürlich auch für 
einen einzelnen Talon, um die Hände 
frei zu haben, einsetzbar ist.

Doppel-Handfernbedienung
90 2050

Fußfernbedienung
90 2051

Jack Plate 
Adapterhalterung

59 7373

Sandwich Style Adapterhalterung 
Für Backbordseite 59 7374
Für Steuerbordseite 59 7375

hAltERuNGEN uNd AdAPtER

Sandwich Style 
Adapterhalterung
backbord

tAloN kIPPhAltERuNG

Dient zum raschen Hochkippen des 
Talons bei längerem Nichtgebrauch, im 
Hafen, bei der Lagerung, bei der 
Durchfahrt unter niederen Brücken 
oder beim Transport ohne diesen 
demontieren zu müssen. Im 
Lieferumfang ist eine Deckstütze 
inkludiert, für zusätzliche Stabilität.

für Talon 12 90 2047

dIEBstAhlschutz-
sIchERuNGsMuttERN
Jede Muttersatz wird mit dem 
passenden Steckschlüsselaufsatz 
geliefert, sodass aufgrund der unter-
schiedlichen Verzahnung dieser 
Muttern, diese nur mit der zuge-
hörigen Stecknuss festgezogen oder 
geöffnet werden können. Im 
Lieferumfang sind jeweils 2 Muttern 
und eine Stecknuss enthalten.
für Talon 12 90 2044

kNEBElschRAuBEN-kIt 

Dient zur rasch Montage bzw. 
Demontage, sowie für eine 
oftmalige Höhen verstellung des 
Talons ohne Werkzeuge.
für Talon 12 90 2041

So wie der Talon Sie punktgenau und solide verankert so verankern die Halterungen und Adapter Ihren Talon unter allen Bedingungen am Boot. 
Unerreichte Solidität und innovatives Design – die Auswahl der richtigen Adapterhalterung für Ihren Talon und Ihr Boot ist ganz einfach.

Info:  AUSWAHL DER RICHTIGEN ADAPTERHALTERUNG 

1 BRAUCHEN SIE ÜBERHAUPT EINE 
ADAPTER HALTERUNG ?

An einem flachen Heckspiegel kann der Talon 
direkt mit seiner Halterung montiert werden.
Ist der Spiegel Ihres Boots aber gekrümmt 
(konvex oder konkav), dann benötigen Sie 
wahrscheinlich einen Adapter

2 WENN JA, WELCHE ART?
Es gibt zwei Adapterhalterungsarten: Jack 

Plate und Sandwich-Style. 

Jack Plate Adapter
Adapter zur seitlichen Montage an Rumpf oder 
Jack Plate (absenkbare Motorhalterung), universell 
für backbord und steuerbord einsetzbar.

59 7373

Sandwich-Style Adapter
zur Montage zwischen Jack Plate und Rumpf oder 
zwischen Motor und Rumpf
Für Backbordseite 59 7374
Für Steuerbordseite  59 7375

Völlig variabel Einstellbar
Die Halterungen sind aus Aluminiumprofilen her-
gestellt und halten Ihren Talon sowohl beim Trailern 
als auch wenn Sie durch rauen Seegang brausen.

FLACHER HECKSPIEGELKRUMMER HECKSPIEGEL

Keine Adapterhalterung 
benötigt.

Alle Montageteile im 
Lieferumfang enthalten.

Jack plate Adapter
für seitliche Montage

Sandwich-Style
Adapter

Wählen Sie die Montageseite 
Ihres Talon 

Dual-Montageplatte für Talon und Humminbird 360 IMAGING
Dient zur Montage dieser beiden Produkte auf unsere Jack Plate 
oder Sandwich Style Adapter halterung. 59 7377
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WIRELESS

SINGLEBEAM
Einfach im Aufbau, groß in der Leistung!

» Präziser 20° Sendekegel
» Optimales System zum Erkennen der Grundstruktur und von 

bodennahen Fischen.
» Die dargestellte Grundfläche entspricht ca. 1/3 der Wassertiefe.

SI SFDIQUADDUAL

XD 
50 kHz

DUAL +SINGLE TRI
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XDUNIMAP

 HUMMINBIRD®

UNIMAP™

CANNON 
LINK

PRECISION

TARGET
LINE

TARGET
LINE

2X 
ZOOM

ETHERNET SIDE /
DOWN

WIRELESS

DUALBEAM PLUS
Genießen Sie die Vorteile zweier Sonarsysteme und durchforsten 

Sie ein Gebiet das im Durchmesser der Wassertiefe entspricht. 
» Das 20° / 200 kHz – System zeigt optimale Bodendetails und Fische 

die sich in den Unregelmäßigkeiten des Bodens verbergen.
» Das 60° / 83 kHz – System durchforstet ein größeres Gebiet und kon-

zentriert sich vor allem auf den Bereich zwischen Gewässerboden und 
Boot. Selbst kleine Köderfische werden geortet.

» Betrachten Sie am Display die Informationen jedes Sendekegels 
einzeln, oder von beiden nebeneinander auf geteiltem Bildschirm, 
oder geben Sie Ihrem Humminbird gleich freie Hand und er zeigt 
Ihnen das Beste von beiden Systemen in einer gemeinsamen 
Darstellung.
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HUMMINBIRD FREQUENZEN
Sehr hohe 

Frequenzen
(455kHz)

Erstaunlich hohe 
Definition und Details 
bei seichteren Tiefen

Hohe Frequenzen 
(200kHz)

Ein guter Kompromiss 
von Details und 
erreichbarer Tiefe. Die 
häufigste verwendete 
Frequenz

Niedere Frequenzen 
(83kHz)

Erreicht große Tiefen 
um den abgedeckten 
Bereich zu vergrößern

Sehr niedrige 
Frequenzen (50kHz)

Reichen tiefer und in 
die Breite, sind ideal 
für Verwendung im 
Salzwasser

AUSGANGSLEISTUNG

Die Energie der Ultraschallimpulse kann ent-
weder  im Durchschnitt (RMS) oder in den 
Spitzen der Schallwellen angegeben werden. 
Eine höhere Ausgangsleistung ist im allge-
meinen von Vorteil:

» Kleinere Ziele in größerer Tiefe werden 
besser erkannt

» Ein klarer Bildschirm durch weniger 
Störechos

» Bessere Leistung bei höheren 
Bootsgeschwindigkeiten

» Größere Tiefenreichweite

ECHOTRENNSCHÄRFE

Getrennte Anzeige nahe beinander liegen-
der Gegenstände oder Fische kann darüber 
entscheiden, ob Sie einen Fang machen oder 
nicht. HB Fishfinder können Gegenstände in 
6,25cm Abstand erkennen – so entgeht Ihnen 
nie mehr ein bodennaher Fisch oder einer, der 
sich bei Strukturen versteckt.

Gute 
Signaltrennung

schwache
Signaltrennung

GRUNDLEGENDES ZUR SONARTECHNIK
HB Fishfinder senden hochpräzise Ultraschallimpulse ins Wasser. Objekte unter Wasser (Fische, Strukturen, 
Algen, Grund) reflektieren diese zurück zum Geber und dann zum Gerät, das diese Echos anzeigt.
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Mehrere Farbpaletten geben mehr 
Flexibilität sogar bei grellem Sonnenlicht

ZWEI MODI
Mit SwitchFire™ können Sie zwischen zwei Arten auswählen wie die Sonarechos darge-
stellt werden. Durch diese einzigartige Möglichkeit auf unterschiedliche Angel-
bedingungen zu reagieren machen Sie Ihr nach unten gerichtetes Sonar zu einer noch 
wertvolleren Hilfe beim Fischen. Nie wieder verschwenden Sie auf dem Wasser Ihre Zeit.

Klarer Modus
Zeitvariable Verstärkungssoftware siebt 
die Echos von Fischen und Struktur 
heraus und zeigt nur diese an. Dadurch 
w e r d e n  u n g e w ü n s c h t e 
Bildschirmstörungen reduziert, was 
besonders beim Fischen in seichtem 
und rauem Wasser wünschenswert ist.

Maximal Modus
Die Sonarechos werden in erstaun-
lichem Detail dargestellt. Sie sehen das 
winzigste Objekt unter der 
Wasseroberfläche, selbst thermische 
Sprungschichten und Strömungen 
entgehen Ihnen nicht.

Video: 
Schauen Sie sich einen 
Tutorial (eng.) zum 
SwitchFire™  auf 
unserem  
Kanal an!

Scannen Sie den Code oder besuchen Sie youtube.com/allroundmarin

INTERPRETATION VON SWITCHFIRE™ SONAR

Oberflächenstörung

Fisch ID+™
Ausgefeilte Software verarbeitet 
Sonarechos und zeigt Fischsymbole 
an, wenn diese bestimmte Kriterien 
erfüllen. Über dem aufgezeichneten 
Sonarecho wird ein Fischsymbol und  
die Tiefe angezeigt. 3 verschiedene  
Fischsymbole repräsentieren die 
Echo intensität zur Identifikation der 
Fischgröße

Farbskala
Die Unterscheidung zwischen starken 
und schwachen Sonarechos ist durch 
sie einfach. Starke Echos zeigen große 
Fische oder harten Grund. Je nach 
Farbpalette werden starke & schwache 
Echos durch unterschiedliche Farben 
dargestellt.

Köderfischschwarm
Mehrfarbige „Wolken“ weisen oft auf 
große Schwärme kleiner Köderfische 
hin.

Struktur/Verstecke
Achten Sie auf starke Echos von ver-
sunkenen Baumstämmen oder anderen 
Unterwasserformationen, bei denen 
sich Fische verstecken können.

Fischsicheln
Fische scheinen auf dem Bildschirm als 
Fischsicheln auf. Die wirkliche Tiefe des 
Fisches ist am höchsten Punkt der Sichel. 
Bei niedriger Bootsgeschwindigkeit 
sind die Fischsicheln langgezogen, bei 
hoher kurz.

RTS® Echtzeitfenster
Das zeigt Ihnen, was gerade unter dem 
Geber passiert. Mit einer ultraschnellen 
Updaterate (40 mal/Sekunde) sehen Sie, 
was sich im Sendekegel Ihres Fishfinders 
tut, von Fischen bis zu Ihrem Köder

Bodenprofil
Harter Grund wie kompakte Sedimente 
oder flache Felsen scheinen als dünnere 
Linie auf dem Bildschirm auf, weicher 
Grund wie Schlamm oder Sand wird 
als dickere Linie dargestellt. Felsige 
Böden scheinen als unterbrochenes 
Bodenprofil auf.

Zweites Sonarecho
Werden die Ultraschallimpulse zwischen  
Grund und Wasseroberfläche hin- und 
her reflektiert entstehen 2.Echos. Bei 
hartem Grund ist das 2. Echo sehr 
deutlich , bei weichem schwach oder 
fehlt ganz.

200kHz enger Sendestrahl
Orange Fischsymbole

83kHz breiter Sendestrahl
Blaue Fischsymbole

 ältere Echos  neue Echos  Stark

SchwachEchtzeit 
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Video: 
Schauen Sie sich einen 
Tutorial (eng.) zum 
Down Imaging auf 
unserem  
Kanal an!

Scannen Sie den Code oder besuchen Sie youtube.com/allroundmarin

Manchmal ist es wichtig, um Fische zu fangen, nicht nur wie ein Fisch zu denken, sondern auch wie 
einer zu sehen. Die Down Imaging Technik stellt Ihnen diese Gabe zur Verfügung und Sie sehen was 
unter Ihrem Boot passiert. Wenn Sie Ihr Fischgebiet mit Down Imaging durchforsten, werden Sie 
atemberaubende Details erkennen: Versunkene Bäume und Unterholz, Brückenpfeiler, Felsen und 
jede andere Struktur. Werfen Sie einen Blick darauf, Sie werden mögen was Sie sehen!

Aufgepasst! Da unten tut sich was!

DOWN IMAGING VERSTEHEN

Die fotoähnlichen Bilder von 
Down Imaging werden von hoch-
frequenten Ultraschall wellen, die 
in hauchdünnen Sendekegeln 
ausgestrahlt werden, erzeugt. Die 
Sonar echos erzeugen einen 
„Schnappschuss“ von direkt unter 
dem Boot. Humminbirds exklusive 
Software analysiert die Echos um 
deren Position genau festzulegen 
und sicherzugehen, dass nur 
Struktur und Aktivitäten genau 
unter dem Boot, und nicht zur 
einen oder anderen Seite hin, 
gezeigt werden.
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Down Imaging®/Side Imaging® Sonar
Holen Sie sich den totalen 180° Überblick. Down 
Imaging® zeigt Ihnen ein fotoähnliches Bild von direkt 
unter dem Boot und Side Imaging® zeigt Strukturen bis 
zu 72m zu beiden Seiten des Bootes. Das sind zwei 
detaillierte Bilder wie Sie sie noch nicht gesehen 
haben.

Down Imaging®/Side Imaging® Sonar/2D Sonar
Durch die Zusammenarbeit dieser drei Humminbird 
Technologien bekommen Sie alles mit, was unter 
Wasser passiert. Das herkömmliche 2D Sonar und 
Down Imaging® blickt gerade nach unten und Side 
Imaging® sieht nach beiden Seiten.

Down Imaging®/2D Sonar
Mit dieser Ansicht verstehen Sie genau, was unter 
Ihrem Boot passiert. Mit Down Imaging® können Sie 
schnell Strukturen identifizieren und mit dem 2D 
Sonar Fische aufspüren. Down Imaging®/2D Sonar 
beseitigt alle Ungewissheiten beim Fische finden.

PiranhaMax 4 DI
Fishin'Buddy Max DI

S. 61
S. 60

Helix 5 & 7 DI S. 54-55

Helix 9 & 10 DI GPS S. 54/55

Helix 12 Chirp DI GPS S. 53

Down Imaging®
Modellübersicht

GEWINNEN DURCH TEILEN!
Erobern Sie die Gewässer mit den leistungsfähigsten Sonartechnologien unserer Zeit in mehr Modellen 
als je zuvor. Wählen Sie eines unserer Down Imaging® Geräte mit SwitchFire™ für eine komplette, kompro-
misslose Sicht auf Struktur und Aktivität unter Ihrem Boot. Geteilte Bildschirmansichten lassen Sie die 
Unterwasserwelt noch besser verstehen.
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DEN SIDEIMAGING STRAHL 
VERSTEHEN
Humminbird Side Imaging Sonar arbeitet mit 
einem hauchdünnen Strahl, um einen Sonar-
Schnappschuss bis zu je 100 Fuß links und 
rechts vom Boot zu machen. Das zurückge-
lieferte Bild ist nur eine dünne Scheibe, die zu 
dem bisher angezeigten Bild hinzugefügt 
wird und so ein unglaublich detailliertes Bild 
vom Gewässerboden ergibt.

VERDEUTLICHEN SIE SICH DIE 
FREIWASSERANZEIGE:
Am einfachsten verstehen Sie den Teil des 
Bildschirms, der das Freiwasser direkt unter 
dem Boot anzeigt, indem Sie sich den 
Bildschirm in der Mitte zum ersten mal und 
dann an der tiefsten Stelle des Freiwassern 
nochmals gefaltet vorstellen. Der dunkelblaue 
Bereich zeigt Ihnen Grund & Freiwasser direkt 
unter dem Boot.

MARKIEREN SIE WEGPUNKTE
Sie sehen interessante Strukturen die Sie 
genauer unter die Lupe nehmen möchten? 
Markieren Sie diese Strukturen mit einem 
Wegpunkt und Sie können die Stelle immer 
punktgenau finden.

DER TOTALE DURCHBLICK
Selbst Neulinge finden sich auf dem Side Imaging® Bildschirm schnell zurecht, hier ein paar 
Erklärungen, die Sie noch schneller zum Erfolg führen.

(A) Bootsposition
Die Lage Ihres Bootes auf Ihrem Bildschirm. 
Was Sie auf dem Bild schirm sehen ist die 
Sonaraufzeichnung des Bodens über den Sie 
gefahren sind

(B) das Freiwasser
Im dunkelblauen Bereich sehen Sie Strukturen 
und Lebewesen zwischen Grund und 
Oberfläche direkt unter Ihrem Boot.

(C) Bodenprofil
Zeigt Ihnen Tiefe und Beschaffen heit des 
Bodens direkt unter dem Boot

(D) flacher Grund
neutrale Blautöne zeigen flachen Grund an

(E) abfallender Grund
dunkles Blau zeigt abfallenden Grund an

(F) ansteigender Grund
hellere Blautöne weisen auf ansteigenden 
Grund hin. Harter Boden wird manchmal 
weißlich dargestellt.

(G) liegende Baumstämme
verkürzte horizontale Schatten weisen auf 
bodennahe Strukturen hin. Der Winkel des 
Schattens gibt die Richtung, in der der 
Baumstamm liegt, an.

(H) stehende Objekte
Objekte die direkt unter dem Boot vom Grund 
ins freie Wasser ragen erscheinen im 
Freiwasserbereich als klar begrenzte helle 
Objekte mit dunklem „Sonarschatten“. Dieser 
wird nicht durch Licht sondern vom fehlenden 
Sonarecho, da das Objekt ja bereits den 
Ultraschall reflektiert hat, erzeugt. Im allge-
meinen weisen lange Schatten auf hohe & 
kurze auf niedrige Objekte hin. Wichtig: 
manchmal lässt sich aus dem Schatten mehr 
Auskunft über die Beschaffenheit eines 
Objektes ableiten als vom Sonarecho 
desselben.

Video: 
Schauen Sie sich einen 
Tutorial (eng.) zum Side 
Imaging auf unserem 

 Kanal an!

Scannen Sie den Code oder besuchen Sie youtube.com/allroundmarin

(F)
(C)

(C)

(D)
(E)

(B)
(G)

(H)

30 m Right

30 m Left

(A)

(H)

38 m Right

38 m Left
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Helix 5 & 7 SI GPS
 

S. 56-59

Helix 9 & 10 SI GPS
 

S. 54-55

Helix 12 Chirp SI GPS
 

S. 53

Side Imaging®
Modellübersicht

SIDE IMAGING SONAR
bringt Ihnen überraschend deutliche, fotoartige Bilder von Strukturen, Boden & Fischen – und 
das können NUR die SI Geräte von Humminbird.
Side Imaging ist das ultimative System um Strukturen aufzuspüren, bei denen sich Fische 
aufhalten, mit einer enormen Abdeckung von bis zu 70m nach jeder Seite – damit suchen Sie 
in Minuten ein Gebiet ab, für das Sie mit einem herkömmlichem Sonargerät Stunden 
brauchen würden.

» Legen Sie die GPS Position erfolgversprechender Strukturen direkt auf dem Bildschirm 
mit einem einzigen Knopfdruck fest.

» Das Hochfrequenz-Sonar – keine Kamera! – dringt auch durch noch so trübes Wasser und 
liefert kristallklare Bilder.

» Durch die große Abdeckungsbreite können riesige Gebiete schnell abgesucht werden
» Die Humminbird Side Imaging Geräte liefern selbstverständlich auch herkömmliche „2D“ 

Sonarbilder höchster Auflösung und Präzision.

180 Grad Abdeckung

Grundabdeckung bis 140 m

180 Grad Abdeckung

Grundabdeckung bis 140 m

Brückenpfeiler am Seegrund

Kanal mit Bäumen und Fischen

Felsformationen am Grund

Brachsen am Rand eines überfluteten Bachbetts 
(Zoom eingeschaltet)

Versunkene Segelyacht mit Fischschwarm

Barsche beim Fressen (Zoom eingeschaltet)

SONARAUFZEICHNUNG UND BILDSCHIRM-SCHNAPPSCHUSS
Sie orten ein interessantes Objekt, Sie betätigen die Schnappschussfunktion. 
Sie möchten ein Gebiet gründlich durchsuchen, Sie aktivieren die Sonar-
Aufzeichnung und sehen sich später alles nochmals genau an. Bilder und 
Aufzeichnungen können jederzeit abgerufen werden und die 
Einstellungen dabei sogar noch verfeinert werden, um noch mehr aus 
den Sonarechos herauslesen zu können. Da auch immer die GPS-
Positionen mit aufgezeichnet werden, können auf den Bildern und 
Aufzeichnungen nachträglich Unterwasser objekte markiert und als 
Wegpunkte übernommen werden. Für diese Funktion ist eine SD / MMC 
Speicherkarte nötig.

Displayansicht zum Starten oder Abrufen von 
Sonaraufzeichnungen.

Displayansicht zum Abrufen und  
Auswählen von Schnappschüssen.

Alle Modelle mit SI 
verfügen auch über DI

Mehrere Farben stehen für die Bild-
schirmdarstellung zur Auswahl!
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In der „guten alten Zeit“, waren die Angler mit einfachen, teilweise schwer zu verstehenden Ansichten der Unterwasserwelt zufrieden. Hum-
minbird® Imaging hat das für immer verändert und jetzt bieten wir Ihnen sogar einen noch klareren Blick unter die Wasseroberfläche! Mit einer 
zum Patent angemeldeten Technologie, dem Hochfrequenzstrahl des neuen MEGA-Imaging , „chirpt“ diese durch den Megahertz-Bereich und 
offenbart gestochenscharfe, fotoartige Details, die Sie noch nie gesehen haben. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! Sie werden uns 
zweifelsfrei recht geben, höhere Schärfe und Klarheit, heißt weniger Zeit zum Suchen und mehr Zeit zum Fischen.

MEGA Imaging deckt alle Winkel ab. Wählen Sie MEGA Side Imaging und Sie bekommen einen 
unglaublichen Blick vom Boot aus nach rechts und links. Wählen Sie MEGA Down Imaging für 
ein kristallklares Bild unter Ihrem Boot. Beide Technologien sind in den HELIX® 12, 10 & 9 CHIRP 
MEGA SI GPS G2N Modellen eingebaut.

Beliebte Angelbereiche befinden sich inner-
halb einer Distanz von ca. 40 Metern zum 
Boot. Genau dort arbeitet der Hochfrequenz-
strahl von MEGA Imaging mit 1,2 MHz, links 
und rechts vom Boot, mittels zwei zusätz-
lichen Geberelementen, für höchste Bild-
brillanz. Die darüber hinausreichenden Dis-
tanzen, im Bereich von ca. 40 bis 120 Meter, 
werden durch die traditionelle Humminbird 
Side Imaging Technologie mit den gewohnt 
scharfen Bildern abgedeckt.

MEGA IMAGING

455 kHz
MEGA IMAGING™

3x
the frequency

— up to —

meGA
sIdE IMAGING

meGA
dowN IMAGING

HÖHERE FREQUENZ BEDEUTET 
GRÖSSERE KLARHEIT

Helix 9 MEGA SI
 

S. 55

Helix 10 MEGA SI
 

S. 54

Helix 12 MEGA SI
 

S. 53

MEGA Side Imaging®
Modellübersicht

Alle Modelle mit SI 
verfügen auch über DI
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SO FUNKTIONIERT DER SENDEKEGEL
Stellen Sie sich 360° Imaging als dünne Sonar-
wand,  die 45 m auf beide Seiten des Bootes 
ragt, vor. Diese Wand rotiert und erzeugt ei-
nen Kreis mit Durchmesser 90m der in Echt-

TAUCHEN SIE LAUTLOS EIN OHNE 
AUFRUHR ZU HINTERLASSEN 
Ein ultraleises 360 Imaging Geber-
absenksystem wartet auf Ihren Befehl um den 
Geber unter Ihren Bootsrumpf und -propeller 
abzusenken, damit Sie einen ungehinderten 
360° Rundblick haben. Das System funk-
tioniert leise und wird so nicht von Fischen in 
der Nähe bemerkt.

Bis zu 90 m Beam Breite
(0,65 hectares gesamte Abdeckung) 

UMLAUFGESCHWINDIGKEITEN

Höhere 
Auflösung

schnellere Bild-
erneuerungsrate



(A) BOOTSPOSITION

(G) VERSTECKE UND STRUKTUR
Objekte, die sich über den Grund erhe-
ben erscheinen als helle Objekte mit ei-
nem anhängenden, dunklen „Schatten“. 
Die Länge des Schattens zeigt die Höhe 
des Objektes.

(F) ABFALLENDER GRUND
wird durch dunkle Blautöne dargestellt.

(E) ANSTEIGENDER GRUND
wird durch hellere Blautöne dargestellt, 
sehr harte Grundformationen erscheinen 
als weiße Schatten.

(D) FLACHER GRUND
wird durch neutrale Blautöne dargestellt.(C) WASSER DIREKT UNTER DEM 

BOOT
Der dunkle Kreis rund um Ihr Boot zeigt 
die Abdeckung und Aktivität direkt unter 
dem Boot an. Diese kann z.B. durch den 
SwitchFire-Modus auf einem geteilten 
Bildschirm dargestellt werden.

(B) POSITION DES SENDESTRAHLS

360° heißt Sie willkommen!

(A)

(B) (C)

(E)

(G) Felsen

(G) Fisch

(G) Bäume

Überflutete
Brücke

altes überflutetes
Flussbett

(D)

(A)

(B) (C)(E) (G)

(G)(G)
(F)

(D)

Das 360° Imaging bietet Ihnen einen 
detaillierten 360° Rundumblick unter 
Ihrem Boot. Wie Side Imaging und Down 
Imaging zuvor, gewährt Ihnen jetzt auch 
das 360 Imaging einen unglaublichen 
und einzigartigen Einblick in die Unter-
wasserwelt in einem ganz neuen Stil. Mit 
360° rund um Ihr Boot und mit 45 Meter 
in jede Richtung. Egal ob Sie gerade 
Schleppfischen oder still stehen, Sie 
haben den vollen Durchblick. So können 
Sie sehen wo sich Fische verstecken, 
bevor Sie von ihnen gesehen werden.

zeit upgedatet wird, wodurch Sie ein Gebiet, 
dass Sie mit keinem anderen Sonar erreichen,  
sehen können. Und da sich diese Sonarwand 
bewegt, brauchen Sie nicht zu fahren.

FÜNF UMDREHUNGSGESCHWINDIG-
KEITEN
damit Sie auf dem Wasser flexibler sind stehen 
fünf verschiedene Umlaufgeschwindigkeiten 
des Sendestrahls zur Verfügung. Eine lang-
samere Umdrehungsgeschwindigkeit  bringt 
eine höhere Auflösung aber eine langsamere 
Bilderneuerungsrate. Eine höhere Strahlum-
laufsrate führt zu geringerer Bildqualität aber 
zu einer höheren Updaterate. Bei fünf Mög-
lichkeiten finden Sie leicht die ideale Einstel-
lung für Ihre Bedingungen.

HÖHERE FREQUENZ BEDEUTET 
GRÖSSERE KLARHEIT
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Mehrere Farben stehen für die Bild-
schirmdarstellung zur Auswahl!

TEILBEREICHE SCANNEN
Das neue 360 Imaging™ erlaubt Ihnen den Sektor, der vom Sen-
destrahl überstrichen werden soll, von 10° bis 360° frei auszuwäh-
len und festzulegen. Das Gebiet direkt vor Ihrem Boot ist besonders 
nützlich! Da der Sendestrahl bei Sektoreneinstellung einen kleineren 
Bereich bestreicht, haben Sie außerdem den Vorteil einer höheren Bil-
derneuerungsrate.

VOREINGESTELLTE ANSICHTEN

Vorne          Hinten           Links          Rechts

EINGEGRENZTE SCANSEKTOREN

Sie können 
deren Größe 
von 10° bis 360° 
einstellen

Sie können den 
Sende„strahl“ 
in jede Richtung 
lenken

Das Gebergehäuse

15 m 30 m

WER BLICKT SCHON IN DIE 
VERGANGENHEIT WENN DIE 
ZUKUNFT VORAUS LIEGT!
Das erste Mal überhaupt, dass Sie 
45m von Ihrem Boot  nach vorne 
schauen können, entweder im 
360° Modus oder durch Eingren-
zung des Scanbereichs. Mit dem 
wertvollen Wissen über voraus 
gelegene Strukturen, Fische und 
deren Verstecke, können Sie an 
vielversprechenden Stellen bereits 
auswerfen, ohne die Fische zuvor 
verschreckt zu haben.
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Jack Plate 
Adapterhalterung

SWITCHFIRE/360 ANSICHT
Sie können 360° Imaging neben SwitchFire™ 
oder GPS Kartographie betrachten. Mit Swit-
chFire™ sehen Sie, was sich unter Ihrem Boot 
abspielt und GPS stellt Ihnen Informationen 
wie wertvolle Wegpunkte,  Routen und ande-
re Navigations informationen zur Verfügung.

360 IMAGING GEBER
für Heckmontage
Der 360 Imaging Geber ist das Herzstück 
hinter dieser neuen und bemerkenswerten 
Sonartechnik. Das Herzstück muss geschützt 
sein und damit diese Technik funktioniert, 
muss der Geber auch weit genug unter den 
Rumpf abgesenkt werden können. Dies 
wurde durch einen teleskopisch absenk-
baren Geber umgesetzt, der wenn er nicht 
gebraucht wird, in ein robustes Schutzgehäu-
se zurück eingefahren wird. Dies erfolgt in 
beiden Richtungen elektrisch, entweder über 
den Taster am Schutzgehäuse oder über den 
angeschlossenen Humminbird Fishfinder der 
Serien 800, 900, 1100, ONIX oder ION.
Im Lieferumfang ist auch ein 48-Kanal „Precisi-
on GPS-Empfänger“ mit Richtungs sensor (Art. 
AS-GPS-HS) enthalten. Dieser wird benö-
tigt, um auch bei still liegendem Boot eine 
Position bzw. einen Wegpunkt auf Ihrer 360° 
Unterwasseransicht markieren und speichern 
zu können.

AS360SSI 360 Imaging Geber, 
komplettes Hardwarepaket 59 7370 
Schutzhülle für AS360SSI 59 7378

360 IMAGING GEBER 
für Bugmontage
Achtung! Dieses Modell kann nur am Minn 
Kota Bugmotor Modell MAXXUM Bow Mount 
mit Kabel-Fußfernbedienung (siehe Seite 
93) mittels der im Lieferumfang enthaltenen 
Klemmhalterung mit Verschlusshebel, am 
unbewegten Teil des Motorschafts, montiert 
werden. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten, 
ist eine GPS Antenne mit Richtungssensor.

AS360 TM 59 7369

verstaut

im Einsatz

EINEN WEGPUNKT MARKIEREN
Interessante Echos können Sie direkt auf 
Ihrem 360 Imaging™ Bildschirm mit einem 
Wegpunkt kennzeichnen. Die genaue Positi-
on wird im Speicher Ihres Gerätes gespeichert 
und kann auf der GPS Kartografie betrachtet 
werden.

MONTAGETEILE (mehr Info finden Sie auf Seite 34)
Diese werden benötigt, wenn für die Montage des 360 Imaging Gebers keine senkrechten 
Flächen am Heck vorhanden sind. Die als Zubehör erhältlichen Montagearme werden an der 
Motorhalterung fixiert und sind robust und vielfach verstellbar.

Sandwich Style Adapterhalterung  nach steuerbord ausladend 59 7374
 nach backbord    ausladend 59 7375
Jack Plate Adapterhalterung   59 7373

Portable Halterung geeignet für schräge Heckformen in beide Richtungen 59 7376

Sandwich Style 
Adapterhalterung

Portable 
Halterung

Helix 9 
Siehe Seite 55 

Helix 7 G2N Modelle
Siehe Seite 56-57 

Helix 10
Siehe Seite 54

Helix 12 
Siehe Seite 53

360 Imaging
Modellübersicht
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HUMMINBIRD CHIRP SONAR
Compressed High Intensity Radar Pulse

CHIRP ist nicht gleich CHIRP! 
Es gibt viele Varianten! Während Mitbewerber den Markt mit Technologi-
en überfluten, die gerade noch als Chirp bezeichnet werden können, hat 
Humminbird ein echtes Breitband-Chirp entwickelt bzw. perfektioniert, 
welches der innovativen Geschichte dieser Technik entspricht. Mit unse-
rer HELIX 12 CHIRP Serie kratzen wir nicht nur an den Kanten, sondern 
bieten eine Breitbandtauglichkeit von 28kHz – 540kHz und nicht nur ein-
zelne Frequenzen. Wir legen Ihnen das volle Spektrum zu Füßen und die 
Möglichkeit, die Anfangs- und Endfrequenz selbst zu wählen.

Überlegene Datenverarbeitung
Wenn Sie nicht gerade eine Diplomarbeit über Sonarbild-Interpretation 
erstellt haben, sind ohne der richtigen Software, unaufbereitete Chirp-In-
formationen für Sie völlig nichtssagend. Humminbirds Chirp-Datenverar-
beitung nutzt selbstentwickelte Algorithmen mit höherer Effizienz beim 
Abgleichen und Aufsplitten der Chirp-Daten, sodass für Sie sofort leicht 
verständliche Darstellungen gezeichnet werden.

Ultraweites Breitband
CHIRP scannt das Gewässer nach Fischen, ähnlich wie ein Autoradio nach 
Sendestationen automatisch sucht. Einige der sogenannten Chirp-Sonar 
Anbieter decken nur einen geringen Bereich der möglichen Frequenzen 
ab und bieten somit nur einen eingeschränkten Blick in die Unterwass-
erwelt. Humminbird-CHIRP entsperrt Ihren Geber und nutzt seine volle 
Chirp-Kapazität und verwendet beim Scannen seinen größtmöglichen 
Frequenzbereich. Durch die Nutzung von mehr Frequenzen, können Stö-
rungen effektiver herausgefiltert und die Bilder klarer und präziser dar-
gestellt werden.

Mehr Impulse
Traditionelle Sonargeber lassen Sie in der Warteschlange stehen und 
es vergeht wertvolle Zeit bei jedem Sonarimpulse. Die Humminbird 
CHIRP-Geber setzen mehr Impulse in einer vorgegebenen Periode ab 
und verkürzen so die Verarbeitungszeit, denn mehr Impulse bedeuten 
auch mehr Informationen und eine höhere Echotrennschärfe. 

Höhere Sendeleistung
Durch die höhere Sendeleistung, prallt mehr Energie gegen den Gewäs-
serboden. Dadurch ist das Humminbird-CHIRP in der Lage, mehr detail-
lierte Echos, speziell im Tiefwasser, zu empfangen.

Zwei Lösungen, Unlimitierte Möglichkeiten
HD BREITBAND CHIRP
Speziell für den Einsatz in tiefen Gewässern! Hiermit setzen Sie auf 
den Frequenzbereich 42 – 210kHz, wobei dieser in Low (Nieder – 
28-65kHz bis 3000m), Medium (Mittel – 85-135kHz bis 2000m) und 
High (Hoch – 130-210kHz bis 1000m) unterteilt ist. Diese Software 
finden Sie in unseren Geräteserien ONIX und ION, wobei zum Errei-
chen der großen Tiefen das optionale Sonarmodul SM3000 mit 2kW 
Sendeleistung benötigt wird.

BREITBAND CHIRP
Das Humminbird Breitband CHIRP liefert eindrucksvolle Details und 
Genauigkeit. Im Vergleich zu den Technologien unserer Mitbewerber, 
kann dieses als das Beste seiner Klasse bezeichnet werden, da es mehr 
Frequenzen abdeckt, vorausgesetzt, man verwendet die optionalen 
Chirp-Geber. Diese anwenderfreundliche Technik mit unvergleichlicher 
Fishfinder-Präzision finden Sie in den HELIX CHIRP Geräten.

1kW Sendeleistung intern
28 – 540 kHz Frequenzbereich *
Für Gewässertiefen bis ca. 1000m *

* Es werden optionale CHIRP-Sonargeber benötigt, um die maximale Tiefe 
zu erreichen, bzw. den vollen Frequenzbereich nutzen zu können.

2kW Sendeleistung Sonarmodul SM3000
42 – 210 kHz Frequenzbereich

Für Gewässertiefen bis ca. 3000m *
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CHIRP RADAR
Wir stellen die neue Generation von Marineradar vor: Das neue Humminbird CHIRP Radar mit der CHIRP Pulskomprimierung!
Diese Technologie definiert den neuen Standard kompakter elektronischer Radars und liefert überlegene Radarbilder sowohl bei großen, 
als auch geringen Distanzen. Eine energieeffiziente, leichte Konstruktion bietet ein sicheres Strahlungsniveau und verringert den Strom-
bedarf.

HD Radar Eigenschaften
Sehen Sie die Dinge klarer mit Humminbird CHIRP Radar: Küstenlinien, Bojen, andere Boote und das Wetter – beobachten Sie wie es auf 
Ihrem Fishfinder Formen annimmt und zu maximaler Sicherheit und Wettbewerbsvorteil beiträgt.

Helix 7 G2N
 

S. 56-57

Helix 9 & 10 G2N S. 54-55

Helix 12 G2N
 

S. 53

CHIRP Radar 
Modellübersicht

• CHIRP Pulskomprimierung/Pulskompressionsverfahren 
 Neben ausgezeichneter Nahbereicherfassung mit vielen Details,
   stellt CHIRP Pulskomprimierung auch sicher, dass mehr Energie 
 jedes Ziel erreicht, um auch im Fernbereich ein überlegenes Radarbild 
 zu bieten.

• Aufspüren kleiner Ziele
 Humminbirds CHIRP Pulskomprimierung identifiziert kleine oder 
 schwache Ziele, selbst wenn sie neben starken Echos liegen.

• Sofortige Wahrnehmung
 Unsere volltransistorisierte Technologie ist in Sekundenschnelle, 
 ohne lange Vorwärmzeit, einsatzbereit.

Chirp Radar
Abmessungen Radom 54,1cm
Sendefrequenz 9354 - 9446 MHz
Sendekegelbreite 4,9° horizontal und 20° vertikal
Drehzahl 24 rpm
Bereichseinstellung 1/16 bis 24 Seemeilen
Spannungsbereich 12/24 V DC
Stromaufnahme typ. Senden: 17W, Standby: 7W
max. Sendeleistung 20W
Wasserdicht IPX6
Stromkabel 10m inkl.
Gewicht 5,6 kg
Antennentyp Patch Array Antenne
Bestell Nr. 59 7644
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Side Imaging Mosaik

Mit Humminbirds eigener AutoChart Software, werden aus Ihren Sonaraufzeichnungen in drei einfachen Schritten automatisch Seekarten 
erstellt. So einfach geht’s:

Ihre Autochart-Kartografie lässt sich mit noch mehr Details aufrüsten: 
Autochart PRO™ zeigt zusätzlich Bodenhärte und mit dem Side 
Imaging Mosaik ein 3D Bild des von Ihnen kartographierten Gebietes 
– unglaubliche Vorteile für den ambitionierten Angler.
Auto Chart und Auto Chart PRO™ sind beide kompatibel mit i-Pilot 
LINK®: auch die Funktion „Tiefenlinie abfahren“ lässt sich nutzen!

Geeignet für alle Combo Geräte mit GPS und SI Sonartechnik. Im 
Lieferumfang ist eine PC Software und eine AutoChart ZeroLine SD 
Karte enthalten. 59 8096
Zusätzliche AutoChart ZeroLine SD Karte 59 8094

Geeignet für alle Combo Geräte der älteren Serien 300 bis 1100 und 
Helix mit GPS. Im Lieferumfang ist eine PC Software und eine 
AutoChart ZeroLine SD Karte enthalten.

erstaunliche Details

Bodenhärte-Anzeige

i-Pilot LINK® kompatibel

3D Bild SAT-Foto Overlay

ZEICHNEN SIE die Sonardaten auf einer in Ihrem Humminbird 
Fishfinder eingelegten SD Speicherkarte auf, während Sie auf dem 
Gewässer, welches Sie vermessen möchten, auf und ab fahren.

ÜBERSPIELEN SIE 
die aufgezeichneten Daten auf Ihren PC  mittels Verbindungs kabel oder 
SD Speicherkarte und konvertieren Sie diese dann mit der Software in 
eine detaillierte Seekarte

EXPORTIEREN SIE die konvertierete Seekarte auf eine AutoChart 
ZeroLine SD Speicherkarte und schon können Sie Ihre eigene, private 
Seekarte auf Ihrem Humminbird Gerät verwenden. Sollte der Speicherplatz 
nicht ausreichen, oder Sie möchten Kopien für Ihre Freunde erstellen, ist 
dies durch Erwerb weiterer ZeroLine SD Karten möglich.

3

HUMMINBIRD® AUTOCHART

HUMMINBIRD® AUTOCHART PRO™

...kein Gewässer bleibt unvermessen...

59 8095

Zusätzliche AutoChart ZeroLine SD Karte 59 8094
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AutoChart Live ist eine kostenlose Funktion bzw. Software, die exklusive bei den HUMMINBIRD Helix 5/7 CHIRP GPS Modellen und allen Helix 
9/10/12 bereits installiert ist. Kartographieren Sie Ihre bevorzugten Fanggebiete in Echtzeit. Der interne Speicher vorgenannter Modelle reicht 
für lange 8 Stunden Aufzeichnung. Zur Konvertierung ist keine PC-Software notwendig. Sobald die Karte sichtbar ist, können Sie Side Imaging 
Daten darüber legen, oder mit Ihrem mit i-Pilot Link ausgestattetem Minn Kota Bugmotor, ausgewählten Tiefenlinien automatisch folgen. Es 
entstehen keine Gebühren und Sie brauchen Ihre privaten Daten nicht im Internet veröffentlichen. Die Zukunft der digitalen Daten ist einge-
troffen, gehen Sie an Bord!

Sollte der interne Speicher nicht ausreichen, können Sie die Daten auf eine AutoChart ZeroLine SD-Karte direkt aus Ihrem Helix, ohne 
PC-Software, exportieren. Wenn Sie Ihre privaten Aufzeichnungen an Freunde weitergeben möchten, ist dies ebenso über eine ZeroLine 
SD-Karte möglich.

Ethernet Übertragungskabel AS-EC-Chart ZeroLine SD Speicherkarte

Dient zum Überspielen von aufgezeichnete Daten Ihres Fishfinder 
Combo Gerätes mit Humminbird Ethernet-Anschluss auf Ihren PC 
oder Laptop mit handelsüblichem Ethernet RJ-45 Anschluss. Länge 3 
Meter. 59 7636

Side Imaging® Mosaik
Sobald Sie Ihre neue Karte erstellt 
haben, können Sie sie mit den Side 
Imaging Daten überlagern um Ihre 
eigene, hochdetaillierte Ansicht zu 
erhalten.

i-Pilot® Link™ folgt den Konturen
Mit i-Pilot LINK können Sie den 
Tiefenlinien Ihrer neuen, mit 
Autochart Live erstellten Karten, 
folgen.

Überlagerung von Seekarten
Sie können auch Ihre AutoChart 
Live Karte mit einer Navionics 
Seekarte überlagern, um mehr 
Details zu erhalten.

Pefekt für Salzwasser
AutoChart Live ist ideal für 
Konturen, welche sich immer 
wieder ändern. Kartographieren 
Sie mit aktueller Genauigkeit. 

Speichern Sie Ihre Lieblings-Spots und teilen Sie diese mit Ihren 
Freunden! Zeichnen Sie zusätzlich 8 Stunden Daten auf. 
AutoChart ZeroLine SD 59 8094

HUMMINBIRD® AUTOCHART LIVE™
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50 NAVIONICS SEEKARTEN

» Modernstes Kartenmaterial auf dem letzten Stand

» Tiden & Strömungen

» Hafenpläne und -Informationen

» Vektorkarten für ein perfektes Kar-tenbild in jeder Zoomstufe und bei jeder Karten orientierung 
(Kurs oben, Wegpunkt oben oder Nord oben)

» intuitive Anwendung

» ansprechende Farbschattierungen bei Land und Tiefenlinien, Farbsektoren bei Leuchtfeuern

» weltweite Kartenbibliothek für punktgenaue Navigation

» große Abdeckungen, damit Sie mit einem Modul auskommen, auch wenn Ihre Reisen Sie weiter führen als geplant.

+

einer Navionics+ Seekarte auf SD-Datenträger 59 8102
einer Navionics+ Seekarte auf CF-Datenträger 59 8103

lEERER, VoRfoRMAtIERtER dAtENtRäGER füR dEN dowNloAd  ...

lEERER, VoRfoRMAtIERtER „sMAll“ dAtENtRäGER füR dEN dowNloAd  ...

NAVIoNIcs+ sEEkARtE Auf sd odER cf 
Von den bekannten Navionics Gold Seekarten XL9, gibt es jetzt zum selben Preis eine noch zeitgemäßere Variante, die NAVIONICS+ Seekarte! 
Der Anwender kauft einen leeren, für die NAVIONICS+ Seekarte vorformatierten SD- oder CF-Datenträger und ladet die gewünschte Seekarten, mit der 
gewünschten Abdeckung, selbst von der Navionics Hompage - www.navionics.com - über das Internet auf diesen Datenträger herunter. Besitzer dieser Seekarte 
haben auch die Möglichkeit, zusätzlich eine Sonarchart kostenlos dazu herunterzuladen. 
Ähnlich funktioniert ein Update der Gold XL9 Karten, die dann auf die zukunftsorientierten Navionics+ Seekarten umgestellt werden.

Sollten Sie nur ein kleines, abgegrenztes Gebiet befahren, liefern wir auch Navionics Gold Small (Navionics+ Small) auf einer für den Download vorformatierten 
SD-Karte. Die Abdeckung der verfügbaren "Small" Seekarten entnehmen Sie bitte der Homepage www.navionics.com. Bitte bedenken Sie, dass Sie zum Preis 
von zwei "Small"-Modulen bereits ein Kartenmodul (XL9 Gold / Navionics+) mit einer vielfach größeren Abdeckung bekommen. 59 8167

einer Navionics+ Seekarte als Update einer Gold XL9 Karte auf SD-Datenträger 59 8104
einer Navionics+ Seekarte als Update einer Gold XL9 Karte auf CF-Datenträger 59 8105



Mit der Implementierung von ultrahochauflösenden Fotos und dreidi-
mensionaler Tiefendarstellung auf dem aktuellsten Stand der Bildtechnik 
setzt Navionics neue Maßstäbe in digitaler Kartografie. Basierend auf dem 
preisgekrönten Platinum-Kartenwerk hat Navionics ein Produkt ent-
wickelt, das in punkto Präzision und Informationsfülle seinesgleichen 
sucht.
Die herausragendste Eigenschaft von Platinum+ ist das brilliant scharfe 
Bildwerk, bestehend aus extrem hochauflösenden Satellitenbildern und 
Luftaufnahmen. Die georeferenzierten Informationen führen in der 
Überlagerungsansicht zu einer im Vergleich zu Platinum vierfach höheren 
Auflösung von 25 cm per Pixel.
Darüber hinaus bietet Platinum+ eine Fülle von technischen Details, die 
die Navigation noch übersichtlicher machen: Die Panorama-Aufnahmen 
von Marinas, Häfen und Hafeneinfahrten sind erstmals in XGA-Auflösung, 
d.h. mit 1024 x 768 Pixeln darstellbar. In die dreidimensionale Ansicht des 
Tiefenprofils fließen nun viel mehr Meßpunkte ein, so dass ein differen-
zierteres Bild der Untergrundbeschaffenheit erstellt werden kann. Der 
komplette Satz von Schifferhandbüchern wurde georeferenziert, um die 
umfassenden Angaben noch einfacher zugänglich zu machen.

Kompatible Humminbird Fishfinder/Seekartenplotter:
1197c SI Combo, 1157c Combo, 998c SI Combo, 958c Combo, 898c SI Combo, 
858c Combo, Helix 5 GPS G2 Modelle, Helix 7 GPS G2 & G2N Modelle,  
Helix 9, 10 und 12, Onix und ION.

3D Ansicht mit Unterwasserstrukturen

Ansicht des Satellitenbildes

Hochauflösende 
(1024 x 768 Pixel) 

Panoramabilder

Xl3 PlAtINuM Auf sd
AdRIA/MIttElMEER
Mittelmeer West: 
32PP+:  59 8163

Mittleres Mittelmeer: 
33PP+: Adria, Ionisches Meer, Tyrrhenisches Meer, Korsika, Sardinien, 
Sizilien, Malta 59 8156

Östliches Mittelmeer 
34PP+: Griechenland, Türkei, Ägäis, Syrien, Israel, Ägypten, Zypern, 
Marmara Meer, Peloponnes, Kreta 59 8157

MIttEl- uNd NoRdEuRoPA
Deutschland, Niederlande, Belgien, Dänemark:
15PP+: Deutschland, Dänemark, Südschweden & -Norwegen,  
norddeutsche Seen und Binnen ge wässer 59 8159

Südschweden bis Kopenhagen 
17PP+: Südschweden, schwedische Seen 59 8160

Ärmelkanal 
25PP+: Deutschland, Niederlande, Belgien, französ. Kanalküste, 
Südengland 59 8161

Norwegen 
11PP+: Norwegen 59 8162

Diverse Karten XL3 Platinum+ 59 8120
XL3 Platinum+ -Karten auf CompactFlash (CF) auf Anfrage.
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Model
Sonar Full Digital 

CHIRP Internal GPS
Ethernet & 
Bluetooth Auto Chart Live

Navionics 
Gold             Platinum+ Bestell Nr.SI DI 2D

Helix 5

Sonar G2  59 6990
DI G2   59 6991
Seekartenplotter GPS G2    59 7121
CHIRP GPS G2       59 6992
CHIRP DI GPS G2        59 6993
CHIRP SI GPS G2         59 6994

Model
Sonar Full Digital 

CHIRP Internal GPS
Ethernet & 
Bluetooth Auto Chart Live

Navionics 
Gold             Platinum+ Bestell Nr.SI DI 2D

Fishin‘Buddy MAX Sonar  59 7352
DI   59 7354

PhiranhaMax 4 Sonar  59 7118
DI   59 7119

Model
Sonar Full Digital 

CHIRP Internal GPS
Ethernet & 
Bluetooth Auto Chart Live

Navionics 
Gold             Platinum+ Bestell Nr.SI DI 2D

Helix 9

Sonar GPS   Ethernet    59 7014
DI GPS    Ethernet    59 7015
SI GPS     Ethernet    59 7016
CHIRP GPS G2N        59 7017
CHIRP DI GPS G2N         59 7018
CHIRP MEGA SI GPS G2N MEGA SI         59 7019

Model
Sonar Full Digital 

CHIRP Internal GPS
Ethernet & 
Bluetooth Auto Chart Live

Navionics 
Gold             Platinum+ Bestell Nr.SI DI 2D

Helix 10

Sonar GPS   Ethernet    59 7024
DI GPS    Ethernet    59 7025
SI GPS     Ethernet    59 7026
CHIRP GPS G2N        59 7027
CHIRP DI GPS G2N         59 7028
CHIRP MEGA SI GPS G2N MEGA SI         59 7029

Model
Sonar Full Digital 

CHIRP Internal GPS
Ethernet & 
Bluetooth Auto Chart Live

Navionics 
Gold             Platinum+ Bestell Nr.SI DI 2D

Helix 7

Sonar G2  59 7007
Seekartenplotter GPS G2    59 7013
CHIRP GPS G2       59 7009
CHIRP DI G2    59 7008
CHIRP DI GPS G2        59 7010
CHIRP SI GPS G2         59 7011
CHIRP GPS G2N        59 7021
CHIRP DI GPS G2N         59 7022
CHIRP SI GPS G2N          59 7023

Model
Sonar Full Digital 

CHIRP Internal GPS
Ethernet & 
Bluetooth Auto Chart Live

Navionics 
Gold             Platinum+ Bestell Nr.SI DI 2D

Helix 12

CHIRP GPS 2D Frequ.   Ethernet    59 7034
CHIRP DI GPS  2D Frequ.   Ethernet    59 7035
CHIRP SI GPS   2D Frequ.   Ethernet    59 7036
CHIRP GPS G2N        59 7037
CHIRP DI GPS G2N         59 7038
CHIRP MEGA SI GPS G2N MEGA SI         59 7039

Generation 2 Netzwerk tauglich

ethernet

Neu bei Modellen Helix G2 & G2N:
» leicht bedienbares REFLEX-Menü System
» Neue Chirp Modelle
» AutoChart Live jetzt auch bei ausgewählten Modellen Helix 5/7
» Mehr Ethernet-Netzwerk taugliche Modelle: 
 Daten teilen, 360° Imaging und i-Pilot Link kompatibel 
» Neues MEGA Imaging bei Modellen Helix 9,10 und 12 SI
» Bei G2N Modellen, Bluetooth Micro-Fernbedienung ohne Dongle
» Bluetooth Verbindung zwischen Smartphone und 
 Humminbird Geräten G2N (mehr Infos rechts).
» Standby Modus für Helix Geräte
» bessere Screenshot Funktion (Screenshots ohne Wegpunkte 
 erstellen)
» Navionics Platinum+ jetzt auch bei Helix 5 und 7 GPS Modelle
 (siehe Tabelle oben) 

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit 
dem Humminbird Gerät (G2N-Mo-
delle) via Bluetooth und Sie erhalten 
Benachrichtigungen über eingegan-
gene Nachrichten, Anrufe, verpasste 
Anrufe und lassen Sie sich den Ak-
ku-Status anzeigen!
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dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire MEGA Side 
Imaging

MEGA Down 
Imaging

 CHIRP Down 
Imaging

gpsPRECISION

Precision
GPS

gpsPRECISION

Precision
GPS

ethernet

Netzwerk

ethernet

Netzwerk AutoChart 
Live

AutoChart 
Live

dsp

Digital
Sonar

dsp

Digital
Sonar

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP Sonar

hElIX 12 chIRP MEGA sI GPs
MEGA Side Imaging®
MEGA Down Imaging®
1180° Gesamtabdeckung
MEGA / (2) 86° @-10db
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db
CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe: 122m (455kHz),  38m (800kHz/MEGA),     457 m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP MEGA SI GPS           59 7039
CHIRP SI GPS           59 7036

hElIX 12 chIRP dI GPs
CHIRP Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  122m (455kHz),  46m (800kHz) 183m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP DI GPS           59 7038
CHIRP DI GPS           59 7035

Serie HELIX 12

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

gpsPRECISION

Precision
GPS

ethernet

NetzwerkAutoChart 
Live

dsp

Digital
Sonar

hElIX 12 chIRP GPs
CHIRP Digital Signal 
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  457 m 
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP GPS           59 7037
CHIRP GPS           59 7034

Kristallklare Bilder und gute 
Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht

SD Karten Einschubfach für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bild schirm
schnappschüssen, Sonar daten oder Wegpunkten. Aktualisierbare SoftwarehHD 800V x 1280H

12,1“ Display

SD
 K

ar
te

2

Bluetooth

Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten!

Optional Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+ 
Humminbird AutoChart / AutoChart Pro | MinnKota 
I-Pilot Link | 360° Imaging | Bluetooth® Remote |  
Autopilot | HD Radar | AIS | NMEA 2000® | GPS Heading 
Sensor | 5-Port Ethernet Switch | Tiefwassergeber

... das Alphatier !

Jede Spezies benötigt ein Alphatier und mit HELIX 12 ist 
ein solches Biest geboren ! Es ist ausgestattet mit einem 
Arsenal an digitalen Waffen und einem gewaltigen Breit-
bildschirm. Vom präzisen Humminbird Breitband CHIRP, 
über das unglaubliche MEGA Imaging Sonar bis zur karten-
erstellenden Power von Autochart Live, ist alles an Bord.

53HELIX 12



hElIX 10 chIRP dI GPs
CHIRP Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  122m (455kHz),  46m (800kHz) 183m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP DI GPS           59 7028
DI GPS           59 7025

hElIX 10 chIRP MEGA sI GPs
MEGA Side Imaging®
MEGA Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  122m (455kHz),  38m (800kHz/MEGA),     457 m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP MEGA SI GPS           59 7029
SI GPS           59 7026

dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire MEGA Side 
Imaging

MEGA Down 
Imaging

CHIRP Down 
Imaging

gpsPRECISION

Precision
GPS

gpsPRECISION

Precision
GPS

ethernet

Netzwerk

ethernet

Netzwerk AutoChart 
Live

AutoChart 
Live

Serie HELIX 10

hElIX 10 chIRP GPs
CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  457 m 
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP GPS           59 7027
Sonar GPS           59 7024

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

gpsPRECISION

Precision
GPS

ethernet

NetzwerkAutoChart 
Live

Kristallklare Bilder und gute 
Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht

Bluetooth

SD Karten Einschubfach für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bild schirm
schnappschüssen, Sonar daten oder Wegpunkten. Aktualisierbare SoftwarehHD 600V x 1024H

10,1“ Display

SD
 K

ar
te

2

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP Sonar

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+ 
Humminbird AutoChart / AutoChart Pro | MinnKota 
I-Pilot Link | 360° Imaging | Bluetooth® Remote |  
Autopilot | HD Radar | AIS | NMEA 2000® | GPS Heading 
Sensor | 5-Port Ethernet Switch | Tiefwassergeber

Optional

Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten!
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hElIX 9 chIRP dI GPs
CHIRP Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  122m (455kHz),  46m (800kHz) 183m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP DI GPS           59 7018
DI GPS           59 7015

hElIX 9 chIRP MEGA sI GPs
MEGA Side Imaging®
MEGA Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 86° @-10db
800 kHz / (2) 55° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe: 122m (455kHz),  38m (800kHz/MEGA),     457 m
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP MEGA SI GPS           59 7019
SI GPS           59 7016

dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire MEGA Side 
Imaging

MEGA Down 
Imaging

CHIRP Down 
Imaging

gpsPRECISION

Precision
GPS

gpsPRECISION

Precision
GPS

ethernet

NetzwerkAutoChart 
Live

ethernet

NetzwerkAutoChart 
Live

Serie HELIX 9

hElIX 9 chIRP GPs
CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  457 m 
8000 W (PTP), 1000 W (RMS)
10 Hz Precision GPS

CHIRP GPS           59 7017
Sonar GPS           59 7014

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

gpsPRECISION

Precision
GPS

ethernet

NetzwerkAutoChart 
Live

Kristallklare Bilder und gute 
Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht

Bluetooth

SD Karten Einschubfach für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bild schirm
schnappschüssen, Sonar daten oder Wegpunkten. Aktualisierbare SoftwarehHD 480V x 800H

9“ Display

SD
 K

ar
te

2

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+ 
Humminbird AutoChart / AutoChart Pro | MinnKota 
I-Pilot Link | 360° Imaging | Bluetooth® Remote |  
Autopilot | HD Radar | AIS | NMEA 2000® | GPS Heading 
Sensor | 5-Port Ethernet Switch | Tiefwassergeber

Optional

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP Sonar
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hElIX 7 chIRP GPs
CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  457 m 

4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS

CHIRP GPS           59 7021
CHIRP GPS           59 7009

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

gpsPRECISION

Precision
GPS

Optional

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+

Humminbird AutoChart / AutoChart Pro

hElIX 7 soNAR
DualBeam PLUS™ w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  457 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

Sonar         59 7007

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

Optional

Paddelrad-Geschwindigkeitsgeber

hElIX 7 chIRP dI
CHIRP Down Imaging®
800 kHz / 45° @-10db
455 kHz / 75° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  100 m (DI) 183 m
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

CHIRP DI          59 7008

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFireCHIRP Down 
Imaging

Optional

Paddelrad-Geschwindigkeitsgeber

Serie HELIX 7

MICRO
S D  K a r teKristallklare Bilder und gute 

Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht
Micro SD Karten Einschubfach für Navionics Seekarten oder zur Speicherung von Bild
schirm schnappschüssen, Sonar daten oder Wegpunkten. Aktualisierbare SoftwarehHD 480V x 800H

7“ Display

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP SonarAutoChart 
Live

Bluetooth 
(nur G2N Modelle)
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hElIX 7 chIRP dI GPs
CHIRP Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  100 m (DI) 183 m
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS

CHIRP DI GPS           59 7022
CHIRP DI GPS           59 7010

hElIX 7 chIRP sI GPs
CHIRP Side Imaging®
CHIRP Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 85° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  30 m (SI/DI) 457 m
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS

CHIRP SI GPS           59 7023
CHIRP SI GPS           59 7011

dual+

DualBeam 
PLUS

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

sf

SwitchFire CHIRP Side 
Imaging

gpsPRECISION

Precision
GPS

gpsPRECISION

Precision
GPS

Optional

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+

Humminbird AutoChart / AutoChart Pro

Optional

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+

Humminbird AutoChart / AutoChart Pro

CHIRP Down 
Imaging

CHIRP Down 
Imaging

Egal welche Konditionen vorherrschen, egal welche Ziele Sie 
verfolgen, mit Helix 7 nehmen Sie die Herausforderung an ! Es 
genügt ein Blick auf die neue Serie Helix 7 und es ist gewiss, dass sie 
aus der Familie von Humminbird stammt ! Erfahren Sie eine atembe-
raubende Bildschirmauflösung mit klaren und deutlich erkennbaren 
Darstellungen von Fischen und deren Aufenthaltsgebieten. Das ultrab-
reite Display gibt Ihnen die Möglichkeit der gleichzeitigen Ansicht von 
Imaging- oder SwitchFire-Sonarbildern mit detaillierten Seekartenin-
formationen.

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP SonarAutoChart 
Live

AutoChart 
Live

hElIX 7 GPs
Seekartenplotter ohne Echolotfunktion

GPS         59 7013

gpsPRECISION

Precision
GPS

Optional

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+
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dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

di

Down 
Imaging

Optional

Paddelrad-Geschwindigkeitsgeber

hElIX 5 dI
Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

DualBeam PLUS™
w/ Switchfire™
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  100 m (DI) 183 m
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

DI            59 6991

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

Optional

Paddelrad-Geschwindigkeitsgeber

hElIX 5 soNAR
DualBeam PLUS™ 
w/ Switchfire™
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  457 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)

Sonar            59 6990
dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFire

Optional
Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+

Humminbird AutoChart / AutoChart Pro

hElIX 5 chIRP GPs
CHIRP Digital Sonar 
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db

Tiefe:  457 m 
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS

CHIRP GPS            59 6992

gpsPRECISION

Precision
GPS

Serie HELIX 5

hElIX 5 GPs
Seekartenplotter ohne Echolotfunktion

Bestell Nr. 59 7121

MICRO
S D  K a r teKristallklare Bilder und gute 

Ablesbarkeit in grellem Sonnenlicht
Micro SD Karten Einschubfach (bei ausgewählten Modellen) für Navionics Seekarten oder 
zur Speicherung von Bild schirm schnappschüssen, Sonar daten oder Wegpunkten. Aktualisierbare SoftwarehHD 480V x 800H

5“ Display

chirp

CHIRP SonarAutoChart 
Live
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dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFireCHIRP Side 
Imaging

CHIRP Down 
Imaging

Optional

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+

Humminbird AutoChart / AutoChart Pro

hElIX 5 chIRP sI GPs
CHIRP Side Imaging® 
CHIRP Down Imaging®
180° Gesamtabdeckung
455 kHz / (2) 85° @-10db

CHIRP Digital Sonar
200 kHz / 20° @-10db
83 kHz / 60° @-10db
Tiefe:  30 m (SI/DI) 457 m
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS

CHIRP SI GPS            59 6994

gpsPRECISION

Precision
GPS

dual+

DualBeam 
PLUS

sf

SwitchFireCHIRP Down 
Imaging

Optional

Navionics® Gold/Hotmaps™ & Platinum+

Humminbird AutoChart / AutoChart Pro

hElIX 5 chIRP dI GPs
CHIRP Down Imaging®
455 kHz / 75° @-10db
800 kHz / 45° @-10db

CHIRP Digital Sonar 
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  100 m (DI) 183 m
4000 W (PTP), 500 W (RMS)
Precision GPS

CHIRP DI GPS            59 6993

gpsPRECISION

Precision
GPS

Breitbild im Kleinformat
Wenn Angeln in Ihrer DNS steckt, gibt es für Sie weder „zu früh“ noch „zu weit“ 
und Sie stecken hohe Erwartungen in Ihre Leidenschaft. Wir haben Ihren Aufruf 
gehört! Mit der Serie HELIX 5, welche mit einem TFT-Farb-Panoramadisplay aus-
gestattet ist, bieten wir Ihnen das richtige Werkzeug. Ein leistungsfähiges Side 
Imaging, Down Imaging & SwitchFire Sonar durchforsten für Sie die Welt unter 
Ihrem Boot, während Modelle mit GPS und optionaler Navionics Seekarte, Ihnen 
den richtigen Weg weisen. Jede Funktion hat das Zeug dazu, Ihnen zu einem 
gelungenen Tag zu verhelfen, kein Zweifel !

chirp

CHIRP Sonar

chirp

CHIRP Sonar

Generation 2

AutoChart 
Live

AutoChart 
Live
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Festschrauben, einschalten, loslegen!
... sind sehr praktische Fishfinder, die an jedem Heckspiegel oder auch 
an der Bordwand von offenen Booten montiert werden können. Der 
Echolotgeber befindet sich am Ende der Geberstange. Ohne langwieriger 
Verkabelung, läuft er mit AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) 
und einer einfachen OneTouch-Steuerung. Zum ersten Mal bietet Fishin‘ 
Buddy Down Imaging.

Kabellos Montage
Mit der multi-direktionalen Schraub-
klemme des Fishin´ Buddy´s können 
Sie diesen an nahezu jedem sich 
anbietenden Platz am Boot oder 
Steg montieren! Das Beste dabei ist, 
Sie verlieren keine Zeit für die 
Verlegung von Kabel, einfach nur 
anschrauben und loslegen!

Tragetasche für 
Fishin’ Buddy’s

59 7356

fIshIN‘Buddy MAX dI
3,5“ (8,9 cm) Diagonale

320V x 240H | 256 Farben
Down Imaging &  DualBeam 
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz (2) 16° & 74° @-10db
Tiefe: 97 m (DI), 183 m (DualBeam)
Geberstange: 
teleskopierbar 61- 101,6 cm
2400 W (PTP), 300 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7358

fIshIN‘Buddy MAX
3,5“ (8,9 cm) Diagonale

320V x 240H | 256 Farben
DualBeam 
200 kHz / 28° @-10db
455 kHz / 16° @-10db
Tiefe:  183 m 
Geberstange: 
Starr 61 cm 
2400 W (PTP), 300 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7357

dual

Dual Beam

dual

Dual Beam

di

Down 
Imaging

FISHIN‘BUDDY MAX
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PIRANhAMAX 4
4,3“ Diagonale | 272V x 480H | 256 Farben

DualBeam 
200 kHz  28° @-10db | 455 kHz  16° @-10db
Tiefe:  183 m
2400 W (PTP), 300 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7118

dual

Dual Beam

PIRANhAMAX 4 dI
4,3“ Diagonale | 272V x 480H | 256 Farben

Down Imaging & DualBeam 
200 kHz  28° @-10db | 455 kHz (2) 16° & 74° @-10db
Tiefe:  97 m (DI), 183 m (DualBeam)
2400 W (PTP), 300 W (RMS)

Bestell Nr. 59 7119

dual

Dual Beam

di

Down 
Imaging

320V 
x 

240H

3,5"


schwenk- & drehbar

PIRANHAMAX
Die Kleinen mit Biss
So klein und trotzdem scharfe Zähne, wie schon die Serienbezeichnung 
PIRANHA MAX verrät. Zwei TFT-Farbbildschirmmodelle stehen zur 
Auswahl. Mit einer einfachen Menüführung und wenigen Tasten nut-
zen Sie Fish ID+, Fischalarm, Tiefenalarm, Zoom und jetzt auch, für 
diese Klasse unglaublich, beim DI-Modell das innovative Down Imaging 
System. Daran werden andere zu kauen haben!

Dieses digitale Humminbird Echolot zeigt sogar bis 110 km/h 
zuverlässig die Tiefe an und warnt bei eingestelltem Seicht- und 
Tiefwasseralarm und ist somit auch als Ankerwache einsetzbar. 
Die Installation ist einfach, nutzen Sie ein vorhandenes oder boh-
ren Sie ein neues 52mm Loch (Normgröße) in Ihr Armaturenbrett, 
verbinden Sie das Gerät mit der Motorzündung damit das Gerät 
beim Starten sofort läuft, der inkludierte Heckgeber ist leicht zu 
montieren, das Kabel wird über der Wasserlinie ins Bootsinnere 
geführt und ist daher schnell am Instrument angeschlossen – 
fertig ! Die Anzeige kann auf Fuß, Faden oder Meter eingestellt 
werden.

HDR 650 – digitales Echolot für die 
Montage im Armaturenbrett

hdR 650
Display 1¼“ (3,2 cm) Diagonale | LCD
Single Beam 200 kHz / 90° @-10db
Tiefe:  183 m Einbaumaß:  52 mm
Inkl. schwarzer, chromfarbener und weißer Abdeckung, Tief- 
und Flachwasseralarm (für Ankerwache)
mit XNT-9-20-T Heckgeber
Wasserdicht, mit  Hintergrundbeleuchtung

Bestell Nr. 59 7322

single

Single Beam

Drei verschiedene Displayabdeckungen 
sind im Lieferumfang enthalten.
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 Erforschen Sie Gewässer mit Ihrem Smartphone!

deeper - der portable Fishfinder für Smartphones und Tablets, Android- und iOS-Geräte! Einfach drahtlos mit dem Fishfinder 
verbinden, via Bluetooth bzw. Wi-fi ! Egal ob auf einem Boot, einem Kajak, einer Plattform oder auf Eis, der Deeper-Fishfinder liefert 

Ihnen wichtige Informationen:

 Fischvorkommen  Bodenbeschaffenheit  Wassertemperatur  Tiefe

Bestell Nr.

Deeper 3.0  Bluetooth-Verbindung Bluetooth-Reichweite 
130ft / 40 m

 Scanntiefe: ca. 40m einfache Darstellung des Unterwasser-bereichs
Batterie-Ladezyklus: 2-3 
Monate

Standard-Dynamikbereich 59 7149

 Deeper Sonar 
Pro

 Wi-Fi-Verbindung  WLAN Reichweite 
100 m

 Scanntiefe: ca. 80m Boat Mode - Darstellung der Bodenstruktur
 Batterie-Ladezyklus: 6 
Monate

genauere Erkennung von Unterwasser-
objekten und schnell bewegenden Objekten 59 7147

 Deeper Sonar 
Pro + GPS

 Wi-Fi-Verbindung  WLAN Reichweite 
100 m

 Scanntiefe: ca. 80m
GPS-Modus - bathymetrische Karten erstellen und 
Darstellung der Bodenstruktur .

 Batterie-Ladezyklus: 6 
Monate

genauere Erkennung von Unterwasser-
objekten und schnell bewegenden Objekten 59 7146

Bestell Nr.

Smartphone-
Halter 59 7153

Nacht-
abdeckung 59 7154

Flexibler 
Montagearm 59 7152

ein helles LED-Blinklicht, leuchtet durch die 
transparente Hülle um den Deeper bei Nacht 
gut zu erkennen.
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PoRtABlEkoffER / -tAschEN

PTC-UNB Portable Soft-Case kpl. mit allen 
Geber-Umrüstteilen (verschiedene Varianten) 
mit Saugglocke, MS-M Gerätehalterung 
mit Quick Lösemechanismus und 
Kabelanschlüssen. Für Matrix (ausser 
97),Serien 300, 500, 700,Helix 5  (ohne 
Batterie und Ladegerät) 59 7573

Akkus uNd lAdEGERät

SPA 12-7 S
12 Volt AGM-Akku
151 x 65 x 100 mm |  7 Ah| 2,4 kg 90 1149
151 x 65 x 117 mm  |10 Ah| 3,0 kg 90 1138

Lithium Zenith Batterie 
12 Volt| 151 x 65 x 100 mm| 9 Ah| 0,9 kg
 90 1127

Passende Ladegeräte finden Sie auf Seite 113

901149

901127

uMBAusätzE VoN hEckGEBER Auf 
PoRtABlEGEBER

MHX-PT passend zu XHS-6-16, SHS-7-W, XHS-
9-DB-74-T, XHS-9-SI-160-T, XHS-9-HDSI-180-T, 
XT-WS
 *59 7592

MHX-XNPT
passend zu allen XNT-Heckgebern
 59 7598

uMBAusätzE füR dIE MoNtAGE VoN hEckGEBER Auf E-MotoR uNIVERsAl MoNtAGEschEllE MINN kotA us-2

AD-STM-7
passend zu XHS-6-16, SHS-7-W, 
XHS-9-DB-74-T, XHS-9-SI-160-T, 
XHS-9-HDSI-180-T, XT-WS
 59 7513

AD-XTM-9
passend zu allen XNT-
Heckgebern

 59 7493

für Echolotschwinger. Wird um 
den Motorteil geklemmt und 
der Schwinger eines Fisch finders 
kann montiert werden.
 90 1310

PoRtABlE-hEckGEBER

GEBERhAltERuNG
GRuPPE 1
SINGLE /
DUAL BEAM,   
20 / 60°, 200 / 83 kHz

XPT-9-20-T 
mit Temperatursensor 
 59 7525

Adapterkabel zwischen Minn 
Kota Elektro-Bugmotor mit ein-
gebautem US-2 Echolotgeber 
(Universal Sonar Dual Beam) und 
Humminbird Fishfinder.
für 7-polige Geräte 90 1328
für ONIX-Serie 90 1335

901138

TRD-5D798 Teleskopierbare 
Echolot-Geber-stange (76 bis 127cm) mit gro-
ßem Klemmbügel. Durch die Ausnehmung im 
Bügel, passt dieses Modell nicht nur auf den 
Heckspiegel, sondern auch auf fast alle Bordwände, 
auch mit Süllrand. Der beschichtete Griff dient 
zum Drehen der Stange bzw. zur Ausrichtung des 
Sonargebers. Für die Montage des Gebers sind 
optional verschiedene Adapter erhältlich.
  59 7090

TRDB-5709 Adapter / Halteplatte für Hummin-
bird-Geber XNT, XHS, XPT und Lowrance LHS-WST.
  59 7089

TRDB-5707 Adapter / Haltespange für Lowrance 
High Speed Geber, innere Breite 44,5mm.
  59 7092

TRDB-5781 Adapter / Haltespange für Lowrance 
HS-WST u. PT-WS Geber, innere Breite 15,9mm.
  59 7078

TRDB-5708 Universal-Adapter / Haltespange, in 
der Breite variabel verstellbar, passend zu den meis-
ten Gebern aller Marken. 59 7091

GEBERstANGE & AdAPtER

 597089

 597091

 597092

 597078

Mehr Informationen 
über Geberhalterungen 
von Railblaza finden 
Sie auf Seite 101

90 1127
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huMMINBIRd 
GERätEüBERsIcht

GRuPPE 1
1159c, 1158c, 1157c | 959c, 958c, 957c, 937c, 931c, 917c | 
859c, 858c | 788ci, 788c, 787c², 778c, 777c ², 768c, 767, 757c, 
747c, 728, 727, 718, 717 | 688ci, 678c | 597ci, 596c, 595c, 
587ci, 586c, 586ci, 585c, 581i, 580, 575, 570, 565, 561, 560, 
550, 535, 525 | Helix 5/7/9/10/12 Sonar | 386ci, 385ci, 383c, 
365, 363, 345c, 343c, 325, 323 | 161c | PiranhaMAX* 190c, 
170, 160, 153, 150, 143, 230PT | HDR 650**, HDR 610**

GRuPPE 2
Standardgeber bei:
737 | Matrix 37, 35 | PiranhaMAX 180***

Alternativ oder zusätzlich einsetzbar bei:
1199c SI, 1198c SI, 1197c SI, 1157c | 999c SI, 998c SI, 997c SI, 
958c, 957c, 937c, 931c, 917c | 899c SI, 898c SI, 858c |  798c SI, 
788c, 787c ², 778c, 777c², 768, 767, 757c, 737, 728, 727, 718, 
717 | Matrix 97, 87c, 67, 37, 35 |  div. WIDE***

GRuPPE 3
899ci, 798c SI, 797c² SI, 698ci SI, 598ci SI, Helix 5/7/9 SI, 
398ci SI

GRuPPE 4
1199ci SI, 1198c SI, 1197c SI | 999ci SI, 998c SI, 997c SI | 898c 
SI, Helix 10/12 SI

GRuPPE 5
1159ci DI, 1158c DI | 959c DI, 958c DI | 859ci DI, 858c DI 581i 
HD DI Combo, 571 HD DI, 561 DI | 688 DI |
Helix 5/7/9/10/12 DI 

GRuPPE 6
788ci DI | 597ci DI, 596c DI, 581i DI, 571 DI, 570 DI, 561 DI | 
386ci DI, 385ci DI, 346c DI, 345c DI

GRuPPE 7
PiranhaMAX 176i, 195c, 196ci, 175, 165

GRuPPE 8
1159ci XD, 1158c XD Combo | 959ci XD, 958c XD | 859ci XD, 
858c XD | 788ci XD, 778c XD | 688ci XD, 678c XD | 597cxi HD 
XD Combo | 931c DF, 937c DF

GRuPPE 9
ONIX 200/83 kHz, ONIX 200/50 kHz

GRuPPE 10
ONIX Down Imaging

GRuPPE 11
ONIX Side Imaging & 200/83 kHz

GRuPPE 12
ONIX Side Imaging & 200/50 kHz

GRuPPE 13
ION – SM3000 2kW Solarmodul
200/83 kHz, 200/50 kHz

GRuPPE 14
ION – SM3000 2kW Solarmodul
200/50 kHz, 200/83 kHz, 
455/800 kHz Imaging Sonar

GRuPPE 15
ION – SM3000 2kW Solarmodul
200/83 kHz, CHIRP nieder bis hoch 
455/800 kHz Imaging Sonar

GRuPPE 16
Helix 9/10/12 mit MEGA SI & DI

hEckGEBER

GRuPPE 1
SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz
XNT-9-20-T mit Temperatursensor 59 7499
XNT-9-20 59 7501

GRuPPE 7
SINGLE / DUAL BEAM,   16 / 28°, 455 / 200 kHz
XNT-9-28-T mit Temperatursensor 59 7532

GRuPPE 8
DUAL BEAM, 20 / 74°, 200 / 50 kHz  für XD-Geräte
XNT-9-DB-74-T mit Temperatursensor 59 7503

GRuPPE 9  & 14  & 15
DUAL BEAM,   20 / 60°, 200/83 kHz
XNT-14-20-T mit Temperatursensor 59 7475
DUAL BEAM,   20 / 74°, 200/50 kHz  für XD-Geräte
XNT-14-74-T mit Temperatursensor 59 7476

GRuPPE 10  & 15
DOWN IMAGING / DUAL BEAM ,83/200/455/800 kHz
XNT-14-DI-T mit Temperatursensor 59 7477

GRuPPE 3
COMPACT SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM, 
2x86°,  455 kHz für Side & Down Imaging und 
20/60°, 200/83  kHz für Dual Beam Plus 
XNT-9-SI-180-T mit Temperatursensor 59 7497

GRuPPE 5  & 6
DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
75 / 45°, 455 / 800 kHz   für Down Imaging und 
28 / 16°, 200 / 455 kHz   für Dual Beam Plus

XNT-9-DI-T mit Temperatursensor 59 7485

GRuPPE 4
HD SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
86 / 55°, 455 / 800 kHz   für HD SI & DI und 
20 / 60°, 200 /  83  kHz   für Dual Beam Plus
XHS-9-HDSI-180-T mit Temperatursensor 59 7498

GRuPPE 16
MEGA SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
86 / 55°, 455 / 800 kHz & 1,2 MHz  für HD SI & DI und 
20 / 60°, 200 /  83  kHz  für Dual Beam Plus
XM-9-20-MSI-T mit Temperatursensor 59 7465

GRuPPE 11  & 15
SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM, 
83/200/455/800 kHz 
XT-14-20-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7478

GRuPPE 12  & 13  & 15
SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM, 
50/200/455/800 kHz (Tiefwasser)
XT-14-74-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7479

kuNststoffGEBER füR RuMPfduRchBRuch
GRuPPE 1
SINGLE / DUAL BEAM, 20 / 60°, 200 / 83 kHz, 
Durchmesser 7,6cm, Kabellänge ca. 6m
XFM-9-20 59 7534

* Solange Vorrat reicht* keine Geschwindigkeitsanzeige 
**  keine Geschwindigkeitsanzeige & keine Temperaturanzeige
***  nur TriBeam
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GRuPPE 1
SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz, 
ca.  10 x 6,4 x  H 3cm, Gewindestärke ca. 2,5cm, Kabel  ca. 9m
XTH-9-20-P 59 7535

GRuPPE 8
DUAL BEAM,   20 / 74°, 200 / 50 kHz  für XD-Geräte
XTH-9-DB-74-P mit Temperatursensor 59 7536

GRuPPE 9  & 14  & 15
DUAL BEAM,   20 / 60°, 200/83 kHz
XPTH-14-20-T mit Temperatursensor 59 7467
DUAL BEAM,   20 / 74°, 200/50 kHz
XPTH-14-74-T mit Temperatursensor 59 7468

GRuPPE 2
QUADRA BEAM,   20 / 60 / 90°, 200 / 83 / 455 kHz, 
ca.  10 x 6,4 x  H 3cm, Gewindestärke ca. 2,5cm, Kabel  ca. 9m
XPTH-9-QB-90-T mit Temperatursensor *59 7495

GRuPPE 5  & 6
DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
75 / 45°, 455 / 800 kHz für Down Imaging 
und 28 / 16°, 200 / 455 kHz  für Dual Beam Plus, mit ca 9m Kabel 
XPTH-9-DI-T mit Temperatursensor 59 7487

GRuPPE 10
DOWN IMAGING / DUAL BEAM , 
50/200/455/800 kHz
XPTH-14-74-DI-T mit Temperatursensor 59 7469

GRuPPE 4  & 3
HD SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
2x 86 / 55°, 455 / 800 kHz   für HD SI & DI  
(bei Gruppe 4  keine 55° / 800 kHz für HD SI möglich)   
und 20 / 60°, 200 /  83  kHz   für Dual Beam Plus, ca. 9m Kabel, 
ca. 15,1 x 7,6 cm, Gewindestärke 2,5cm
XPTH-9-HDSI-180-T mit Temperatursensor 59 7494

GRuPPE 16
MEGA SIDE IMAGING & DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
86 / 55°, 455 / 800 kHz & 1,2 MHz  für HD SI & DI und 
20 / 60°, 200 /  83  kHz  für Dual Beam Plus
XPTH-9-20-MSI-T mit Temperatursensor 59 7466

GRuPPE 11  & 15
SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM,
83/200/455/800 kHz
XPTH-14-20-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7470

GRuPPE 12 & 13  & 15
SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM,
50/200/455/800 kHz (Tiefwasser)
XPTH-14-74-HDSI-T mit Temperatursensor 59 7471

hAltERuNGEN füR hEckGEBER

MHX-HS aus Metall u. Kunststoff, z.B. pas-
send zu XHS-6-16, XHS-9-DB-74-T, SHS-7-W, 
XHS-9-SI-160-T,  XHS-9-HDSI-180-T, XT-WS
 59 7597

MHX-XNT aus Kunststoff, passend zu alle 
XNT-Heckgeber mit „kick-up“ 59 7491

MHX-XNTF aus Kunststoff, passend zu alle 
XNT-Heckgeber ohne „kick-up“ *59 7492

MHX-XMK für XNT-9-20(T) 59 7480
MHX-XMK-DI für XNT-9-DI-T 59 7481

INNENEINBAukIt füR hEckGEBER

BRoNzEGEBER füR RuMPfduRchBRuch
GRuPPE 1
SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz, 
Kabellänge ca. 9 m, 13,4 x 7 x H 3,1 cm, Gewindestärke 2,2 cm
XTH-9-20 59 7528 

GRuPPE 2
QUADRA BEAM,   20 / 60 / 90°, 200 / 83 / 455 kHz, 
Kabellänge ca. 9 m, 13,4 x 7 x H 3,1 cm, Gewindestärke 2,2 cm
XBTH-9-QB-90-T mit Temperatursensor *59 7496

GRuPPE 11 & 12  & 13  & 15
SIDE & DOWN IMAGING / DUAL BEAM,
50/83/200/455/800 kHz Geberpaar!, 
XB SSI 59 7489

uMschAltER

TS3 Zum Umschalten zwischen zwei 
Gebern zu einem Fishfinder
  59 7544

* Solange Vorrat reicht
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y-kABEl

AS-SILR-Y Side Imaging links & Side 
Imaging rechts - dieses Kabel wird ver-
wendet, wenn einer der beiden seitlichen 
Strahlkegel durch die Rumpfform oder durch 
einen Bootsantrieb beeinträchtigt ist. In die-
sem Fall sind 2 Side Imaging Geber, je einen 
für jede Bootsseite zu verwenden. Es ist kein 
Umschalter nötig, links/rechts wird durch die 
Pin-Belegung im Y-Kabel erkannt. 59 7666

AS14-SILR-Y w. o. für ION & ONIX 59 7676
AS-SW-Y Speed & Serie 700 HD – dient zum 
Anschluss eines Geschwindigkeitsgebers 
TS-W oder SW an ein Gerät der Serie 700 HD 
mit Ethernetanschluss. *59 7672
PC-12-ST dient zum Anschluss eines 
Geschwindigkeitsgebers an Geräte der Serie 
ONIX 59 7679

GEschwINdIGkEItsGEBER
TS-W Heckmontage, Speed &
 Temperatur, 6,1m Kabel 59 7550

SW Heckmontage, Speed
 6,1m Kabel 59 7549

* Solange Vorrat reicht

VERläNGERuNGskABEl

für 7-polige Echolotgeber
EC-W10 3m 59 7545
EC-W30 9m 59 7546
für 14-polige ION / ONIX Echolotgeber
EC-14W10 3m 59 7538
EC-14W30 9m 59 7539

AS-RC1 ist die neue drahtlose  Bluetooth Fern-
bedienung  für alle Humminbird Geräte der 
Serien 700HD, 800, 900, 1100 & ONIX. Markie-
ren Sie Wegpunkte,  wechseln Sie zwischen 
ihren bevorzugten Displayansichten, betä-
tigen Sie die Zoomfunktion, stellen Sie die 
Sonarempfindlichkeit ein , senken Sie ihren 
360° Geber ab, aktivieren Sie die Spot-Lock 
Funktion Ihres i-Piloten, etc. Jede Taste  kann 
mit zwei Funktionen  belegt werden, welche 
sich durch kurzen   oder   langen   Tastendruck 
unterscheiden. 
Im Lieferumfang ist ein Dongle enthalten, 
welcher an der Rückseite des Hummin-
bird-Gerätes angesteckt wird. 
AS-RC1 59 7692
RC2         für alle G2N Helix Geräte
                 (kein Dongle nötig) 59 7693

NMEA y-kABEl füR oNIX

BluEtooth fERNBEdIENuNG

AS GPS NMEA für 1x externe GPS Antenne 
AS GRP oder AS GPS HS und 1x NMEA 0183 
IN-OUT Schnittstelle. 59 7641

AS DUAL NMEA mit zwei NMEA 0183 IN-OUT 
Schnittstellen. 59 7642

INNENEINBAuGEBER
GRuPPE 1
SINGLE / DUAL BEAM,   20 / 60°, 200 / 83 kHz
XP-9-20      a) 59 7519

GRuPPE 7
SINGLE / DUAL BEAM,   16 / 28°, 455 / 200 kHz
XP-9-28-T  b)    mit Temperatursensor *59 7533

GRuPPE 9
DUAL BEAM,   20 / 60°, 200/83 kHz
XP-14-20 59 7474

GRuPPE 5  & 6
DOWN IMAGING / DUAL BEAM PLUS, 
75 / 45°, 455 / 800 kHz   für Down Imaging 
und 28 / 16°, 200 / 455 kHz für Dual Beam Plus
XIH-9-DI-T keine Wassertemperatur! *59 7486

a)

b)

Vc-1 VIdEokABEl

Ad VIdEokABEl

dient zur Übertragung von Bildschirm-
aufzeichnungen nachstehend genann-
ter Humminbird Geräte auf TV oder 
Aufnahmegeräte.
Geeignet für: Alle Geräte der Serien 800, 
900, 1100 der Modelljahre 2011 bis 2013, dies 
sind alle Geräte mit externer GPS-Antenne.
 59 7667

Dient zur Übertragung der Monitoransicht 
der Humminbird-Geräte ONIX oder ION 
auf einen weiteren Monitor, TV-Gerät oder 
Aufnahmegerät mit HDMI Eingang auf Ihrem 
Schiff. Dieses Kabel hat eine Länge von 5 
Meter und ist auf einer Seite mit einem was-
serdichten Schraubverschluss ausgestattet, 
der auf der hinteren Seite der Geräteserie 
ONIX und ION angeschlossen werden kann. 
Auf der anderen Seite des Kabels befindet 
sich ein handelsüblicher HDMI Anschluss, wie 
er für PC´s, TV-Geräte, etc. benötigt wird. 
 59 7678

NMEA AdAPtERkABEl

Dient für den Anschluss von Fremdfabrikaten 
an Humminbird Geräte, wie z.B. GPS-
Empfänger oder AIS Geräten. Im Lieferumfang 
ist ein Y-Kabel für den COM-Anschluss (AS-
YC) am Humminbird-Gerät und ein 4-poli-
ges Kabel mit blanken Enden für Strom und 
NMEA in/out enthalten.
AS-HHGPS  59 7652

NEtzwERk-VERläNGERuNGskABEl
Verlängerungskabel für Systemkomponenten 
wie GPS-Antennen, Baro meter sensor, etc., 
Länge 3m

AS-EC10 *59 7662
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* Solange Vorrat reicht

PultEINBAusätzE / -RAhMEN

IDMK-PM für Piranha Max von BJ 
2009–2012 & 143, 153 *59 7572

IDMK-PM2 f. Piranha Max 165, 175, 
176, 195, 196, 155, 197 59 7614

IDMK-PM4 für Piranha Max 4 59 7611
IDMK-300 für Serie 300, 100 59 7575
IDMK-H5 für Helix 5 59 7625
IDMK-700 für Serie 500, 600 & 

700 ohne Ethernet  59 7574
IDMK-700E für Serie 700 mit 

Ethernet *59 7584
IDMK-900 für Serie 800, 900 59 7607
IDMK-1100 für Serie 1100 59 7608
IDMK-810 für ONIX 8 & 10 *59 7622
IDMK-H7 für Helix 7 59 7703
IDMK-910 für Helix 9 & 10 59 7704
IDMK-H12 für Helix 12 59 7705

IDMK300IDMK-M

GERätEhAltERuNGEN

Gerätehalterung für
MS-PM Piranha Max BJ 2009–12

und PM 143,153, 155 *59 7563
MS-PM2 Piranha Max 165, 175, 

176, 195, 196, 197, Serie 4 59 7617
MS-M für Serien 100–500, 700 

ohne Ethernet, Matrix 59 7560
MS-700E für Serie 600 & 

700 mit Ethernet 59 7561
MC-W Schutzkappe für MS-M 

und MS-700E 59 7576

hAltERuNG füR fIshIN‘Buddy

GABElhAltERuNGEN

BMB-2 für alle Modelle 59 7355

mit Befestigungsschrauben
GM-H5 für Helix 5 59 7626
GM-H7 für Helix 7 59 7708
GM-H910 für Helix 9 & 10 59 7709
GM-H12 für Helix 12 59 7710
GM-2 für 800, 900 59 7565
GM-3 für 1100 59 7605
GM-8 für ONIX 8 59 7620
GM-10 für ONIX 10 59 7621

stRoMkABEl

PC-10 1,8m, für alle Geräte seit 1988,
außer nachstehend genannte. 59 7552

PC-11 11,8m mit Entstörfilter, für alle 
Geräte mit SI oder DI in der 
Produktbezeichnung, sowie 
für Geräte der Serien 1100, 
900, 800 59 7562

PC-12 1,8m nur für ONIX 59 7559

BEfEstIGuNGsschRAuBEN

MKH-2 für 800, 900 59 7566
MKH-3 für 1100 59 7606
MKH-6 für Piranha Max 165, 175, 

176, 195, 196, 197, Serie 4 *59 7616

dIsPlAy-schutzABdEckuNGEN
Kunststoffabdeckungen:

UC-H5 für Helix 5 59 7628
UC-H7 für Helix 7 59 7695
UC-H910 für Helix 9 &10 59 7696
UC-H12 für Helix 12 59 7697
UC-8 für Serie ONIX 8 59 7623
UC-10 für Serie ONIX 10 59 7624

UC-4A für Serien 300 59 7583
UC-3 für Serien 500, 600, 700 59 7582
UC-2 für alte Serie 900 *59 7581
UC-5 für Serien 800, 900 59 7609
UC-6 für Serie 1100 *59 7610

schwarze Neoprenabdeckungen:
UC-7 für Piranha Max ab BJ 

2009 und Fishin´Buddy 59 7580
UC-PM4 für Piranha Max 4 59 7637
UC-M für Serie Matrix u. 500 alt 

(rechts unten abgeschrägt) 59 7577
UC-WS für Wide, 100-400DX *59 7578

As-Pc3 uPdAtE-kIt

Dieser Kit dient für Updates von Humminbird-
Geräten die über keinen SD-Kartenschacht 
verfügen und vom Heim-PC mit 
Internetanschluss auf den neuesten Stand 
gebracht werden sollen. Im Lieferumfang 
ist ein Datenkabel enthalten, mit passen-
dem Humminbird-Stecker und USB-Stecker 
für Ihren PC. Für die Stromversorgung des 
Humminbird-Gerätes während dem Update, 
dient ein im Lieferumfang enthaltenes 
Batteriefach für 8 Stk AA Batterien mit pas-
sendem Stromanschlusskabel zum Gerät.
 59 7649

GPs-wAAs PREcIsIoN ANtENNEN

Diese modernen, je nach Modell, bis zu 48 
Kanal, Präzisions-GPS-Empfänger, bieten eine 
schnelle Positionsfindung und sind bis auf 
2,5m genau, selbst in Bereichen geringer 
Signalstärke. Die Genauigkeit ist weit höher, 
als jene des Industriestandards. 

AS-GRP 59 7670

Die beiden nachstehenden Modelle sind mit 
Richtungssensor ausgestattet und bieten 
somit „Kurs über Grund – Angaben“, selbst 
bei stehendem Boot.

AS-GRP-HS 59 7671Industry 
Standard GPS

Humminbird 
Precision GPS
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Es gibt einen herausragenden Grund, warum die Downrigger von Cannon, die zu den besten und bekanntesten gehören, die Art zu Fischen 
verändert haben:  Mit Cannon Downriggern können Sie den richtigen Köder zur richtigen Zeit in der richtigen Tiefe präsentieren – und dort 
halten, bis der Fisch anbeißt. Durch das Downrigger-Gewicht wird die Angel leine mit dem Köder in der gewünschten Tiefe gehalten. Wenn der 
Fisch gebissen hat, löst sich die Angelleine aus der Auslöseklemme und der Fang kann gelandet werden.

VERWENDUNG EINES
DOWNRIGGERS

Die Präsentation Ihres Köders in einer genau 
gewählten Tiefe erhöht Ihre Erfolgschancen: 
der Köder ist und bleibt dort, wo die Fische sind. 
Mit Downriggern wird das so einfach wie 
möglich gemacht, so bleibt Ihnen mehr Zeit 
zum Angeln.

2

4

Tiefe wählen
Während des Schleppangelns hält das Gewicht Ihren 
Köder in der gewünschten Tiefe in der er seine natür-
lichen Bewegungen ausführt. Manche Cannon 
Downrigger können das Gewicht zyklisch auf- und ab 
bewegen.

Drillen
Wenn Sie sehen, daß der Fisch gebissen hat nehmen 
Sie die Rute aus dem Halter und drillen den Fisch.

3

„Release“
Sobald der Fisch beißt wird die Leine aus der Auslöse-
klemme gezogen und der Fisch hängt fest.

1

Anhängen und absenken
Befestigen Sie Ihre Angelleine in der am Gewicht 
befestigten „Release“ (eine Art Wäscheklammer, die 
die Leine bis zu einem bestimmten Widerstand fest 
eingeklemmt hält). Stecken Sie die Rute in den 
Rutenhalter und lassen Sie das Gewicht in die 
gewünschte Tiefe hinunter.
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Video 

EIGENSCHAFTEN ELEKTRISCHE 
DOWNRIGGER

Programmieren Sie Ihren Downrigger so, 
dass er automatisch zwischen zwei ver-
schiedenen Tiefen wechselt. Wählen Sie die 
Tiefe und das Zeitintervall der 
Tiefenveränderung. 

Wählen Sie, wie weit der Köder vom Grund 
entfernt gehalten werden soll. Wenn sich 
die Tiefe des Grundes ändert, reagiert Ihr 
Downrigger und passt die Tiefe des Köders 
automatisch an. 

Schützen Sie Ihr Boot vor schwingenden 
Gewichtern. Ihr Downrigger stoppt die 
Aufholung automatisch, bei einem vorein-
gestellten Abstand zur Wassroberfläche

TIEFENWECHSEL BODENVERFOLGUNG

WASSEROBERFLÄCHEN STOP

Speichern Sie bis zu fünf verschiedene 
Tiefen in ihren Downrigger, um schnellst-
möglich den Köder an der richtigen Stelle 
zu präsentieren. 

VOREINSTELLUNGSTIEFEN

Video-Tutorial von  
Rainer Korn auf 
unserem 
Kanal!

Sehen Sie sich die Eigenschaften der elektrischen Downrigger an und entscheiden selbst, welcher Ihnen am besten helfen wird, mehr Fische zu 
fangen. Positionieren Sie Ihren Köder genau dort, wo kein Fisch wiederstehen kann und nutzen Sie die zahlreichen Einstellungen je nach Bedarf und 
Fanggebiet. Keine Mühe, nichts dass Sie aufhält. Einfach und intelligent fischen. 
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Die elektrischen Downrigger stechen durch Kraft und 
Leistung aus der Masse heraus. Eine verlässliche und 
robuste Konstruktion, hohe Kabeleinhol-
geschwindigkeit, intelligente Funktionen wie 
„Bodenverfolgung“ und poitive Ionen-Kontrolle, 
einfach, geradlinig und hart im nehmen, das sind 
Eigenschaften auf die Fischer zählen.

Einstellbare Geschwindigkeit
Profitieren Sie von fünf einstellbaren 
Geschwindigkeiten der Absenkung und Aufholung.

LCD Bildschirm
Betätigen Sie Ihren Downrigger über einen 
Hintergrundbeläuchteten LCD-Bildschirm.

76 Meter/Minute Einholung
Holen Sie Ihr Gewicht mit einer Geschwindigkeit von 
76 Meter/Minute hinauf - ohne Lange Wartezeiten 
wenn Sie  einen Biss an der Angel haben. 

Sanfter Stop
Beseitigt einen plötzlichen Stop durch Verlangsamung 
beim Einholen und Absenken des Gewichtes, wenn 
es dem Endpunkt näher kommt.

Positive Ionen
Fische fühlen sich durch ein positives Ionenfeld 
angezogen. Um dem vom Boot ausstrahlenden 
negativen Ionen entgegenzuwirken, erzeugen die 
elektrischen Downrigger von Cannon ein positives 
Ionenfeld rund um Ihr Boot, um mehr Fische anzu-
ziehen. Bei DIGI-TROLL-Modellen ist die Voltzahl ver-
stellbar. 

Auto UP
Bringt das Gewicht automatisch an die Wasser-
oberfläche, um die Angelleine wieder einfach und 
schnell einzuholen. (Bei allen elekt. Downriggern  
verfügbar)

DIGI-TROLL 10
DIGI-TROLL 5

DIGI-TROLL 10 TS

Ruten Halter Basis
abnehmbare 

Seitenabdeckung Auslegerarm
Länge cm 

Auslegerarm Display
Tiefenwechsel 

programmierbar
Bodenver-
folgung*

einstellbare 
Geschwindigkeit

Wasserober-
flächen Stop Niro-Kabel

Sanfter 
Stop

Positive 
Ionen

Auslöse-
klemme inkl.

Downrigger-
Gewichte bis Bestell Nr.

DIGI-TROLL 10 TS 1x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 LCD     120m/68kg   2 Stk. 9 kg 59 7931

DIGI-TROLL 10 2x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 LCD     120m/68kg   2 Stk. 9 kg 59 7930

DIGI-TROLL 5 2x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 LCD  120m/68kg   2 Stk. 9 kg 59 7928

MAGNUM 10 STX-TS 1x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 3-stellig 75m/68kg  1 Stk. 9 kg 59 7924

MAGNUM 10 STX 1x 2-achsig Drehbasis 360°  hochbelastbar, teleskopierbar 61-134 3-stellig 75m/68kg  1 Stk. 9 kg 59 7923

MAGNUM 5 ST 1x 2-achsig Universal  hochbelastbar, fix 61 3-stellig 75m/68kg  1 Stk. 9 kg 59 7921

ELEKTRISCHE
DOWNRIGGER  
TIEFENWASSERFISCHEN IM DIGITALEN ZEITALTER
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Ruten Halter Basis
abnehmbare 

Seitenabdeckung Auslegerarm
Länge cm 

Auslegerarm Display
Tiefenwechsel 

programmierbar
Bodenver-
folgung*

einstellbare 
Geschwindigkeit

Wasserober-
flächen Stop Niro-Kabel

Sanfter 
Stop

Positive 
Ionen

Auslöse-
klemme inkl.

Downrigger-
Gewichte bis Bestell Nr.

DIGI-TROLL 10 TS 1x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 LCD     120m/68kg   2 Stk. 9 kg 59 7931

DIGI-TROLL 10 2x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 LCD     120m/68kg   2 Stk. 9 kg 59 7930

DIGI-TROLL 5 2x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 LCD  120m/68kg   2 Stk. 9 kg 59 7928

MAGNUM 10 STX-TS 1x 2-achsig Drehbasis 360°  Niro, teleskopierbar 61-134 3-stellig 75m/68kg  1 Stk. 9 kg 59 7924

MAGNUM 10 STX 1x 2-achsig Drehbasis 360°  hochbelastbar, teleskopierbar 61-134 3-stellig 75m/68kg  1 Stk. 9 kg 59 7923

MAGNUM 5 ST 1x 2-achsig Universal  hochbelastbar, fix 61 3-stellig 75m/68kg  1 Stk. 9 kg 59 7921

MAGNUM 5 ST

MAGNUM 10 STX-TS

MAGNUM 10 STX

abnehmbare Seitenabdeckung

TS - Modelle sind mit einer 
Nirosta-Spule und Nirosta-
Auslegerarm ausgestattet und 
besitzen ein weißes Gehäuse.

*optionaler Sonargeber notwendig, siehe Seite 75
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MANUELLE
DOWNRIGGER  
MEHR KONTROLLE BEI JEDER UMDREHUNG
  MANUAL  
 DOWNRIGGERS 
MORE CONTROL AT EVERY TURN 
Take command of controlled depth fishing when you equip your boat with  

a Cannon manual downrigger. Perfect for smaller boats, each one allows for  

quick line retrieval and precise bait positioning.

UNI-TROLL™ 5 ST Part No. 1901120

UNI-TROLL™ 10 STX Part No. 1901130

UNI-TROLL™ 10 STX-TS Part No. 1901140 EASI-TROLL™ ST Part No. 1901020

LAKE-TROLL™ Part No. 1901250

FAST RETRIEVAL SPEED  
(UNI-TROLL™ AND EASI-TROLL™): Less cranking, 
faster retrieval. That’s what you get on Uni-Troll, 
which has a 2:1 retrieval rate – and Easi-Troll, which 
has a 1.5:1 retrieval rate. Get your lines back out 
quickly thanks to fast, effortless weight retrieval.

CONTROLLED WEIGHT DESCENT: Precisely 
position your bait with controlled descent, thanks  
to the unique One-Hand Clutch Deploy mechanism  
on all of our manual downriggers. 

DUAL AXIS ROD HOLDER:  
Uni-Troll models include our most 
versatile, easy-to-use rod holders. 
Each holder features 360° rotation, 
a quick-release pistol grip and one-
handed ratcheting adjustments.  
Plus, it locks into any of six positions 
or can hold your rod vertically.

ENCLOSED BOOM END   
(UNI-TROLL™ AND EASI-TROLL™): We enclosed  
the boom end pulley on our Uni-Troll and  
Easi-Troll models to prevent line jumps – giving  
you uninterrupted fishing and easier operation.

LIMITED LIFETIME WARRANTY: Every manual 
downrigger is built to last – and backed by a limited 
lifetime warranty for added peace of mind.

Retrieval  
Speed

One-Hand  
Clutch Deploy Rod Holder

Weight  
Capacity

Limited Lifetime  
Warranty Mounting Base Boom

Depth  
Counter

Enclosed 
Boom End

Pre-Spooled   
Stainless Steel Cable

Includes  
Line Release

Integrated Ball  
Storage Hook Spool

Ergonomic  
Crank Handle

UNI-TROLL 10 STX-TS 2:1 Yes Dual Axis 20 lb Yes Universal Base 24" - 53" Stainless Steel Telescoping Three-Digit Yes 200' of 150-lb Test Yes Yes Stainless Steel Yes

UNI-TROLL 10 STX 2:1 Yes Dual Axis 20 lb Yes Universal Base 24" - 53" Telescoping Three-Digit Yes 200' of 150-lb Test Yes Yes Composite Yes

UNI-TROLL 5 ST 2:1 Yes Dual Axis 20 lb Yes Universal Base 24" Heavy-Duty Three-Digit Yes 200' of 150-lb Test Yes Yes Composite Yes

EASI-TROLL ST 1.5:1 Yes Single Axis 12 lb Yes Universal Base 24" Stainless Steel Three-Digit Yes 150' of 150-lb Test Yes – Composite Yes

LAKE-TROLL 1:1 Yes Tube Style 8 lb Yes Quick Mount Base 18" Copolymer Swivel-Head – 100' of 135-lb Test Yes – Composite –
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hohe Einholgeschwindigkeit
Holen Sie Ihr Gewicht schnell und mühelos aus dem 
Wasser, dank der Übersetzung von der Kurbel auf die 
Spule. Siehe „Übersetzung Kurbel/Spule“

kontollierte Gewichtsabsenkung 
Die Absenkkupplung ist mit einer Hand zu bedienen. 
Das Herablassen des Gewichts kann feinfühlig dosiert 
werden, sodass Sie den Köder präzise in der Bisszone 
platzieren können

2-achsiger Rutenhalter
Bei den Uni-Troll Modellen sind bewegliche Rutenhalter 
inkludiert. Jeden Halter kann man um 360° drehen, ein 
quick xxx

Auslöseklemme

UNI-TROLL 10 STX

Mit den manuellen Downriggern von Cannon über-
nehmen Sie das Kommando beim Tiefwasserfischen. 
Diese Modelle sind die perfekten Downrigger für 
kleinere Boote. Mit ihnen können die Gewichte rasch 
eingeholt werden, was besonders beim Drill wichtig 
ist, damit sich die Angelschnur nicht verfängt. Das 
Absenken des Gewichts kann kontrolliert mit einer 
Hand erfolgen.

Übersetzung 
Kurbel/Spule Auslegerarm

Tiefen-
zählwerk Niro-Kabel Spule Bestell Nr.

MINI-Troll 1:1 Lexan in Fuß 30m, BL54kg vertikal 59 7900

MINI-TROLL Zubehör-Kit
Das Set enthällt einen Rutenhalter, ein 1,8 kg „Flash“-
Downrigger- Gewicht und ein Universal Stacker Release 
für den MINI-TROLL.

59 7883

MINI-TROLL
Der MINI-TROLL ist der kleinste aus der 
Cannon Downrigger Serie. Er hat eine 
Zwingenweie von ca. 6cm und eine hori-
zontal liegende Spule mit Kurbelgriff, mit 
einer Rändelmutter als Bremse.

Übersetzung  
Kurbel/Spule Ruten Halter Basis Haken für Gewicht Auslegerarm

Länge cm 
Auslegerarm Tiefenzählwerk Niro-Kabel

Auslöse-
klemme inkl. Spule

Downrigger-
Gewichte bis Bestell Nr.

UNI-TROLL 10 STX-TS 2:1 2-achsig Unsiversal  Nirosta,  teleskopierbar 61-134 metrisch 3-stellig 60m, BL68kg 1 Stk. Niro 9 kg 59 7917

UNI-TROLL 10 STX 2:1 2-achsig Unsiversal  teleskopierbar 61-134 metrisch 3-stellig 60m, BL68kg 1 Stk. Composite 9 kg 59 7916

UNI-TROLL 5   ST 2:1 2-achsig Unsiversal  hochbelastbar 61 metrisch 3-stellig 60m, BL68kg 1 Stk. Composite 9 kg 59 7915

EASI-TROLL ST 1,5:1 1-achsig Unsiversal Nirosta 61 metrisch 3-stellig 45m, BL61kg 1 Stk. Composite 6 kg 59 7911

LAKE-TOLL 1:1 Rohr Schnellverschluss Co-Polymer 46 auf Umlenkrolle 30m, BL54kg 1 Stk. Composite 4 kg 59 7905
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Übersetzung  
Kurbel/Spule Ruten Halter Basis Haken für Gewicht Auslegerarm

Länge cm 
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Auslöse-
klemme inkl. Spule

Downrigger-
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UNI-TROLL 10 STX-TS

UNI-TROLL 5 ST LAKE-TROLL

EASI-TROLL ST
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QUICK STACKER RELEASE
Haltekraft 1 - 4,5 kg  59 7955
 
Am einfachsten klemmen Sie die Quick Stacker 
Release an das lockere Downriggerkabel. Legen Sie 
eine Schlaufe des Drahtseils um den mittleren 
Zapfen und halten es in der Rille fest. Wenn das 
Drahtseil unter Spannung kommt, legt es sich in die 
Rillen der äußeren Zapfen. Schieben Sie die Klemme 
beim Absenken des Gewichtes am Drahtseil nach 
oben, bis sie die gewünschte Höhe (üblicherweise 
3m) erreicht hat. Ziehen Sie die Angelleine zwischen 
die Haltebacken Durch den Zug Ihrer Angelleine 
auf diese Klemme sitzt sie auf dem Drahtseil fest 
und rutscht nicht weiter. 

Hinweise für die Stackerklemmen

UNIVERSAL STACKER RELEASE
Mit zwei Klemmen. Haltekraft 0,9 bis 10kg, 
ermöglicht gleichzeitiges Fischen mit einem 
Gewicht in mehreren Tiefen. 
Senken Sie das Gewicht ca. 3 bis 4,5m, Bringen Sie 
die erste Klemme am Drahtseil an und schieben Sie 
Ihre Angelleine in die zweite Klemme.  
 59 7950

Schutzabdeckung

für alle Modelle mit Klettverschluss
schwarz 59 7976
weiß 59 7977

UNIVERSAL LINE RELEASE 
Haltekraft 1 bis 10kg. 59 7940

Haltekraft von 1 bis 5,5 kg. 
Die federbelastete Klemme öffnet sich auf 
Fingerdruck leicht und schnell. Die spezielle Form 
der Backen verhindert, dass die Leine hinter diese 
rutscht und dadurch die Funktion der Klemme 
behindert. Nützliche Tips: Die Klemme setzt den 
Anschlag- holen Sie die Angellei ne so bald wie 
möglich straff. Sie verbessern Ihre 
Erfolgsaussichten! 59 7941

QUICK RELEASE - 
Haltekraft 1 bis 4,5 kg 59 7945

DOWNRIGGER ZUBEHÖR
AUSLÖSEKLEMMEN ZUR MONTAGE AN DOWNRIGGERGEWICHTE/-KABEL
Anwendung: diese Klemmen funktionieren am besten, wenn Sie direkt ans Gewicht geklipst werden bzw. bei Stacker Releasen an das Downriggerkabel. Klem-
men Sie einfach die Angelleine zwischen die Haltebacken. Je weiter hinten Sie die Leine klemmen, umso höher ist die Haltekraft. Passen Sie die Haltekraft der 
Reissfestigkeit Ihrer Leine an. 

Selbst bei starken Bootsbewegungen schnell und 
einfach anzubringen. Keine beschädigten 
Angelleinen mehr durch Verdrehen oder 
Verheddern. Je nach Bedarf lässt sich die Haltekraft 
ganz einfach mit einer Stellschraube anpassen.

Eine universelle Auslöseklemme mit 
Einhandbedienung und Rastverstellung der 
Haltekraft von 1 bis 10 kg. Für Leinen aller Stärken, 
für Salz- und Süsswasser. Perfekt zum langsamen 
Schleppen lebender Köder oder zum Angeln auf 
sanft beißenden Zandern. Durch Drehen des 
Einstellknopfes ändern Sie die Haltekraft: (+) für 
höhere, (-) für schwächere Haltekraft. Schieben Sie 
die Angelleine zwischen die Haltebacken und 
schließen Sie die Klemme. Mit jedem „Klick“ ver-
größern Sie die Haltekraft. Schieben Sie zum Öffnen 
die Arme der Klemme auseinander

Quick ReleaseUniversal Release

OFFSHORE STACKER RELEASE 
Haltekraft bis 12,6 kg 
Senken Sie das Gewicht ca. 3 bis 4,5m ab. Bringen 
Sie die eine Klemme am Drahtseil des Downriggers 
an und klemmen Ihre Angelleine in die andere.
 59 7956

OFFSHORE LINE RELEASE, 
Haltekraft bis 12,6 kg 59 7943

Klemmen Sie bei längerer Nicht verwendung ein 
Stück Papier oder Plastik zwischen die Haltebak-
ken der Klemmen, damit diese nicht miteinander 
verkleben. Verschieben Sie  bei der ersten Verwen-
dung der Klemmen des Tages vor dem Öffnen der 
Haltebacken diese etwas gegeneinander um deren 
Zusammenkleben zu verhindern. Spezielle Stifte 
verhindern ein Verhaken der Angelleine hinter den 
Haltebacken der Klemme. 

Offshore Release

OFFSHORE SALTWATER LINE RELEASE
Haltekraft bis 12,6 kg, korrosionsresistent, für 
stärkere Salzwasser-Angelschnüre 59 7944

Pinch-R Release
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Terminator-Kit  
Beinhaltet 6 Garnituren aller Teile die für die Monta-
ge des Downrigger-Gewichts am Kabel nötig sind.
Der Cannon Terminator Kit vereinfacht und verbes-
sert  die Montage des Gewichtes am Downrigger-
drahtseil wesentlich. Durch das Wegfallen der Pres-
sung wurde ein Schwachpunkt, der immer wieder 
zum Verlust des Gewichtes geführt hat, beseitigt. 
Durch die einteilige Konstruktion und den Einrast-
mechanismus entsteht  ein narrensicherer Kabe-
labschluss, der noch dazu auf Down riggern aller 
Marken funktioniert. 59 7959

Retro-Ease - Beiholer für das Downrigger-Gewicht, 
Leine mit Rolle und Klemme, für Ausleger bis 2,4m. 
Erleichtert den Köderwechsel ohne sich über die 
Bordwand lehnen zu müssen. 59 7968

Downrigger Gewichte  mit Vinyl-Beschichtung!

1,8 kg 59 7960
2,7 kg 59 7961
3,6 kg 59 7962
4,5 kg 59 7963
5,4 kg 59 7964

Klemmhalterung
Für Mini-Mag, Easi-Troll, Lake-Troll 59 7974

Relingshalterung
zur Montage auf der T-Verbindung 59 7882

Steckhalterung 
Für Rutenhalter 30°, 
Rohr 4cm Ø, 30cm lang 59 7885

Montageplatte für Uni-Troll
Für alle manuellen Cannon Downrigger mit großem 
Gehäuse, aus hochfestem Lexan für überlegene 
Festigkeit, Korrosions- und UV-Beständigkeit 
 59 7975

TiteLok Downrigger Halterung 
passend für alle gängigen Downrigger-Marken. 
Die Montageklemmen öffnen 52mm und die Aus-
nehmungen in den Bügeln ermöglichen auch 
eine Montage an den meisten Bordwänden, auch 
mit Süllrand. Die Montageplatte (12,7 x 15,2cm) 
kann durch den verstellbaren Neigungswinkel 
waagrecht eingestellt werden. 59 7095

Podest mit Drehbasis
15cm für alle Downrigger 59 7880

Einbausteckdose
passend für alle elektrische Cannon Downrigger
weiß  59 7867
schwarz  59 7868

Einschubbasis mit Verriegelung 
Gestattet Ihnen einfache Montage und Demontage 
Ihres Lake-Trolls, Sport-Trolls oder Mini-Mag Down-
riggers. Besteht aus hochfestem 
Lexan® (Polycarbonat) für beste Korrosions- und 
UV-Beständigkeit 59 7973

Verriegelung

Universal-Montagebasis 
für Magnum und Digi-Troll
Diese Ersatzbasis aus hoch widerstandsfähigem 
LEXAN (Polycarbonat) bzw. aus Nirosta, ist kräftig 
und besonders UV- und korrosions beständig. Emp-
fehlenswert ist, solche Basen auf ausgewählten 
Stellen im Boot fix zu montiert, wodurch nur ein 
Downrigger differenziert Verwendung finden kann.
Lexan, schwarz 59 7979
Nirosta 59 7989

Montage: 

Terminator Single 59 7958

Stahlseil
45 m, AISI 302, 1x7, Reißfestigkeit 68 kg 59 7994
60 m, AISI 316, 1x7, Reißfestigkeit 68 kg 59 7995
120 m, AISI 316, 1x7, Reißfestigkeit 68 kg 59 7996

Netzwerkkabel für Digi-Troll 
Mit diesem Kabel können bis zu sechs Digi Troll 10 
zu einem Netzwerk verbunden werden. 
Sollte ein leider nicht mehr lieferbares Cannon-Link 
Modul inklusive passendem Humminbird Fishfin-
der vorhanden sein, kann mit diesem Kabel auch 
die Verbindung zwischen Cannon-Link und den 
Downriggern (in diesem Fall auch Digi Troll 5) für 
Bottom Tracking hergestellt werden.  59 7935

Sonargeber für Digi-Troll 10 
Dieser Echolotgeber kann direkt an das Modell  
Digi-Troll 10 oder 10 TS angeschlossen werden und 
ermöglicht die „Bottom Tracking“ Funktion. Mit 
diese Funktion kann ein fester Mindestabstand des 
Downriggergewichts zum Gewässergrund einge-
stellt werden. Bei einem Netzwerk von bis zu sechs 
Digi-Troll 10, reicht ein Echolotgeber. 59 7936

360° Drehbasis
Alle 22,5° gibt es die Möglichkeit zum fixieren. 
Für alle Cannon Downrigger, außer für Mini-Troll, 
Lexan, schwarz  59 7972
Nirosta  59 7978

Rutenhalter
2-achsiger Ersatz- bzw. Zusatzrutenhalter, für 
Modelle ab 2011
Lexan, schwarz  59 6968
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Solide Rutenhalter aus eloxiertem Aluminium mit zu verlässi gem, 
Einrast-Fest stellmechanismus: Drücken Sie den Pistolengriff, um Rute 
nach vorne zu neigen. Mit dem Ratschen system lässt sich die Rute stei-
ler stellen, ohne den Griff zu betätigen. Das Modell für die Decksmon-
tage ist auch um 360° horizontal drehbar.

Doppelrutenhalter für Downrigger-Montage Besteht aus einer 
massive Aluminiumplatte mit zwei 2-achsigen Rutenhalter mit Pisto-
lengriff und Ratschenmechanismus, sowie um 360 Grad drehbar. Die 
Aluplatte wird zwischen der Montageplatte und der Drehbasis Ihres 
Cannon Downriggers montiert.  59 7985

Einfach-Rutenhalter Modell Bestell Nr.
für Deckmontage, 2-achsig 59 7983

RutENhAltER Aus fIBERGlAs/NyloN

RutENhAltER Aus AluMINIuM

Sehr robust, aus Fiberglass und Nylon, flexibel in der Anwendung! 
Die 360° Halterung kann sowohl auf horizontalen, als auch auf vertikalen 
Flächen montiert werden. Die Einstellungen können mit einer Hand durchge-
führt werden, da die Stell schraube auf Federdruck reagiert. 

Wenn die Rute mit nach oben ragender Spule ganz eingeschoben wird, kann 
diese durch den drehbaren Sicherungs kranz im Halter unverlierbar fixiert wer-
den.

59 7980

Zubehör
Einbauhalterung mit Abdeckung 59 7986
Adapter für Relingsmontage (max. 25mm Ø) 59 7987
Ersatz Standardhalterung 59 7988

 597986  597987597987 + 597988  597988

 597985

360° drehbar

Winkeleinstellung 
mit einer Hand

Ratschen-
mechanismus

 597983
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Mit nur einer Flügelmutter wird der variabel einstellbare Neigungswinkel, als auch die horizontale Drehrichtung (360°, 12 Positionen) einfach und rasch einge-
stellt. Das Design ermöglicht eine schnelle Entnahme der Rute aus der Gabel. Sowohl die Auflagegabel, als auch der Sicherungsring mit ca. 50mm Durchmesser, 
sind zum Schutz der Rute mit schwarzem Kunststoff beschichtet.

Diese Rutenhalter werden sehr gerne für Down Rigger oder Planer Boards (Seehund) eingesetzt. Das Rohr 
hat eine Länge von 26,5 cm und passt für alle gängigen Rutengriffe. Die Kontaktkante zur Rute ist mit einer 
schwarzen Kunststoffkappe versehen. Der Neigungswinkel des Rohrs kann mittels einer Stellschraube in 6 
Positionen eingestellt werden. Die Einstellung der horizontalen Drehrichtung (360° 12 Positionen) erfolgt 
durch eine Inbusschraube.

RH-5612 Komplettset mit quadratischer (57,2x 
57,2 mm) Standard-Befestigungsplatte aus Alu-
minium samt Gummidichtung. Geeignet zur Mon-
tage auf ebenen Flächen. 59 7088

RH-5715 Komplettset mit Klemmbügel 
für Wandstärken bis 57mm.  59 7081

RH-5716 Komplettset mit Relingshalterung, 
passend für runde und eckige Relingsrohre bis ca. 
30mm Durchmesser.  59 7082

RH-5712 Komplettset mit quadratischer 
Standard-Befestigungsplatte aus Aluminium samt 
Gummidichtung. Geeignet zur Montage auf ebe-
nen Flächen.  59 7083

RH-5620 Rohr-Rutenhalter ohne Montage-
einheit. Bei diesem Modell ist der Neigungswinkel 
von ca. 30 Grad fest vorgegeben, jedoch kann die-
ser Rutenhalter, ohne eine Stellschraube zu betäti-
gen, zum Setzen des Hakens samt Rute ins 
Bootsinnere gekippt werden.  59 7073

RH-5750 Rohr-Rutenhalter ohne Montage-
einheit. Dieses Modell ist speziell für Ruten mit 
Multirollen konstruiert, sodass diese verdrehsicher 
im Halter untergebracht werden können. Rohrlänge 
ca. 25cm, Neigungswinkel wahlweise 30° oder 45°.
  59 7075

NG-5742 Kurzer Rohr-Halter, speziell für Netz oder 
Gaff mit Standard-Befestigungsplatte aus 
Aluminium samt Gummidichtung. Geeignet zur 
Montage auf ebenen Flächen. Das Rohr kann aber 
auch auf alternativen Montageeinheiten befestigt 
werden und ist 360° drehbar. 59 7093

RH-5618 Komplettset mit großem Klemmbü-
gel. Durch die Ausnehmung im Bügel, passt dieses 
Modell nicht nur auf den Heckspiegel, sondern 
auch auf fast alle Bordwände, auch mit Süllrand. Da 
der Gabel-Rutenhalter nicht nur auf der Oberseite 
der Klemme, sondern auch am Ende der Klemme 
befestigt werden kann, ergeben sich weitere Mon-
tagemöglichkeiten. Diese Schraubklemme ist für 
Wandstärken bis 50mm geeignet. 59 7086

RH-5610 Gabel-Rutenhalter ohne Montage-
einheit.  59 7077

ANdERE RohR-hAltERuNGEN

RohR-RutENhAltER

GABEl-RutENhAltER

 597081         597082          597083          597074

597077

597088

 597086 

RH-5710 Rohr-Rutenhalter ohne 
Montageeinheit.  59 7074

 597093                       597075                       597073

Ein um 360° drehbarer Arretierungskragen hält Ihre Rute beim Biss 
sicher fest. Mehr Infos auf Seite 105.

RAIlBlAzA - ANGElRutEN-hAltER

915031                     915220
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TRD-5D798 Teleskopierbare Echolot-Geber-stange (76 bis 127cm) mit gro-
ßem Klemmbügel. Durch die Ausnehmung im Bügel, passt dieses Modell nicht 
nur auf den Heckspiegel, sondern auch auf fast alle Bordwände, auch mit 
Süllrand. Der beschichtete Griff dient zum Drehen der Stange bzw. zur 
Ausrichtung des Sonargebers. Für die Montage des Gebers sind optional ver-
schiedene Adapter erhältlich. 59 7090

TRDB-5709 Adapter / Halteplatte für Humminbird-Geber 
XNT, XHS, XPT und Lowrance LHS-WST. 59 7089

TRDB-5707 Adapter / Haltespange für Lowrance High Speed 
Geber, innere Breite 44,5mm. 59 7092

TRDB-5781 Adapter / Haltespange für Lowrance HS-WST u. PT-WS 
Geber, innere Breite 15,9mm. 59 7078

TRDB-5708 Universal-Adapter / Haltespange, in der Breite variabel 
verstellbar, passend zu den meisten Gebern aller Marken. 59 7091

GEBERstANGE & AdAPtER

 597089

 597091

597092

597078

 597090

PL-5602 Standard-Befestigungsplatte (57,2 x 57,2mm) aus Aluminium 
samt Gummidichtung und Verdreh-Sicherungsscheibe (Pin Lok Washer). 
Geeignet zur Montage auf  ebenen Flächen 59 7087

PL-5602-1 Schmale Befestig-ungsplatte (25,4 x 63,5mm) aus Aluminium 
samt Verdreh-Sicherungsscheibe (Pin Lok Washer). Geeignet zur Montage auf  
schmalen, ebenen Flächen wie z.B. Vierkantrohre. 59 7068

CL-5608 Klemmbügel für Wandstärken bis 50mm, inkl. Verdreh-
Sicherungs-scheibe (Pin Lok Washer). Durch die Ausnehmung im Bügel, passt 
dieses Modell nicht nur auf den Heckspiegel, sondern auch auf fast alle 
Bordwände, auch mit Süllrand. Die Befestigung z.B. des Rutenhalters kann 
sowohl oben als auch am Ende des Klemmbügels erfolgen. 59 7072

CL-5605 Klemmbügel für Wandstärken bis 57mm, inkl. Verdreh-
Sicherungsscheibe (Pin Lok Washer). Die Befestigung z.B. des Rutenhalters 
kann sowohl oben als auch am Ende des Klemmbügels erfolgen. 59 7097

CL-5601 Klemmbügel für Wandstärken bis 38mm, inkl. Verdreh-
Sicherungsscheibe (Pin Lok Washer). Die Befestigung z.B. des Rutenhalters 
kann sowohl oben als auch am Ende des Klemmbügels erfolgen.  59 7096

hAltERuNGEN / MoNtAGEtEIlE

CL-5606 Relings-halterung inkl. Verdreh-Sicherungsscheibe (Pin Lok 
Washer),  passend für runde und eckige Relingsrohre bis ca. 30mm 
Durchmesser.   59 7080

597080

597072 597096 597097

597068   597087  

PL-5602 Flügelschrauben zur Befestigung des Gabel-
Rutenhalters auf alle Tite Lok Halterungen. Packung zu 4 Stk. 59 7067

HP-5710 Flügelschraube mit Beilagscheibe zur Neigungs-
winkelverstellung der Rohrrutenhalter. Packung zu 2 Stk. 59 7070

HP-5701 Flügelschrauben zur Befestigung des Rohrruten-
halters RH-5750 auf alle Tite Lok Halterungen. Packung zu 2 Stk. 59 7094

HP-5703 Inbusschrauben zur Befestigung der Rohrruten-
halter auf alle Tite Lok Halterungen. Packung zu 3 Stk. 59 7069

CAP-BK-1620 Schwarze Kunststoffkappe für Rohr-Rutenhalter. 
Schützt die Rute an der Kontaktkante zum Rohr. 59 7079

ERsAtztEIlE

HP-5600 Verdreh-Sicherungsscheiben 
(Pin Lok Washer). Packung zu 6 Stk. 59 7071

597079

597071597067   

 597070   

 597069597094   
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Fishing - Line 

Freizeit- und 
Arbeitsboote 
finden Sie in 

unserem Katalog B !



Unser Belly Boat ist vielseitig, langlebig, klein 
verpackt und leicht zu transportieren. 
Komplett mit abnehmbaren Ru dern und 
Nacken rolle, versenkten Ven  tilen, diversen Hal-
te  schlau fen, Sei ten  taschen und weg-
schwenkbarer Ab lagefläche für be quemen 
Einstieg. Auch Blasebalg, Reparaturset und 
Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.

Gewicht ohne Ruder: 7,6 kg. Gesamtlänge 
110 cm, Gesamtbreite 110 cm, Schlauch-
durchmesser seitlich 29 cm, am Bug 33 cm.

... in Revieren angeln, 
die für Uferangler 
unerreichbar sind.

Ideal auch für Fliegenfischer

Dieser Mini-Transport-Tender mit Hoch druck-Luftboden und zwei Schlepp ringen, 
mit den Maßen 145 x 92 cm, ist genauso aufwendig und aus dem gleichen 
kräftigen Material wie die großen Brüder produziert. Selbst verständlich trägt es 
auch eine erwachsene Person jedoch auf eigene Gefahr und Risiko. 

BElly BoAt 

lIttlE JoE 

Modell „Belly Boat“
Bestell Nr. grün/orange mit Ruder 97 7971

Modell „Little Joe“
Bestell Nr. 97 7912
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Dieser kleine „Schwimmkörper“ mit den 
Maßen 162 x 94 cm ist speziell für 
Karpfenangler eine interessante Alternative, 
um den Futterplatz zu kontrollieren oder 
Futtermaterial einzubringen. Außerdem ist 
der CarpHunter auch als Transporttender 
sehr beliebt. 97 8061

Lieferung komplett mit Ruder, verstellbarem 
Sitz, Hochdruck-Luftboden und Velcro-Laschen 
für Angelruten, sowie Schleppösen, Ruder, 
Montagebasis für Sonar-Geberstange am Heck 
und Führungskiel am Bootsboden. 

„cARPhuNtER“

Und das Beste, er passt aufgeblasen in jeden größeren Kofferraum. 

Optional: Zerlegbares Doppelpaddel  
200 cm 56 3690

Fishfinder FishinBuddy Max 
finden Sie auf Seite 60

Wir empfehlen dazu unsere 
Angler schwimmwesten. Siehe 
Seite 119.

Tipp: 

Optional: 
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JOLLY GS-255 

Diese neue Angel-JOLLY Serie wurde von Allroundmarin für den Hobby- und Freizeitangler entwickelt, der immer wenn es seine Zeit erlaubt, 
sich in’s Auto setzt, startet und in die Welt des Angelns eintaucht. Diese Jolly’s sind klein und leicht und komplett mit zerlegbaren Ruder, 
Sitzbank, Blasebalg und Reparaturset ausgestattet. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben. Sie müssen nur noch ausrollen, 
aufblasen- und es ist startklar. Auf Grund des geringen Gewichts bringt man sie ohne Anstrengung auch an jedes Ufer. Also ein guter Grund, 
sich nicht nur wegen des günstigen Preises, für eines dieser Jolly’s zu entscheiden. 
Jetzt fehlt eventuell noch ein kleiner MINN KOTA Elektromotor und Hecht, Karpfen oder Barsch können beißen!

Die Preisfavoriten
ANGEl Jolly Gs lIGht 

Modell „JOLLY GS“ GS-195 GS-225 GS-255
Gesamtlänge 197 cm 225 cm 253 cm
Gesamtbreite 131 cm 131 cm 148,5 cm
Schlauchdurchmesser 35 cm 35 cm 38,5 cm
Luftkammern 2 3 3
Gewicht 17 kg 21 kg 24 kg
Ladefähigkeit 250 kg 270 kg 400 kg
Anzahl Personen 1,5 2,5 3
Max. zul. kW / PS 1,9 / 2,5 2,5 / 3,3 3,7 / 5
Max. Motorengewicht 24 kg 27 kg 40 kg
Bestell Nr. grün 97 8013 97 8014 97 8015

Technische Änderungen vorbehalten. 
Die angegebenen Bootsgewichte gelten nur für die Haut, 

ohne abnehmbare Teile und Zubehör wie Ruder, Sitzbank, Blasebalg usw.

MIt hochwERtIGEN
RudERBEschläGEN
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JOLLY MW-260 

Schlauchboote liegen bei Anglern voll im Trend:

denn diese beiden Schlauchboote gehören zu den meistgekauften 
Angelbooten aus unserer Modellreihe. Sie besitzen viele Ausstattungs-
merkmale, die man üblicherweise nur in größeren Booten findet,  
ausgenommen jedoch der günstige Preis, den finden Sie hier, in 
diesen Jolly`s !

Die Komfort- und Angler ausstattung dieser Boote beinhaltet: 
Hochfestes Material, versenkte Ventile, kräftige zerlegbare Ruder, 
abnehmbares Sitzbrett, einrollbarer Lattenboden, daher in wenigen 
Minuten einsatzbereit, Spritzschutz* auf beiden Seiten des Heckspiegels, 
Halteleinen links und rechts, ebenso zwei Schlepp ringe und zwei 
Montage basen* zur Befestigung von Rutenhalter bzw. Fisch finderbasen. 
Zu dieser überkompletten Ausstattung kommt selbstverständlich noch 
eine Fußpumpe und ein Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird 
kostenlos beigegeben.

Zusätzliche Sonderausstattung des Modells Jolly MW-260: 
Je ein Paar Velcro-Laschen rechts und links innen an den Schläuchen zur 
Fixierung diverser Gegenstände wie Angelruten, Bootshaken etc. Weiters 
drei Tragegriffe, um diese Bootsgröße noch besser transportieren zu 
können. Einer am Bug und je einer rechts und links beim Heck. Zusätzlich 
ein zweites Sitzbrett, um einen schnellen Positionswechsel beim Angeln 
vornehmen zu können.

Jolly 245
Das Jolly 245 ist eine Mischung aus dem Modell Jolly GS und Jolly MW. 
Die Bugform gleicht dem Jolly GS, der Schlauchdurchmesser und die 
Montagebasen*, dem Jolly MW. Lieferumfang: 1x Sitzbrett, 
Montagelaschen für ein 2. Sitzbrett bereits aufgeklebt. 

Modell „JOLLY MW“ 220 245 260
Gesamtlänge 220 cm 249 cm 258 cm
Gesamtbreite 150 cm 152 cm 155 cm
Schlauchdurchmesser 42,5 cm 42 cm 42,5 cm
Luftkammern 2 3 2
Gewicht 19,3 kg 23,0 kg* 24,0 kg
Ladefähigkeit 380 kg 430 kg 450 kg
Anzahl Personen 2,5 3 3,5
Max. zul. kW / PS 3,7 / 5,0 4,5 / 6,0 4,5 / 6,0
Max. Motorengewicht 40 kg 40 kg 40 kg
Bestell Nr. grün 97 7907 97 6015 97 7909
Bestell Nr. Camouflage - 97 7906 -

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
*Camouflage 977906: 29,9kg

... BEsoNdERs uNsERE  „ANGEl-Jolly Mw PRofEssIoNAl“

2 Montagebasen im 
Lieferumfang enthalten

Velcro-Laschen im MW-260

* nicht bei 977906

976015
977906
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bestehend aus: Zwei abnehmbare Sitze, zer-
legbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte 
Ventile, Scheuerleiste, zwei Montagebasen für 
Rutenhalter im vorderen Bootsbereich, 
Abdeckplane, Bugtasche, Sitztasche, Fußpumpe, 
Manometer und Reparaturset. Auch eine 
Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

Allroundmarin hat mit diesen grünen „AirStar“ Booten neue Trendsetter geschaffen, die die Anforderungen des Anglers punktgenau treffen. 
Überkomplette Ausstattung und einfacher und schneller Aufbau steht bei diesen Angelbooten im Vordergrund und das Preis/Leistungsverhältnis 
gibt die Richtung vor.

Grundausstattung:
Abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, Fußpumpe und 
Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

„AIRstAR“ 300 & 320 MIt hARtluftBodEN, V-kIEl uNd üBERkoMPlEttER GRuNdAusstAttuNG

„AIRstAR“ 230 & 260 MIt flAchEM hARtluftBodEN

Modell „Fishing AirStar“ 300 320
Gesamtlänge 296 cm 317 cm
Gesamtbreite 154 cm 154 cm
Schlauchdurchmesser 43 cm 43 cm
Luftkammern 3+2 3+2
Gewicht 31,5 kg 33 kg
Ladefähigkeit 520 kg 600 kg
Anzahl Personen 4 4,5
Max. zul. kW / PS 6,0 / 8 7,4 / 10
Max. Motorengewicht 55 kg 55 kg
Bestell Nr. grün 97 7917 97 7918

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Modell „Fishing AirStar“ 230 260
Gesamtlänge 225 cm 258,5 cm
Gesamtbreite 132 cm 146 cm
Schlauchdurchmesser 35,5 cm 39,5 cm
Luftkammern 3+1 3+2
Gewicht 18 kg 23 kg
Ladefähigkeit 290 kg 440 kg
Anzahl Personen 2 3,5
Max. zul. kW / PS 2,5 / 3,3 3,7 / 5
Max. Motorengewicht 24 kg 40 kg
Bestell Nr. grün 97 7915 97 7916

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Bühne frei für 
Preisvergleiche

Ribports in Option

2 Montagebasen 
im Lieferumfang 
enthalten

MIt hochwERtIGEN
RudERBEschläGEN
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Modell JOKER  320

Diese grünen „JOKER“ mit aufblasbarem V-Kiel 
und flachem Hochdruck-Luftboden, der mit 
0,60 bar aufgeblasen wird, um dem Boden die 
erforderliche Steifigkeit zu geben, sind die 
beliebtesten Boote aus unserer Serie. Der 
Aufbau ist denkbar einfach, schnell und 
bequem. Die Bauweise spart an Gewicht und 
ergibt im eingerollten Zustand ein sehr 
geringes Packvolumen. 

... uNsERE klAssIkER, dIE BElIEBtEN uNd hoch RoBustEN „ANGEl-JokER“

Die Komfort- und Anglerausstattung dieser 
Boote beinhaltet:
Zwei abnehmbare Sitzbretter, zwei 
Montagebasen zur Befestigung von Rutenhalter 
bzw. Fischfinderbasen, je ein Paar Velcro-
Laschen rechts und links innen an den 
Schläuchen zur Fixierung diverser Gegenstände 
wie Angelruten etc. Weiters drei Tragegriffe, um 
die Boote gut und bequem transportieren zu 
können. Versenkte Ventile, kräftige zerlegbare 
Ruder, Spritzschutz auf beiden Seiten des 
Heckspiegels, Halteleinen links und rechts, 
ebenso zwei Schleppringe. Zu dieser überkom-
pletten Ausstattung kommt selbstverständlich 
noch eine Hochdruck-Fußpumpe, ein Luftdruck-
Prüfmanometer und ein Reparaturset. Auch 
eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

Ausrollen - aufblasen - 
fertig zur Ausfahrt !

Modell „JOKER“ 260 300 320
Gesamtlänge 263 cm 299 cm 319 cm
Gesamtbreite 150 cm 152 cm 153 cm
Schlauchdurchmesser 41,0 cm 42,0 cm 42,0 cm
Luftkammern 3+2 3+2 3+2
Gewicht o. Verpackung 28,5 kg 30,8 kg 36,6 kg
Ladefähigkeit 550 kg 580 kg 620 kg
Anzahl Personen 3,5 4 4,5
Max. zul. kW / PS 5,9 / 8 6 / 8 7,4 / 10
Bestell Nr. grün 97 8063 97 7979 97 7980

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

2 Montagebasen  und Velcro-Laschen im Lieferumfang enthalten
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JokERMAX
Das besondere an diesem Boot ist die Überbreite von 173 cm, um noch mehr Platz für die 
Ausrüstung und noch mehr Kippstabilität zu haben. Auch die gewünschte Bootsgesamtlänge 
von 3,2 Meter wurde nicht überschritten. Das Boot wird mit Hartluftboden geliefert, 
optional ist ein zerlegbarer Alu-Boden lieferbar. Eine weitere Besonderheit, das Sitzbrett 
ist stufenlos verstellbar.

Modell "JokerMax" 320 360
Gesamtlänge 325 cm 356 cm
Gesamtbreite 170 cm 173 cm
Schlauchdurchmesser  44 cm 45 cm
Luftkammern 3+2 3+2
Gewicht o. Verpackung 34 kg 37 kg
Ladefähigkeit 750 kg 850 kg
Anzahl Personen 4 5
Max. zul. kW / PS 11,2/15 14,9 / 20
Max. Motorengewicht 60 kg 60 kg
Bestell Nr. grün 97 7981 97 8069

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Unser „Überbreites“ mit Hochdruckboden

CARSTEN ZECK´S TEST-BILANZ !

Mein persönliches Lieblingsschlauchboot, das Allroundmarin Joker 320 gibt es nun in der Version „MAX“. Die Innenbreite wurde um 20 cm auf insgesamt 81 
cm erhöht. Damit vergrößert sich der Innenraum um ein gewaltiges Stück. Selbst das Angelgerät von zwei Personen passt bei mehrtägigen Session spielend 

leicht in das 320 cm lange Boot. Der Hochdruckluftboden fühlt sich, trotz der vergrößerten Fläche, immer noch genauso hart an, wie beim schmäleren Model. Für Leute, 
die sich mit einem Hochdruckluftboden nicht anfreunden wollen, wird in Option, ein Alu-Boden angeboten.
Beim ersten Test des Musterbootes war ich schlichtweg begeistert. Trotz des enormen Transportvolumens, büßte das Boot in Sachen Wendigkeit, gegenüber der 

„
Optional: Aluboden-Set  97 8429 für 320

 Aluboden-Set  97 8427 für 360

schmäleren Version, in nichts ein. Das Ausbringen der 
Montagen funktionierte tadellos. Begeistert bin ich 
auch von der Qualität des Materials. Gleich beim 
ersten Einsatz zogen wir das Boot über mehrere 
Wehre. Die teilweise spitzen Steine haben keine 
Spuren hinterlassen.
Fazit: Das Allroundmarin JokerMAX 320 ist ein echtes 
Allroundwerkzeug für den „Hardcore-Einsatz“ beim 
Karpfen- und Wallerangeln. Es ist die perfekte Lösung, 
wenn an ein nicht allzu großes Schlauchboot sucht, 
das trotzdem maximale Möglichkeiten im Praxiseinsatz 
bietet.

Uns macht es stolz, wenn unsere Allroundmarin-
Schlauchboote nicht nur in einem Labor, sondern unter 
natürlichen Bedingungen zum Einsatz kommen und von 
Profis wie Carsten Zeck ausführlich getestet werden.
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Modell Allroundmarin KIWI 
... sind unsere neuen und preisgünstigen Schlauchboote mit aufblasbarem V-Kiel, faltbarem Holzboden (ohne seitlichen Aluleisten)  und Anker/
Leinenführung am Bug. Das Sitzbrett ist stufenlos verstellbar um die jeweils günstigste Angel-oder Ruderposition einnehmen zu können. Ein 
zweites Sitzbrett ist optional erhältlich. Ein ideales Boot für jeden Hobby-Angler, sowie Freizeit-und Naturliebhaber.

kIwI

Modell "Kiwi" 280 300 320
Gesamtlänge 280 cm 298 cm 317,5 cm
Gesamtbreite 152 cm 153,5 cm 154 cm
Schlauchdurchmesser 43 cm 43 cm 43,5 cm
Luftkammern 3+1 3+1 3+1
Gewicht o. Verpackung 29 kg 33 kg 38 kg
Ladefähigkeit 500 kg 500 kg 600 kg
Anzahl Personen 4 4 4,5
Max. zul. kW / PS 6,0 / 8 7,4 / 10 11,2 / 15
Max. Motorengewicht 55 kg 55 kg 60 kg
Bestell Nr. grün 97 6016 97 6017 97 6018

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Optional: Sitzbrett  97 8134G für alle Größen

Grundausstattung:
Abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, 
Fußpumpe und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.
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 Mit einem Boot ist man als Angler flexibel und kann 
auch Bereiche  beangeln, die für Uferangler unerreich-
bar sind. Doch ein Boot kann auch Probleme bereiten, 
denn für Lagerung und Transport sind eine Abstellflä-
che, ein Auto mit Anhängerkupplung oder zumindest 
ein fester Liegeplatz nötig.
Eine gute Lösung sind Schlauch boote, denn die lassen 
sich ohne Probleme im Keller, in der Garage oder auf 
dem Dachboden lagern. Will man ans Wasser, lassen sie 
sich schnell im Auto verstauen,  aufbauen, zu Wasser 
bringen – und umgekehrt. Allerdings sind viele 
Schlauchboote nicht gerade anglerfreundlich: Oft besit-
zen diese Boote schlechte Fahr- und Drifteigenschaften, 
sind in hellen auffälligen Farben gestaltet, schlecht verar-
beitet oder haben einen hohen Preis.
Ein Schlauchboot, das für Angler wie gemacht zu sein 
scheint, ist das grüne AS- Samba von Allroundmarin. 
Um zu klären, ob es sich auch in der Praxis bewährt, 
haben wir das kleinere Modell aus der AS- Samba- 
Serie, das 330 G, einige Tage lang am Wasser getestet 
und unter die Lupe  genommen.

Ausgepackt – fertig – los
Der Transport im Kofferraum unseres PKW erwies sich 
aufgrund der geringen Packmaße als unkompliziert. 
Lediglich das Gesamtgewicht von rund 80 Kilo bereite-
te beim Ein- und Ausladen gewisse Schwierigkeiten.
Dann stand der Aufbau auf dem Programm. Das Auf-
pumpen der drei Luftkammern und des Luftkiels, das 

Bootes. Die Ventile – Schwachpunkt vieler Schlauch-
boote – und die passende Fußpumpe machten ebenfalls 
einen hochwertigen und zuverlässigen Eindruck.
[...] Natürlich wollten wir das Boot nicht nur aufbauen 
und anschauen, sondern auch in der Praxis testen: An-
geln in der Ostsee stand auf dem Programm.
Als Motor wählten wir einen 6-PS-Viertaktmotor von 
  Suzu ki. Mit seiner Hilfe brachten wir das mit zwei 
Personen besetzte Boot in Schwung und erreichten ei-
ne ansehnliche Geschwindigkeit von gut 15 Knoten.

Stabile Lage
Durch die stabile Lage des Bootes fühlten wir uns zu 
 jeder Zeit sehr sicher. Dank der breiten Auflagefläche 
ist es  nahezu unmöglich, ein Schlauch boot wie das 
AS Samba zum Kentern zu bringen [...] Das AS Sam-
ba 330 ist offiziell für küstennahe Gewässer (Kategorie 
C) zugelassen, und somit auch für das ufernahe Befah-
ren von Gewässern wie der Ostsee oder größeren Seen 
geeignet. Dass das zutrifft, konnten wir während des 
Tests feststellen: Bei Windstärke 4 und einer Wellenhö-
he von  etwa 70 Zentimeter fühlten wir uns an Bord des 
Bootes immer noch sicher aufgehoben. 
Fazit: Das AS Samba 330 ist ein handliches, sicheres 
und einfach aufzubauendes Schlauchboot, das keine 
(Angler-) Wünsche offen lässt. 
Der Preis geht für ein Schlauchboot dieser Größe und 
Qualität völlig in Ordnung und bewegt sich eher im 
unteren Bereich – ein hervorragendes Preis/Leis tungs-
Verhältnis.

AS SAMBA 330 G * 
Länge: 3,26 m; Breite: 1,54 m; 
Schlauchdurch messer: 43 cm; 
Luftkammern: 3 + 1;  
Gewicht: 50,1 kg, komplett mit 6 
PS-Suzuki ca. 80 kg; Ladefähigkeit: 590 kg; Max. zulässige kW/PS: 
11,2/15;  
Bootsauslegungskategorie: C (küs tennahe Gewässer)
Extra-Zubehör: Bug- und Sitzbretttaschen, Abdeckplane

Auf einen Blick

1. Ausstattung
2. Praxistest
3. Preis/Leistung

Das BLINKER- Güte siegel wird aus schließlich an hoch  wertiges Gerät  ver liehen,  
das in  unserer Test skala  mindestens 13 (von 15 mög lichen) Punkten erreicht hat 

Erhältlich bei: Alltechnik,  
Tel. (0043) 02236-6467620,  
Fax (0043) 02236-6467676,

E-Mail: office@allroundmarin.at, 
Internet: www.allroundmarin.com

* Das AS Samba  
gibt es auch in der 
größeren Version 360 
G (mit 3,51 x 1,70 m) 

Einlegen der vier Bo-
denplatten und der 
 beiden Seitenprofile 
sowie die Montage der 
beiden Sitzbänke war 
schnell erledigt. Ab-
schließend wurden noch 
schnell die Ruder mon-
tiert – fertig. Lediglich 
20 Minuten waren seit 
dem Ausladen des Boo-
tes aus dem Kofferraum 
vergangen. Neben der 
erstaunlich kurzen Auf-
bauzeit fiel uns die gute 
Verarbeitung der einzel-
nen Teile auf. Alles pas-
ste, nichts wackelte oder 
machte einen instabilen 
Eindruck. Zu überzeu-
gen wusste auch der 
Heck spiegel des mit 
15 PS motorisierbaren 

„... ein Umzug zu neuen 
Ufern mit AS 360G“ RAIlBlAzA RIBPoRt

Für Angler, die weder über einen Stellplatz noch über  einen  
großen Geldbeutel verfügen, sind Schlauchboote eine gute 
Alternative zu Festrumpf booten. Wir haben das AS Samba 330 
von Allround marin auf der Ostsee getestet.

JETZT NEU BEI UNS: 
Bei den grünen Angelbooten der Modelle 
„AS-Samba 330“ und den Modellen „POKER 
380 und 430“ sind neben vielen anderen Extras, 
jetzt auch jeweils 2 Stück dieser „RIBPORT´s“ in 
Farbe schwarz, zur Aufnahme diverser Geräte, 
im Lieferumfang enthalten. 

Als besondere Neuheit an Ausrüstung für 
Schlauchboote sind Produkte der Firma 
„RAILBLAZA“. Hier stellen wir Ihnen eine 
Halterung mit der Bezeichnung „RIBPORT“ 
mit Sternaufnahme vor, in die viele, oft unent-
behrliche Geräte für den Angler eingesetzt 
werden können, wie z.B. Angelrutenhalter, 
Handyhalter, Montageplattformen für 
Fishfinder und vieles mehr.
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Dieses Boot mit dem zerlegbarem Alu-Boden, dem aufblasbarem V-Luftkiel und den großvo-
lumigen Schläuchen, ist unser stabilstes Angel-Schlauchboot das einen hervorragenden 
Fahrkomfort und beste Führungskontrolle gewährleistet. Mit dem entsprechenden 
Außenborder ist man auch, wenn gewünscht, sofort in Gleitfahrt. Die kräftigen seitlichen Alu-
Versteifungen stabilisieren das Boot und geben eine hervorragende Sicherheitskomponente. 
Bei gutem Wetter oder in ruhigen Buchten kann man jederzeit problemlos auch im Stehen 
fischen, um weit auswerfen zu können.
Mit diesem „Angel-AS“ Boot sind Sie unabhängig und können jederzeit auf Grund des geringen 
Gewichts, ohne Slipanlage, aus dem Kofferraum oder vom Autodach in Wasser. Das Boot hat 
kaum Tiefgang, daher können Sie auch an sehr flachen Stränden anlegen bzw. ins Wasser. Und 
im Winter benötigt Ihr „Angel-AS“ nur wenig Platz für die Einlagerung.

Die Komfort- und Anglerausstattung dieses Bootes 
beinhaltet: 
Zwei abnehmbare Sitzbretter, zwei RAILBLAZA Ribports 
zur Aufnahme von Angelrutenhalter, Plattformen usw., je 
zwei Velcro-Laschen rechts und links innen an den 
Schläuchen zur Fixierung diverser Gegenstände wie 
Bootshacken    etc. Weiters drei Tragegriffe, um die Boote 
gut und bequem transportieren zu können. Versenkte 
Ventile, kräftige zerlegbare Ruder, Spritzschutz auf beiden 
Seiten des Heckspiegels, Halteleinen links und rechts, 
ebenso zwei Schleppringe. Zu dieser überkompletten 
Ausstattung kommt selbstverständlich noch eine 
Fußluftpumpe und ein Reparaturset. Auch eine 
Tragetasche wird kostenlos beigegeben. 

AS Samba G

AS Budget

„As-sAMBA G“

Unsere Klassiker mit zerlegbarem 
Alu-Boden

2 RAILBLAZA Ribports und Velcro-Laschen im Lieferumfang enthalten

Modell „AS-Samba G“ 330
Gesamtlänge 326 cm
Gesamtbreite 154 cm
Schlauchdurchmesser 43 cm
Luftkammern 3+1
Gewicht 50,1 kg
Ladefähigkeit 590 kg
Anzahl Personen 5
Max. zul. kW / PS 11,2 / 15
Max. Motorengewicht 60 kg
Bestell Nr. grün 97 8025

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

„As BudGEt“ 

Selbstverständlich bringen diese „Budget“ 
Boote alle Voraussetzungen mit, Ihre Wünsche 
in Bezug auf Material, Ausstattung und 
Fahreigenschaften zu erfüllen. Es sind Boote 
für ein harmonisches und zügiges  Gleiten. 
Zugleich jedoch ein fabelhafter Wert für ein 
Boot dieser Größe. Entdecken Sie auch einen 
Preis, der Grund genug ist, sich für eines 
dieser Boote zu  entscheiden.

Grundausstattung:
Zerlegbarer Alu-Boden, Alu-Versteifungen an 
den inneren Seiten, 2 abnehmbare Sitze,
zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, 
versenkte Ventile, Scheuerleiste, Fußpumpe 
und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird 
kostenlos beigegeben.

Modell „AS Budget“ 300 320
Gesamtlänge 298 cm 317,5 cm
Gesamtbreite 153,5 cm 154,0 cm
Schlauchdurchmesser 43,0 cm 43,0 cm
Luftkammern 3+1 3+1
Gewicht 38,9 kg 42,9 kg
Ladefähigkeit 500 kg 580 kg
Anzahl Personen 4 4,5
Max. zul. kW / PS 7,4 / 10 11,2 / 15
Max. Motorengewicht 55 kg 60 kg
Bestell Nr. grün 97 8010 97 8011

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

MIt zERlEGBAREM Alu-BodEN uNd 
AufBlAsBAREM V-kIEl
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Einfach zu transportieren und ab ins Wasser HUMMINBIRD gibt schnell Auskunft

Der Erfolg lässt sich sehen! Auf zum nächsten Angelrevier

Die Kombination Poker 
430 + Bug motor Minn 
Kota + Halterungsystem 
Railblaza im Test auf 
unserem Kanal!

Scannen Sie den Code oder besuchen Sie youtube.com/allroundmarin

Video: 
Video: 

Schauen Sie sich einen 
Film von Carsten Zeck 
auf unserem  
Kanal an!

Scannen Sie den Code oder besuchen Sie youtube.com/allroundmarin

Mehr Info zur Bugplattform
 siehe: Seite 18
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Wo Hecht und Barsch regieren...

... sind unsere „Poker“ mit dabei!

Die Modellreihe Poker ist eine Klasse für sich! 
Ein aufblasbarer V-Kiel verleiht den Booten 
Stabilität in Kurven und die kräftigen 
Seitenverstrebungen an den zerlegbaren 
Aluminiumbodenplatten verhindern 
Verwindungen des Bootes auch bei starkem 
Wellengang. 

Die Poker sind eine Weiterentwicklung der 
beliebten AS-Samba Serie, jedoch breiter 
im Bugbereich, wo bereits 4 Montageösen 
zur Aufnahme der in Option erhältlichen 
Bugplattform Nr. 901318 aufgeklebt sind, 
wo dann MINN KOTA Bugmotoren 
Verwendung finden können. Bugmotoren 
bieten dem Angler viele Vorteile. 
Informieren Sie sich auf den nächsten 
Seiten. 

uNsER „ANGEl-flAGGschIff“ ModEll „PokER 430“ uNd sEINE EtwAs klEINEREN BRüdER
MIt zERlEGBAREM Alu-BodEN

Eine Überkomplette Ausstattung wie zwei Sitzbänke, je zwei Tragegriffe im Bug und Heckbereich, 
vier Velcro-Laschen auf den Innenschläuchen zur Fixierung von Bootshaken, Angelruten etc. sowie 
zwei RAILBLAZA Ribports zur Aufnahme von Angelrutenhalter, Plattformen für Fishfinder, 
Handyhalter usw. runden die Sonderausstattung ab. Für die Sicherheit mitfahrender Personen sind 
außerdem noch neben den Halteleinen zusätzlich Haltegriffe im inneren Bereich der Boote ange-
bracht.

Modell „POKER“ 380 430
Gesamtlänge 379 cm 418 cm
Gesamtbreite 173 cm 201 cm
Schlauchdurchmesser 45 cm 53 cm
Luftkammern 3+1 5+1
Gewicht 69 kg 91 kg
Ladefähigkeit 780 kg 1000 kg
Anzahl Personen 5,5 7
Max. zul. kW / PS 18,7 / 25 23 / 30
Max. Motorengewicht 83 kg 90 kg
Bestell Nr. Spiegelhöhe 38 cm für Kurzschaftmotore 97 8044 97 8045

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bugmotor, Angel ruten, Kescher und Doppelpaddel sind 
nicht im Preis enthalten. 2 RAILBLAZA Ribports und Velcro-Laschen im Lieferumfang enthalten

Video: 
Unsere Gesamt lösung für 
Angler: Poker 380 + 
Bug motor Minn Kota + 
Fishfinder Humminbird  
im Test auf unserem 

Kanal!
Scannen Sie den Code oder besuchen Sie youtube.com/allroundmarin

NEU
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Passender Elektroaußenborder
Minn Kota Endura MAX 45 mit Teleskop-
pinne und Sonderausführung mit verkürz-
tem Schaft Bestell Nr. 90 1554

Classic-Camo

Dusky-Camo

Dieses ideale, extrem stabile Freizeitkajak mit einer Länge von 294 cm, einer Breite 
von 80 cm und einem Gewicht von nur 21 kg ist ein ausgesprochenes Multitalent, so-
wohl für Freizeitkapitäne als auch für den Angler! Aufgerüstet mit Railblaza-Angelpro-
dukten ist die ganze Welt des Angelns erlebbar. Auch für jene die nicht fischen, bieten 
diese Kajaks Erholung für Groß- und Klein und Urlaub auch im Alltag! Auf Grund des 
geringen Gewichts, ist ein Transport am Autodach ein Kinderspiel. 

Single Sit On Top Kayak   Item Code:FL-01(Kai)

Aerial View

Side View

Sand Storm

Tropical Mix

Tropic-Mix

Symbolbilder für Farbmuster

Single Sit On Top Kayak   Item Code:FL-01(Kai)

Aerial View

Side View

Blau-Weiß Combo

FL28 Toledo  Single Seater kayak with frame seat

Aerial View

Side View

ANGEl- uNd fREIzEItkAJAk Al-294 ANGElkAJAk Al-366

Farb-Symbolbild

Weich gepolsterter DeLuxe-Kajaksitz 
mit 4 Befestigungsgurten und Karabi-
nern, sowie hoher Rückenlehne mit Stau-
tasche. Passend in die Sitzwanne aller 
Kajaks, die im Lieferumfang keinen Sitz 
ethalten Bestell Nr. 97 6860

Motorhalterung für AL-395
Optionale Elektromotor-Halterung für das
Modell AL-395! Mehr Informationen  
Seite 101 Bestell Nr. 91 5240
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Technische Daten AL-294 AL-366 AL-395
Länge 294 cm 366 cm 395 cm
Breite 80 cm 83 cm 85 cm
Höhe 43 cm 33 cm 38 cm
Gewicht 21  kg 28 kg 36 kg
Tragkraft 120  kg 180 kg 180 kg

Sitz Option  
4 Tragegriffe   
Bugstauraum mit Stauraumsack  
Bugstauraum mit Lenzventil 
Stauraum hinter Sitz, mit Stauraumsack  
Mittelkonsole-Stauraum mit cm- und Zollmaßtabelle 
runde Mittelkonsole-Stauraum 
Heck-Gepäcksmulde mit Gummispanner   
Klemmgummi für Doppelpaddel*   
versenkte Rutenhalter mit Gummiabdeckung 4 Stk. 2 Stk. 2 Stk.
Lenzstopfen 6 Stk. 8 Stk. 9 Stk.
Rumpfdurchführung für Sonargeber 
Montagebalken für Railblaza-StarPorts*  
Hohlschiene für Railblaza-TracMount System*  
klappbares Heckruder mit Seilzug-Fußsteuerung  

Farbe Bestell Nr. Bestell Nr. Bestell Nr.
Classic-Camo 97 6829 97 6834 97 6850
Dusky-Camo 97 6831 97 6835 97 6851
Tropic-Mix 97 6832
Blau-Weiß Combo 97 6833

*Doppelpaddel und Railblaza Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

ANGElkAJAk Al-395

Diese Kajaks sind speziell auf den Angler abgestimmt, mit ausreichend Stauraum und versenkten Rutenhaltern mit Gummia-
bdeckung. Je nach Modell, sind diese Kajaks mit einem Geräte-Montagebalken (60 x 7cm) und Hohlschienen für die Montage 
unserer Railblaza Halterungssysteme (siehe Seiten 98 – 107) ausgestattet. Auf den Montagebalken passen die Railblaza Starport 
Halterungen, in die Hohlschiene jene mit TracMount Kit (siehe Seite 100), sodass zusätzliche Halter für Angelruten, Fishfinder, 
GPS-Geräten, Mobiltelefonen, etc. bequem und rasch montiert werden können. Das Modell AL-395 ist zusätzlich mit einer Seil-
zug-Fußlenkung ausgestatten, wobei das Ruderblatt bequem vom Sitz aus abgesenkt werden kann. Ein bequemer, verstellbarer 
Sitz mit Alurohr-Rahmen ist bei den beiden größeren Modellen im Lieferumfang enthalten, bei AL-294 ist ein gepolsterter Sitz 
optional erhältlich.

Modell

FL25  Fishing Kayak with Aluminum frame seat (Quest)

Ⅰ: Photos

Rumpfdurchführung für 
Sonargeber

Farb-Symbolbild

in Option: Bestell Nr.
Doppelpaddel 220 cm mit Fiberglas-Schaft 56 3698

Mittelkonsole

Rutenhalter

Klemmgummi
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ANGElkAJAk Al-316/E

Das AL-316/E mit seiner Leichtbau-Konstruktion und vielen Innovationen, präsentiert sich als Angel- und Freizeit-Kajak Erster Wahl. Ein 
großer, mittig gelegener Rumpfdurchbruch ermöglicht die Montage eines alternativen Antriebs, wie einen Elektromotor oder Pedalan-
trieb*. Die Steuerung erfolgt über einen mit der Hand bedienbaren Lenkhebel, der ein Ruderblatt bewegt. Trotz des geringen Gewichts, 
bietet die Rumpfform überlegene Stabilität und Spurtreue. Der Innenraum des Kajaks ist rutschhemmend ausgeführt.

Elektromotor-Antriebs-Set bestehend aus: 
MINN KOTA Traxxis 45 Elektromotor mit einer um 15cm teleskopier-
baren Schalt- und Steuerpinne, die auch um 45° nach oben und unten 
geneigt werden kann. Die Motorschaftlänge und die Schaltkopfstellung 
wurden für diesen Einsatz adaptiert. Der Motor ist stufenlos vor- und 
rückwärts in der Geschwindigkeit regulierbar, ist durch das Maximi-
zer-System extrem stromsparend und sehr leicht für einfaches Hand-
ling. Zusätzlich sind im Lieferumfang eine Kabelverlängerung mit 
Steckverbindung, Quick Power Batterieklemmen, sowie eine an den 
Rumpfdurchbruch der Kajaks AL-316/E und AL-396/E angepasste Mo-
torhalterung enthalten. 90 1512

Pedal-Antriebseinheit *
Passend zu unseren Kajaks AL-316/E und AL-396/E 97 6821

Wir empfehlen zu vorstehendem Set: 
Batterie OPTIMA 75 Amp. / 12 Volt 90 1157
Ladegerät FILON FUTUR für Optima 56 6303
Batteriekasten schwarz 56 3158

Dusky-Camo

* Kajaks mit Pedalantrieb bzw. Pedal-Antriebseinheit sind wegen einem 
Gebrauchsmusterschutz derzeit nicht nach Deutschland lieferbar!   Info 
unter www.allroundmarin.at
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ANGElkAJAk Al-396/E

Allroundmarin hat mit dem AL-396/E das ideale Angelkajak mit alternativen Antriebsmöglichkeiten, die den Anforderungen mo-
derner und umweltfreundlicher Mobilität punktgenau treffen! Der mittig gelegene Rumpfdurchbruch ermöglicht die Montage 
eines Elektromotors oder eines Pedalantriebs* (* siehe Seite 94 !). Versenkte Rutenhalter mit Gummiabdeckung, sowie ausrei-
chend Platz für die Montage von Railblaza Systemkomponenten (siehe Seiten 98 – 107) für zusätzliche Rutenhalter, Halterungen 
für Fishfinder, Mobiltelefone, etc. ist vorhanden. Der leichte, aber trotzdem sehr stabile und spurtreue Rumpf und die rutschhem-
mende Ausführung des Innenraums, ermöglichen mit etwas Übung, auch ein stehendes Auswerfen des Angeköders.
Dieses Kajak ist aber auch ideal für all jene, die einfach nur die Natur genießen und dabei größere Strecken zurücklegen möchten!

Ⅱ.Features

1)Texured Anti Slippery surface at cabin compartment for standing up and casting 

2)Large bow hatch with pin locking handle provide roomy space for gear bags and a lot more

3)mounts base on both sides of gunwale provide exterior Customized joints  with rod holders, fish finders, slide tracks or GPS

4)Behind the Seat large Hatch for more storage of catches 

5)delux high back seats Adjustable  back and forth fit for  paddlers with different leg length ,providing comfort for long time paddling with less fatigue

6)Pedal system can work forward and reverse allows for easy turning on water,docking and more manoeuvrable SPECIFICATIONS

7)Light but strong hull delivers incredible durability and strength.  offers superior stability and tracking Weight : 25 KGS/55LB

8)Easy reaching rudder blade position shifting knob on left sided gunwale

9)spacious moulded in midship handle for easier lifting overhead and  stops water from flowing inside

10)Tightly sealed scupper plugs provides ideal water tightness ,keep the deck dry all the time Length : 316cm/10'3"

Width : 86.3cm/34"

Height 37.3cm/14.6"

Capacity : 180kgs/400LB

Ⅱ.Features

1)Texured Anti Slippery surface at cabin compartment for standing up and casting 

2)Large bow hatch with pin locking handle provide roomy space for gear bags and a lot more

3)mounts base on both sides of gunwale provide exterior Customized joints  with rod holders, fish finders, slide tracks or GPS

4)Behind the Seat large Hatch for more storage of catches 

5)delux high back seats Adjustable  back and forth fit for  paddlers with different leg length ,providing comfort for long time paddling with less fatigue

6)Pedal system can work forward and reverse allows for easy turning on water,docking and more manoeuvrable SPECIFICATIONS

7)Light but strong hull delivers incredible durability and strength.  offers superior stability and tracking Weight : 25 KGS/55LB

8)Easy reaching rudder blade position shifting knob on left sided gunwale

9)spacious moulded in midship handle for easier lifting overhead and  stops water from flowing inside

10)Tightly sealed scupper plugs provides ideal water tightness ,keep the deck dry all the time Length : 316cm/10'3"

Width : 86.3cm/34"

Height 37.3cm/14.6"

Capacity : 180kgs/400LB

Ⅱ.Features

1)Texured Anti Slippery surface at cabin compartment for standing up and casting 

2)Large bow hatch with pin locking handle provide roomy space for gear bags and a lot more

3)mounts base on both sides of gunwale provide exterior Customized joints  with rod holders, fish finders, slide tracks or GPS

4)Behind the Seat large Hatch for more storage of catches 

5)delux high back seats Adjustable  back and forth fit for  paddlers with different leg length ,providing comfort for long time paddling with less fatigue

6)Pedal system can work forward and reverse allows for easy turning on water,docking and more manoeuvrable SPECIFICATIONS

7)Light but strong hull delivers incredible durability and strength.  offers superior stability and tracking Weight : 25 KGS/55LB

8)Easy reaching rudder blade position shifting knob on left sided gunwale

9)spacious moulded in midship handle for easier lifting overhead and  stops water from flowing inside

10)Tightly sealed scupper plugs provides ideal water tightness ,keep the deck dry all the time Length : 316cm/10'3"

Width : 86.3cm/34"

Height 37.3cm/14.6"

Capacity : 180kgs/400LB

Die Elektromotor-Antriebseinheit ist separat zu bestellen. 
Technische Daten AL-316/E AL-396/E

Länge 316 cm 396 cm
Breite 86 cm 84 cm
Höhe 37 cm 40 cm
Gewicht 25  kg 34 kg
Tragkraft 180  kg 260 kg

Sitz  
4 Tragegriffe  
Bugstauraum mit Stauraumsack 
Bugstauraum mit Lenzventil 
Stauraum hinter Sitz, mit Stauraumsack  
Mittelkonsole mit Abdeckung für Motor  
Heck-Gepäcksmulde mit Gummispanner  
Klemmgummi für Doppelpaddel  
versenkte Rutenhalter mit Gummiabdeckung 3 Stk. 3 Stk.
Lenzstopfen 6 Stk. 8 Stk.
Lenkhebel neben dem Sitz und Ruderblatt  

Farbe Bestell Nr. Bestell Nr.
Classic-Camo 97 6803 97 6811
Dusky-Camo 97 6804 97 6812

Modell

in Option: Bestell Nr.
Doppelpaddel 220 cm mit Fiberglas-Schaft 56 3698

Classic-Camo

Tragegriffe

Lenkhebel

Ruderblatt
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kAJAk uNd schlAuchBoot tRANsPoRt- uNd slIPwAGEN    ModEll c-tuG
Der C-TUG Transport-Rollwagen hat sich tausende Male als treuer und zuverlässiger Gehilfe beim Slippen kleinerer Boote, speziell Schlauchboo-
te und Kajaks, bewährt. Er wird aus hochwertigem Polymer-Kunststoff hergestellt, ist vollkommen rostfrei und die Achsen sind aus Niro-Stahl. 
Die Auflageflächen sind rutschfest und stufenlos neigbar und daher nahezu jeder Kielform anpassbar. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen 
Spanngurt (5m Länge und 44mm Breite) wird das Boot zusätzlich auf den Rollwagen festgezurrt. 
Auf den 10“ (25,4 cm) Standardrädern ist ein geripptes Gummiprofil aufvulkanisiert, sodass sie auch auf Hartböden relativ geräuscharm laufen. 
Für Sandböden bietet C-TUG eine eigene Version mit speziellen Rädern an! Hier befindet sich zwischen Lauffläche und Rad eine lamellenartige 
Pufferung, die die Bodenkontaktfläche des Rades abflacht und dadurch das Gewicht auf eine größere Fläche verteilt ! Alle Räder sind mit unver-
lierbaren Klipsen am Wagen gesichert. Eine klappbare Mittelstütze hält den Slipwagen in aufrechter Position, sodass ohne Mithilfe einer zweiten 
Person, das Boot auf den Wagen gesetzt werden kann. Für schwerere Boote empfiehlt sich die Verwendung von zwei C-TUG´s, die mittels einer 
Verbindungsachse (optional – siehe unten) verbunden werden können.

unverlierbare
Sicherungsklipse

Gurt, Breite 44 mm 
und Länge 5 m verstellbare 

Auflageflächen

klappbare Mittelstütze

komplettes C-Tug mit 
Spezial-Sandräder siehe
Art. 915099
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VERBINduNGsAchsE füR c-tuG tRANsPoRt- uNd slIPwAGEN
Es gab viele Nachfragen nach einem System, um zwei C-TUG`s zu verbinden, um auch schwerere bzw. größere Kajak´s, Dinghis 
und kleine RIB`s zu transportieren. Die Lösung ist diese stabile Verbindungsachse mit einer Rohrwandstärke von 3 mm, die den 
entsprechenden Abstand der beiden C-TUG`s zueinander herstellt und diese verbindet.

NEU

Bestell Nr. 915242
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Nach dem Slippen ins Wasser, wird der C-TUG Transportwagen am ge-
öffneten Sicherungsgurt hängend, einfach ins Boot gehievt. Einmal im 
Boot, ist der C-TUG in 20 Sekunden, ohne Verwendung von Werkzeug, 
zerlegt und im Boot auf kleinstem Raum verstaut.

Technische Daten:
Breite über alles: 62,00 cm
Höhe bei flachen Auflageflächen 33,00 cm
Raddurchmesser / Breite 25,4 x 9,10 cm
Gewicht ohne Verpackung 3,90 kg
Gewicht inkl. Verpackungskarton   4,20 kg
Maße des Kartons:  58 x 27 x 19 cm
Tragkraft pro C-TUG: maximal  120 kg

Produkt Bestell Nr.
C-TUG Transport/Slipwagen 
kpl. mit Gurt für Kajak und Schlauchboote 91 5130
C-TUG Transport/Slipwagen mit Sandrädern
kpl. mit Gurt für Kajak und Schlauchboote 91 5099

Ersatzräder für C-TUG (Paar) 91 5133
Ersatz-Lufträder für C-TUG (Paar) 91 5134
Ersatzräder für Sandboden (Paar) 91 5216

Verbindungsachse 91 5242
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Ermöglicht die Ver wendung der 
Starport Sternhalterung auf 
(3/4“ und 1“) 20 und 25 mm 
Rohren und erweitert so die 
Anwendungs möglich keiten 
aller RAILBLAZA Zubehörteile

Das System!
Aufnahmen mit Sternhalterung,
Geräte mit Sternadapter

Diese Halterungen sind ein einzigartiges und ungemein vielseitiges Befestigungs system mit vielen Anwendungs möglichkeiten. Die Montage 
kann jeweils sowohl auf waagrechten, senkrechten oder schrägen Flächen erfolgen. Die Ribport Ausführung kann in jeder Lage auf 
Schlauchboote geklebt werden. Die STARPORT Sternhalterung mit dem einzigartigen Verriegelungs schieber erlaubt die Montage und den 
Austausch des gesamten Zubehörprogramms, welches mit einem sternförmigen Adapter (Gegenstück) ausgestattet ist. Das Material ist hoch-
wertiger Kunststoff, ausgenommen der Klebeteil des Ribports für Schlauchboote, dieser ist aus elastischem PVC. Alle Teile sind leicht zu instal-
lieren und sehen obendrein noch gut aus. Sie können auf Motor-, Segel- und Schlauchbooten, ebenso auch auf Angelbooten, Kayaks, Quads- 
und Ruder booten und vielen anderen Orten montiert werden. 

RAIlBlAzA stARPoRt, sIdEPoRt & RIBPoRt hAltERuNGEN MIt stERNAufNAhME

RAIlMouNt 19-25 RAIlMouNt 32-41

sIdEPoRt stERNhAltERuNG

Im Einzelpack 
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5014
weiß 91 5015
Großpackung zu 10 Stück
schwarz 91 5179
weiß 91 5180

STARPORT 
Sternhalterung

Montage-
Plattform

Bildschirmhalter

Angelruten-
Halter 

Mobilgeräte-Halter

G-Holder 

Getränkehalter

Filetiertisch 

Augen 
und Haken

stARPoRt 
stERNhAltERuNG

MIt sockEl

Im Einzelpack 
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5010
weiß 91 5011
Im Doppelpack
schwarz 91 5012
weiß 91 5013

Großpackung zu 10 Stück
Farbe Bestell Nr.
Starport-Sternhalterung mit Dichtung
schwarz 91 5173
weiß 91 5174
Starport-Sternhalterung ohne Dichtung
schwarz 91 5175
weiß 91 5176
Starport Sockel
schwarz 91 5177
weiß 91 5178
Starport, Sockel und Schrauben sind extra zu bestellen! 

Im Einzelpack ohne Starport
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5025
weiß 91 5026
Im Einzelpack inkl. Starport
schwarz 91 5027
weiß 91 5028

Großpackung zu 10 Stück
Railmount 32-41 ohne Starport
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5183
weiß 91 5184
Starport-Sternhalterung mit Dichtung
schwarz 91 5173
weiß 91 5174

Im Doppelpack ohne Starport
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5021
weiß 91 5022
Im Einzelpack inkl. Starport
schwarz 91 5023
weiß 91 5024

Großpackung zu 10 Stück
Railmount 19-25 ohne Starport
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5181
weiß 91 5182
Starport-Sternhalterung mit Dichtung
schwarz 91 5173
weiß 91 5174

Railmount und Starport sind separat zu bestellen! 

Ermöglicht die Verwendung der Starport Sternhalterung auf 32-41 mm runden und 32 
mm eckigen Rohren und erweitern so die Anwendungs möglich keiten aller RAILBLAZA 
Zubehörteile. Kann z.B. auch mittels Schraubklemme  am Sitzbrett eines Schlauch-
bootes zur Aufnahme einer Angelrute oder einer Plattform befestigt und mit einem 
Handgriff wieder entfernt werden.

INOX-Schraubensatz für Großpackungen Starport 
und Sideport! Inhalt: 20x DIN7985 M6x35, 20x DIN7981 
5,5x32, 20x DIN934 M6, 20x DIN125 für M6 91 5228

Video: 

Schauen Sie sich eine 
Produktpäsentation auf 
unserem  Kanal an!

Scannen Sie den Code oder besuchen Sie 
youtube.com/allroundmarin

für waagrechte Flächen

Starport

Sockel

Railmount und Starport sind separat zu bestellen! 

Dichtung

Alle Einzelpackungen Starport, Sideport und Railmount, sowie Großpackungen Railmount, werden jeweils mit Schrauben geliefert. 
Die Großpackungen Starport und Sideport werden ohne Schraubensatz geliefert. 
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Ribport mit Cleatport im Einzelpack
Farbe inkl. 

3M-VHB 
exkl. 

3M-VHB
schwarz 91 5168 91 5138
weiß 91 5169 91 5139
grau 91 5170 91 5140

selbstklebende, 
flexible Sockelplatte

Großpackung zu 8 Stück 
ohne selbstklebender Sockelplatte
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5110
weiß 91 5111
grau 91 5112

3M-VHB Sockelplatte 8 Stk. 91 5171

Großpackung zu 10 Stück 
ohne selbstklebender Sockelplatte
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5146
weiß 91 5147
grau 91 5148

3M-VHB Sockelplatte 10 Stk. 91 5185

NEU

Ribports und Sockelplatte sind separat zu 
bestellen!  (Sockel muss zugeschnitten werden)

Ribports und Sockelplatte sind separat zu 
bestellen!  (Sockel muss zugeschnitten werden)

Ribport mit Starport im Einzelpack

Farbe
inkl. 

3M-VHB 
exkl. 

3M-VHB
schwarz 91 5165 91 5018
weiß 91 5166 91 5019
grau 91 5167 91 5020

3M-VHB beidseitig selbstklebende, flexible Sockelplatte

91 5171

Kann zugeschnitten und an Ribports 
angepasst werden. Auch zum Aufkleben 
anderer Gegenstände auf Schlauchbooten 
zu verwenden.
In Packungen zu je ... 
1   Stk. selbstklebende Sockelplatte
8   Stk. selbstklebende Sockelplatte
10 Stk. selbstklebende Sockelplatte 91 5185

91 5172

Montageanleitung

RIBPoRt MIt stARPoRt 
RIBPoRt MIt clEAtPoRt

MIt uNd ohNE sElBstklEBENdER sockElPlAttE

Der sicherste Kleber für alle Reparaturarbei-
ten an Schlauchbooten, Kajak´s und SUP`s so-
wie zum Aufkleben der Railblaza Ribports auf 
Schlauchboote.

Dose zu 200 ml Bestell Nr.
PVC auf PVC 97 7011

2-KOMPONENTEN 
POLYURETHANKLEBER

1-KOMPONENTEN KLEBER

Klebe-Set Bestell Nr.
PVC auf PVC 97 81402
Klebe-Set-Universal Bestell Nr.
PVC auf PVC 
PVC auf Hypalon  
Hypalon auf Hypalon

97 8140

QuIckPoRt

 Sp e z i e l l f ü r S c h l au c h b o ot e

Dieser neue Railblaza QuikPort wurde ent-
wickelt, um auch auf Fläche wie PVC, Hypalon, 
Fiberglass, Epoxy oder Aluminium, wo weder 
gebohrt noch geschraubt werden darf, oder 
es nicht erwünscht ist, auch eine 
Sternhalterung zur Aufnahme von Railblaza 
Geräten, anbringen zu können. 
Dieser QuikPort wird mit einem PVC Sockel 
von 90 mm Durchmesser, inkl. einer auf 
beiden Seiten selbstklebenden Sockelplatte 
3M-VHB, geliefert. Die Montage ist daher 
denkbar einfach.

QuikPort mit Starport im Einzelpack 
Farbe inkl. 3M-VHB     Bestell Nr.
schwarz 91 5008
weiß 91 5009

978140
9781402

Im Einzelpack 
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5033

stARPoRt hd 
MIt REchtEckIGEM sockEl

100x52 mm, 
für waagrechte Flächen. 

Großpackung zu 10 Stück
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5118
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Montagebasis für 
Railblaza Starports

Bugstauraum mit 
Lenzventil

Schienen für 
Railblaza 
TracMount Sitzverstellschienen

RutenhalterStauraum mit 
Stauraumsack Gepäckmulde mit 

Gummispanner

Montagemöglichkeit 
für Motorhalterung

Diese Starport Halterung mit Sternadapter ist mit einem USB Anschluss in der Starport-Basis 
ausgestattet und erlaubt die Ladung von Tablets, Mobiltelefonen und vielen anderen Geräten. 
Bei Verwendung unserer Bildschirm- oder Mobilgerätehalter mit Sternadapter haben Sie daher 
Ihre Tablets oder Handys, auch während des Ladens, immer im Blickfeld. (siehe Bilder unten)
Die E-Serie USB Port dient nur zum Laden und arbeitet mit 12 Volt Gleichstrom bis 2,1 Amp.

Diese Starport Halterung mit Sternadapter ist mit einem 12 Volt 3 Amp. Stecker und Buchse in 
der Starport-Basis ausgestattet und erlaubt den Anschluss von LED Scheinwerfern, Kabinen-
ventilatoren, Echoloten und vielen anderen Geräten. (Ein Montagefuß mit Sternadapter ist im 
Lieferumfang enthalten). Durch dieses Starport der Serie DC Port sind Ihre Geräte maximal 
flexibel, können mit einem Handgriff zu anderen Starports verlegt, entfernt oder durch andere 
Geräte oder Zubehör ersetzt werden. Die Starport E-Serie DC Port kann z.B. auch auf alle 
RAILBLAZA Railmounts montiert werden, wodurch z.B. LED Scheinwerfer einfach zu montieren 
und zu entfernen sind.

stARPoRt E-sERIE MIt stERNhAltERuNG 
uNd ANschluss füR 12 Volt GERätE

E-sERIE usB PoRt

E-sERIE dc PoRt

Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5200

Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5202

stARPoRt hd tRAcMouNt kIt
Zur Montage von HD StarPorts auf den meisten 
Kayakschienen. Damit erreichen Sie werk-
zeuglose Verstellbarkeit. Wenn Sie die vorge-
formten Mittellöcher des StarPort HD öffnen, 
können Sie diesen zentral auf der Schiene 
positionieren. Lieferung ohne StarPort HD.

Damit können Sie Railblaza Starport´s auf 
Hohlschienen führender Kayakmarken 
montieren. Maße der Gewinde platten:  Länge 
19 mm, Breite 13,25 mm, Höhe 3,25 mm. 
Gewinde ¼“. Schrauben 20 mm lang.  , ohne 
Starport.

stARPoRt tRAcMouNt kIt

Im Einzelpack 
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5051

Im Einzelpack 
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5043

Großpackung zu 10 Kits
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5229

Großpackung zu 10 Kits
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5230

Allroundmarin Angelkajak Modell AL-395  

sPeziell für KajaKs

Kajak AL-395
Farbe Bestell Nr.
Classic-Camo 97 6850
Dusky Camo 97 6851
gelb *97 6852

Mehr Infos auf Seite 93
* Solange der Vorrat reicht

clEAtPoRt 
zwEI ANwENduNGEN IN EINER

Eine Klampe zum Festmachen kleiner Boote 
und die Möglichkeit, alle Railblaza Geräte zu 
montieren. Im Lieferumfang befindet sich 
auch eine einzigartige Gegenplatte, die auch 
die Niroschrauben von Aluminiumdecks 
isoliert um Korrosion zu verhindern.

Im Einzelpack 
Farbe Länge Bestell Nr.
schwarz 160 mm 91 5016
weiß 160 mm 91 5017
Großpackung zu 10 Stück
Farbe Länge Bestell Nr.
schwarz 160 mm 91 5115
weiß 160 mm 91 5116
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Heutzutage kann man sich auf beliebten elek-
tronischen Geräten wie z.B. einem Tablet, 
elektronische Seekarten, Echolot- und sogar 
Radardaten anzeigen lassen. Der Screen-
grabba hält Ihren tragbaren Bildschirm fest 
und erlaubt 360° Drehung und mehr als 90° 
Kippwinkel. Ihr Tablet kann daher in jeder 
lage gut abgelesen werden. 

BIldschIRMhAltER ModEll 
scREENGRABBA MIt 
stERNAdAPtER

(Der Bildschirm und der Starport ist im Lieferumfang 
nicht enthalten)

verstellbare 
Höhe

Modell Bestell Nr.
Screengrabba schwarz 91 5091
Großpackung zu 10 Stk. 91 5092

verstellbare 
Klauen

Diese Sonargeber-Halterung wurden für 
Angler, die eine einfache und schnelle Mon-
tage- und Demontagemöglichkeit brauchen, 
entwickelt. Mit diesen Sets lässt sich Ihr Sonar-
geber, in sekundenschnelle montieren, oder 
demontieren. Die Halterung (Sideport, Rib-
port, etc.) ist im Lieferumfang nicht enthalten, 
ebenso nicht eventuell notwendige Adapter 
zwischen Geber und Geberhalter.
Im Standard-Set für Kajaks (Best.Nr. 915212) 
ist auch eine drehbare Plattform für den Fish-
finder bzw. das Echolot enthalten. Alle anderen 
Sets werden ohne dieser Plattform ausgeliefert.

EcholotGEBER - hAltERuNGssEt
sPEzIEll füR kAJAks, kANus uNd schlAuchBootE

1

2

4

6

3

5

7

Railmount

Universal- 
Montagefüße

Starport HD 
Sockel

Bügelöse

Diese neue Motorhalterung von Railblaza 
ermöglicht es, kleinere Elektroaußenborder 
auf Kajaks und Kanus zu verwenden. 

Montage: Die beiden StarPort HD mit recht-
eckigem Sockel werden auf der waagrechten 
Fläche hinter dem Kajaksitz, die üblicherweise 
vorhanden ist, links und rechts montiert. Bei 
Kanus werden eventuell optional SidePort 
Halterungen benötigt. Je nach Breite des 
Kajaks werden die beiden Railmount-
Halterungen auf das Vierkantrohr aufgesetzt 
und so verschoben, dass der Abstand mit 
den zuvor montierten StarPort HD Sockeln 
übereinstimmt. Danach verbindet man die 
StarPort HD Sockel und die Railmount´s 
mittels den Universal-Montagefüßen. Die 
ebenfalls im Set enthaltene Bügelöse wird 
seitlich am Kajak montiert und dient dazu, 
die Motorhalterung zu stabilisieren, indem 
der verschiebbare Stabilisationshaken an der 
Motorhalterung in die Bügelöse eingeführt 
wird. Die Motorhalterung kann für Rechts- 
oder auch für Linkshänder montiert werden.
Diese Railbaza Motorhalterung passt optimal 
zu unserem Allroundmarin Kajak AL-395. 
(siehe Seite 92-93)

Hinweis zu Elektromotoren: In vielen Fällen 
wird der Standardschaft der Elektromotore 
zu lang sein und würde dadurch eine 
unbequeme Sitzhaltung im Kajak hervorrufen. 
In manchen Fällen, wird die Minn Kota 
Elektroaußenborder-Serie Traxxis Abhilfe 
leisten, da man bei diesen Modellen die Pinne 
für die Geschwindigkeitsschaltung um 45° 
nach oben und unten neigen kann. Für jene, 
die es ganz bequem haben möchten, bieten 
wir ein Sondermodell mit verkürztem Schaft 
an. Endura Max 45 mit Best. Nr. 915254. (siehe 
Seite 92) 91 5240

MotoRhAltERuNG füR kAJAks

NEU

Im Set enthalten: Nr.
360° Drehbare Aufnahme SwivelPort 1
verstellbares Gelenk 2
starre Verlängerung 15 cm 3
Echolotgeber-Adapter 4
Kabelbinder - 4 Stk. 5
Montageschraube - 1 Stk. 6
drehbare Plattform für Fishfinder 7
Bestell Nr. 91 5212

Bestell Nr.  Modell ohne Plattform (7) 91 5213

Bestell Nr.  Modell für Schlauchboote, 
Armlänge 41 cm, ohne Plattform (7) 91 5215

Bestell Nr.  
Armlänge 70 cm, ohne Plattform (7) 91 5217

Stabilisations-
haken
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Diese Gerätebords aus einem speziellen 
Aluminiumprofil bieten die einmalige 
Möglichkeit, mit wenigen Handgriffen in die 
darin montierten und variabel verschiebbaren 
Starport-Aufnahmen, verschiedene RAILBLAZA 
Geräte, die mit einem Sternadapter versehen 
sind, einzusetzen. Diese Gerätebords bieten 
daher die Gelegenheit, Angelrutenhalter, Handy 
-oder i-Pad Halter, Getränkehalter und vieles 
mehr, einzusetzen, um sie im Blickfeld Ihrer 
Tätigkeit zu haben.

Zu jedem Gerätebord werden zwei Endkappen 
und zwei Sternadapter, ausgenommen bei 350, 
hier nur 1 Stück, mitgeliefert.  Die Sternadapter 
können variabel an der Unterseite der Bords ( 2 
Bohrlöcher sind erforderlich ) montiert werden, 
um in zuvor zu montierende Starports, Sideports, 
Railmounts oder Ribports eingesetzt zu werden. 

Nach einer einmaligen Montage und 
Zusammen stellung der gewünschten Geräte, 
können die Gerätebords mit allem Zubehör, 
mit zwei Handgriffen, in sekundenschnelle 
vom Kajak oder Boot abgenommen und 
verstaut werden.

Das Gerätebord 350 wird mit 3 Starports, das 
Gerätebord 500 und 1000 mit 4 Starports, das 
1500 mit 5 und das 2000 mit 6 Starports zur 
Geräteaufnahme geliefert. Jedes Starport wird 
durch eine TracNut gehalten, die in das 
Geräteprofil eingeschoben wird. Zusätzliche 
Starports können jederzeit montiert werden. 
( Siehe 915041 Ersatz-Kit )

GERätEBoARd ( tRAcPoRt dAsh )
350, 500, 1000, 1500 uNd 2000 MM

EINE GRossE AuswAhl AN zuBEhöR MIt stERNAdAPtER,
dIE IN stARPoRt, sIdEPoRt, RIBPoRt  uNd RAIlMouNt hAltERuNGEN PAssEN, stEhEN zuR VERfüGuNG.

91 5041
Ersatz-Kit

Bestell Nr.
Gerätebord 350 für Festrumpf-Kajaks 91 5039
Gerätebord 500 für Festrumpf-Kajaks 91 5040
Gerätebord 1000 für aufblasbare Kajaks 91 5037
Gerätebord 1500 für Schlauchboote 91 5038
Gerätebord 2000 für Schlauchboote 91 5042
Ersatz Starport-TracMount Ersatz-Kit 91 5041
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Im Einzelpack ohne Starport 100x64mm
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5044
weiß 91 5045
Im Einzelpack mit Starport
schwarz 91 5046
weiß 91 5047

Im Einzelpack ohne Starport
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5050

für extreme Flexibilität. Sie können Ihr 
Echolot, Ihren Fishfinder aus jedem 
Blickwinkel betrachten. 102x102 mm.

Ob mit einem Kartenplotter, Echolot, Fishfinder, Kamera, Fischfiletierbrett, Getränketischchen 
oder Griller, - geben Sie Ihrem STARPORT jeweils eine neue Aufgabe mit einer jederzeit wieder 
schnell und einfach entfernbaren Fläche, den RAILBLAZA Montageplattformen. Eine große 
Auswahl erfüllt jeden Wunsch und jeden Verwendungszweck.

MoNtAGE-PlAttfoRMEN MIt stERNAdAPtER

dREhBARE uNd 90° VERtIkAl 
schwENkBARE PlAttfoRMEN  

dREI-AchsEN PlAttfoRM

dREhBARE PlAttfoRM 

Bestell Nr.
91 5085

Dieser 525 x 350 x 50 mm große Filetiertisch 
wird mit zwei schwenkbaren Plattformen mit 
Sternadapter Nr. 915044, die im Preis 
enthalten sind, geliefert und die an der 
Unterseite des Tisches variabel befestigt 
werden können. Dadurch ist der Filetiertisch 
nach vor- und rückwärts kippbar. Auf der 
Innenseite des 50mm hohen Randes, der 3 
Seiten umfasst, befindet sich eine Rinne, die 
die Filetierflüssigkeit aufnimmt. In der Mitte 
dieser Rinne an der rückwärtigen Wand, 
befindet sich eine Bohrung, die bei Lieferung 
noch fest verschlossen ist, aber bei Bedarf 
geöffnet werden kann. Auf der Unterseite des 
Tisches, genau an dieser Stelle, sitzt ein ¾“ 
Abflussstutzen, an den dann ein Schlauch 
angeschlossen werden könnte, um die 
Filetierflüssigkeit in einen Behälter zu 
entsorgen. 

Für die Montage des Filetiertisches im Boot, 
stehen in Option die Halterungen Starport 
oder Ribport zur Verfügung und zur 
Befestigung an eine eventuelle Reling, 
zusätzlich die Halterungen Railmount 19 oder 
32. Die beiden obengenannten Plattformen 
Nr. 915044 können, sollte der Filetiertisch 
nicht benötigt werden, als Montage-
plattformen für Fishfinder, Echolote etc. 
verwendet werden. Auch die beiden fix 
montierten  Starport, Ribport oder 
Railmounts-Halterungen könnten zwei 
Angelruten-Halter aufnehmen. Entscheiden 
Sie sich einfach für diese multifunktionelle 
Variante ! 

fIlEtIERtIsch

915120
915188

915121

MoBIlGERätE-hAltER MIt klAuEN  ohNE stARPoRt, 
MIt fEdERNdEN ARMEN uNd schwENkBAREN hAltEklAuEN

Bestell Nr.
Mit Sternadapter 90° fix 91 5121
Mit schwenkbarem Sternadapter 91 5120
Großpackung zu 10 Stück
Mit schwenkbarem Sternadapter 91 5188

Hält Handys, Handfunkgeräte, EPIRB`s und 
GPS-Handgeräte fest.

Plattform 102 x 102 mm (4“) 
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5052
Plattform 150 x 70 mm (6“x2“)
schwarz 91 5053

aus starkem Kunststoff auf der z.B. mit 
Blechtreibschrauben Geräte montiert werden 
können. Jeweils im Einzelpack ohne Starport.
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Dieser Adapter passt auf alle Kameras und 
macht sie StarPort-kompatibel. Inkludiert ist 
ein GoPro Stativadapter. Passt auf alle 
Railblaza Halterungen.

Dieses kompakte Zubehör 
ermöglicht die Einstellung Ihrer 
Kamera in jedem Winkel. Die 
Reibungsgelenke halten Ihre 
Kamera stabil fest. Sie können den 
Kit auf alle Railblaza Halterungen 
aufsetzen.

kAMERA MoNtAGEAdAPtER kAMERA MoNtAGE-kIt

Bestell Nr.
91 5122

Bestell Nr.
91 5123

Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5036
Großpackung zu 10 Stück
schwarz 91 5190

Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5048
Großpackung zu 10 Stück
schwarz 91 5227

In diesen Adapter können 
alle Railblaza Geräte ein-
gesetzt und bequem 360° 
in jede gewünschte Lage 
gedreht und fixiert 
werden. Farbe schwarz.

360° drehbare 
Geräteaufnahme 
inkl. TracNut für 
Montage auf 
Kajakschienen

360° dREhBARE GERätEAufNAhME MINIPoRt tRAcMouNt

Diese Ausleger-Plattformen haben vier 
bewegliche  Gelenke und sind so flexibel, dass 
schon oft gefragt wurde ....“wie haben Sie aus 
diesem Blickwinkel aufgenommen?“. 

Ausleger mit Plattform, Modell 150
Auf dieses Modell können Geräte, Echolote, 
Fishfinder oder Kameras bis 2,5 kg mit  der in 
der Plattform integrierten Kameraschraube 
montiert werden. 

AuslEGER-PlAttfoRMEN
MIt stERNAdAPtER

Bestell Nr.
91 5056

Bestell Nr.
91 5057

Ausleger mit Plattform, Modell 600
Der Ausleger ist mehr als 700 mm lang und 
auch mit Kameraschraube versehen.
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Ein um 360° drehbarer Arretierungskragen 
hält Ihre Rute beim Biss sicher fest und der 
Verriegelungsschieber verhindert ein 
Verdrehen der Rute im Halter. Die Angelrute 
selbst ist im Halter auch um über 90° vertikal 
schwenkbar.

Dieses neue Modell „R“ mit seinem 
kürzeren, jedoch etwas höheren Gehäuse 
und dem elastischen Band zur Sicherung 
der Rute, ist besonders ideal für kleinere 
Angelruten, die beim Angeln in 
Binnengewässer bevorzugt verwendet 
werden. Auch der Preisvorteil wird gerne 
akzeptiert.

ANGElRutEN-hAltER „II“

Im Einzelpack mit Starport Modell „II“ „R“
Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5031 91 5220*
weiß 91 5032
Im Einzelpack ohne Starport
schwarz 91 5029 91 5221
weiß 91 5030
Großpackung zu 10 Stück
ohne Starport
schwarz 91 5113 91 5222
weiß 91 5114

*Modell „R“ - Starport HD (Starport mit Rechteck-Sockel)

Das stabile, kräftige Profimodell von 
Railblaza

ANGElRutEN-hAltER „R“

Angelrutenhalter mit 360° drehbarer Geräteaufnahme
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RAIlBlAzA stAuBEhältER

RAIlBlAzA dRINkhold

Maße: 255x105x88 mm. Ein überaus praktischer Behälter, der sowohl an horizontalen als 
auch vertikalen Flächen, fest oder durch die im Lieferumfang enthaltenen Sternadapter griff-
bereit angebracht oder gelöst werden kann. Sie haben Schlüssel, Werkzeug, Handy, auch 
Flaschen und Gläser, sowie viele unentbehrliche Dinge immer griffbereit in Ihrer Nähe.

Schon längere Zeit haben unsere Kunden nach einem einfachen Drinkhalter gefragt. 
Jetzt ist er da! Dieser DrinkHold lässt sich ganz einfach in allen horizontalen und verti-
kalen StarPorts montieren und hält alles, von einer Getränkeflasche bis zur Kaffeetasse 
und erlaubt Ihnen noch das Aufhängen von Fischködern oder Werkzeug. Wie all unser 
StarPort Zubehör, lässt er sich leicht entfernen, einem anderen StarPort montieren oder 
bei Nichtgebrauch verstauen.

Im Einzelpack
Farbe Bestell Nr.
schwarz    ohne Starport 91 5100
weiß         ohne Starport 91 5101

Großpackung zu 10 Stück
Farbe Bestell Nr.
schwarz    ohne Starport 91 5233
weiß         ohne Starport 91 5234

Im Einzelpack ohne Starport 
Farbe Bestell Nr.
schwarz    ohne Starport 91 5135
weiß         ohne Starport 91 5136

adaptierbarer 
GetränkehalterSchrauben für 

Fixmontage

Position des 
Sternadapters f. 
Vertikalmontage

Position des 
Sternadapters f. 
Horizontalmontage

Dieser Getränkehalter lässt sich horizontal und 
vertikal auf Starports, Sideports und Ribports 
montieren und hält Tassen, Bierflaschen, 
Weingläser und sogar Handys fest. Die ver-
stellbaren Fixierklauen können auch höhere 
Gegenstände festhalten und bei Nichtgebrauch 
lässt sich der Cupclam flach zusammenfalten.

GEtRäNkEhAltER ModEll cuPclAM 
MIt stERNAdAPtER

Farbe Bestell Nr.
Im Einzelpack ohne Starport
schwarz 91 5080
weiß 91 5081
Im Einzelpack mit Starport
schwarz 91 5082
weiß 91 5083

Großpackung zu 6 Stück
Farbe Bestell Nr.
schwarz    ohne Starport 91 5231
weiß         ohne Starport 91 5232
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360° lEd RuNduMlIcht
Um alle Railblaza Geräte auch in eine erhöhte 
Position bringen zu können, sind nach-
folgende Verlängerungen erhältlich. Jede 
Verlängerung besitzt einen Sternadapter, der 
in die Sternaufnahme eines Starports, 
Sideports, Ribports oder Railmounts ein-
gesetzt werden kann. Auf der Oberseite  (am 
Bild nicht sichtbar) befindet sich wiederum 
eine Sternaufnahme für die einzelnen Geräte. 

Dieses neue Rundumlicht mit Sternadapter 
passt auf alle Railblaza Sternhalterungen, ist 
staub- und wasserdicht (IP67) bis 1 Meter 
Tiefe, schwimmfähig und stellt sich im Wasser 
auf. Außerdem ist es umschaltbar auf 
Blitzmodus oder reduzierter Helligkeit. Es ent-
spricht auch den USCG 2 Sm Bestimmungen 
und wird durch 3 x AAA Batterien, die nicht im 
Lieferumfang enthalten sind, betrieben.

• Maximale Helligkeit 2 Sm bis zu 24 Stunden
• 50% Helligkeit bis zu 160 Stunden 
• Im Blitzmodus beträgt die Batterie-
 lebensdauer bis zu 200 Stunden

RAIlBlAzA VERläNGERuNGEN

Verlängerung in Farbe schwarz
Bestell Nr.

150 mm, starr 91 5058
130 mm, drehbar & schwenkbar 91 5059

Verlängerung in Farbe schwarz
Bestell Nr.

3-teilige, verschraubbare 
Verlängerung, Länge bis 980 mm 91 5160

uNIVERsAl MoNtAGEfüssE
MIt stERNAdAPtER

Im Einzelpack
Farbe Bestell Nr.
schwarz (Paar) 91 5035

Großpackung zu 10 Paar
Farbe Bestell Nr.
schwarz (Paar) 91 5237

Durch diese Montagefüße mit Sternadapter 
haben Sie die Möglichkeit, auch Ihr eigenes 
Zubehör (nicht von Railblaza) mit den 
Starport´s, Sideport´s, Railmount´s oder 
Ribports zu verbinden. Da diese Montagefüße 
als Paar geliefert werden, können Sie auch als 
Doppelmännchen zusammengesetzt werden, 
um z.B. ein Starport mit einem Railmount zu 
verbinden.

Bestell Nr.
360° Rundumlicht 91 5129

Zweifarben-Positionslicht 91 5225

360° lEd RuNduMlIcht - sEt

NAVI PAck

Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5125

Farbe Bestell Nr.
schwarz 91 5226

bestehend aus:
1x 360° LED Rundumlicht 915129 
3x Verlängerungen, Rundumlicht-Höhe
 380 mm, 680 mm oder 980 mm
1x Stück fluoriszierender Sicherheitswimpel
1x Stück Starport HD Nr. 915033

bestehend aus:
1x Rundumlicht 915129, 
1x Zweifarben-Licht 915225
3x Verlängerungen: 380mm, 
      680 mm oder 980 mm
3x Starport Nr. 915008, 
      915010, 915014

blinkendes Rundumlicht, 
schwimmfähig und wasserdicht
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901133
901134

901131

901136

901132

901127

Kapazität Volt Länge Breite Höhe Gewicht  Ladeschlussspannung Bestell Nr.
9 Ah 12 V 151 mm 65 mm 100 mm 0,9 kg 14,6 V 90 1127

40 Ah 12 V 198 mm 166 mm 170 mm 6,4 kg 14,6 V 90 1131
60 Ah 12 V 260 mm 169 mm 215 mm 9,3 kg 14,6 V 90 1132

100 Ah 12 V 307 mm 169 mm 215 mm 13,1 kg 14,6 V 90 1133
50 Ah 24 V 307 mm 169 mm 215 mm 13,1 kg 29,2 V 90 1134
80 Ah 36 V 522 mm 238 mm 224 mm 31,4 kg 43,8 V 90 1136

schnelle Ladegerät standard Ladegerät
für Batterie  Ladezeit Bestell Nr.  Ladezeit Bestell Nr.

901127 9 Ah 50min. 56 7514 2h **56 7513
901131 40 Ah 1h 40min. 56 7515
901132 60 Ah 2h 25min. 56 7515 5h 56 7514
901133 100 Ah 4h 56 7515
901134 50 Ah 1h 56 7517 2h 30min. 56 7516
901136 80 Ah 4h 56 7518

Ladegeräte für Lithium Zenith Batterien
mehr Infos siehe Seite 112 und 113

zENIth lIthIuM BAttERIEN lIfEPo4
(lIthIuM-EIsEN-PhosPhAt-AkkuMulAtoR)
LiFePO4 Akkumulatoren sind eine Weiterentwicklung der bekannten Lithium-Ionen Akkumulatoren. Sie gewährleisten höhere 
Entladeströme und setzen gegebenenfalls bei einer Überladung kein Lithium ab und keinen Sauerstoff frei. Daher ist auch eine 
Überhitzung durch eine chemische Reaktion nicht möglich. Obwohl diese Batterien völlig wartungsfrei sind, ist einiges zu 
beachten, damit die einzigartige, durchschnittliche Ladezyklenfestigkeit von rund 2500 Vorgängen erhalten bleibt.

Kapazitätsangaben / Stromentnahme:
Bei Lithiumbatterien werden die Nominalangaben der Ampere mit 
einer 1-stündigen Entnahmedauer berechnet, d.h., eine mit 60 Ah 
angegebene Batterie, kann 1 Stunde mit 60 Ampere Entnahme 
belastet werden. Bei herkömmlichen Blei/Säure, AGM oder Gel-Bat-
terien basieren diese Angaben auf eine 20-stündige Belastungsdauer. 

Um z.B. mit einem Minn Kota Endura 30 Elektroaußenborder mit 30 Ah 
Stromaufnahme 2 Stunden fahren zu können, benötigt man zumindest 
eine 80 – 90 Ah AGM-Batterie. Im Vergleich dazu, reicht für die gleiche 
Fahrdauer eine 60 Ah Lithium-Batterie.

Gewicht:
Ein weiterer extrem großer Vorteil von Lithium-Batterien ist das 
geringe Gewicht. Basierend auf vorstehendem Beispiel, hat eine 60Ah 
Lithium Batterie 9,3 kg, eine 80 – 90Ah AGM Batterie ca. 25 kg. Die 
Gewichtsersparnis liegt daher bei >60% !

Ladezeiten / Ladetechnik:
Ebenso wie bei der Stromentnahme, können Lithiumbatterien mit 
einem Ladestrom geladen werden, der der vollen Nominalangabe 
entspricht, also eine 60Ah Batterie mit bis zu 60Ah Ladestrom. Somit 
ist diese Batterie in einer Stunde voll geladen. Diese Anwendung ist 
durchaus sinnvoll bei Einsatzbereichen, wo eine rasche Ladung 
benötigt wird. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die Zyklenfestigkeit 
darunter leidet. Ebenso empfehlen wir ausschließlich unsere Zenith 
Ladegeräte für Lithiumbatterien (siehe Info Seite 187) zu verwenden. 
Nur dann ist die zu erwartende Zyklenfestigkeit und gegebenenfalls 
Garantie voll gewährleistet. Die Zenith Lithiumbatterien sind mit einer 
internen Elektronik ausgestattet, die durch eine automatische 
Abschaltfunktion die Batterie vor Tiefentladung schützt.

ACHTUNG:
Eine Reihenschaltung von z.B. zwei 12V Zenith Lithiumbatterien auf 
24V ist NICHT MÖGLICH, da diese Batterien mit einer internen 
Elektronik ausgestattet sind! Diese Elektronik ist auf die 
Nominalspannung der Batterie ausgelegt! Eine Parallelschaltung von 
zwei gleichen Batterien, also zur Verdoppelung der Kapazität bei 
gleichbleibender Spannung, ist unter Berücksichtigung eines ange-
passten Ladegerätes, möglich. Bitte kontaktieren Sie uns, wir machen 
Ihnen gerne ein Ihren Wünschen entsprechendes Angebot!

Zyklenfestigkeit:
Neben dem geringen Gewicht und den möglichen hohen Stromflüs-
sen, ist die Langlebigkeit bzw. Zyklenfestigkeit das wichtigste Entschei-
dungskriterium für diese Lithiumbatterien, sodass trotz des hohen 
Preises der Batterie, ein Ladezyklus weit billiger als bei herkömmlichen 
Verbraucherbatterien ist. Bei den Zenith LiFePO4 Akkumulatoren wird 
von einer durchschnittlichen Zyklenfestigkeit von 2500 Einheiten aus-
gegangen. Dies bedeutet, dass bei Erreichen von 2500 Zyklen die Leis-
tungsfähigkeit der Batterie noch immer über 75% liegt!

Dazu gibt es folgende grobe Richtangaben, bei einer durchschnittli-
chen Temperatur von 25°C.:

**Froschklemmen (567512) für Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten

» 50% Entladung mit 50% der Ah-Nominalangabe
Ladestrom 20% der Ah-Nominalangabe 3000 Zyklen

» 80% Entladung mit 100% der Ah-Nominalangabe
Ladestrom 20% der Ah-Nominalangabe 2500 Zyklen

» 80% Entladung mit 100% der Ah-Nominalangabe
Ladestrom 100% der Ah-Nominalangabe 2000 Zyklen

» 100% Entladung mit 100% der Ah-Nominalangabe
Ladestrom 20% der Ah-Nominalangabe 1500 Zyklen

» 100% Entladung mit 100% der Ah-Nominalangabe
Ladestrom 100% der Ah-Nominalangabe 1000 Zyklen
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zENIth dEEP-cyclE AGM silicon Batterie
NEU01. 
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Zenith ZLS
SILICON

APPLICATIONS
• Scrubbers

• Sweepers

• Electric Boats

• Electric Scooters

• Electric bike

• Vehicles for Disables

• Renewable Energy

• Road signals

AGM DEEP-CYCLE 
SEALED BATTERIES
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WHY CHOOSING A ZLS BATTERY?
• 20% lifetime cycle more than ZL series
• Innovative solution to reduce the negative effects of stratification
• Specific design increasing performance for the discharge in 2 hrs

 For details refer to the data sheets on our website

CODE USA 
MODEL V

CAPACITY DIMENSIONS (mm)
TERMINAL

WEIGHT 
(Kg)

PALLET 
QUANTITYAh/5h Ah/20h Ah/2h L W H Total H

ZLS060110 GC105 6 220 240 180 260 180 270 273 M8 36 36
ZLS120110 - 12 13,5 16,5 12 151 99 97 101 F2 4,3 200
ZLS120120 - 12 23 28 20 181 77 170 172 M5 7,1 128
ZLS120130 - 12 27 33 24 166 175 126 126 M6 9,5 80
ZLS120135 - 12 29 36 27 193,5 130 166,5 166,5 M6 10,8 75
ZLS120150 - 12 35 45 32 197 165 170,5 170,5 M6 14,3 60
ZLS120160 DIN 12 49 60 43 265 166 188 188 AP 20,7 48
ZLS120175 24 12 70 85 60 260 169 211 215 M6 26,0 48
ZLS120185 27 12 85 105 71 307 169 211 215 M8 30,0 36
ZLS120190 31 12 110 120 88 332 176 214 218 M8 36,0 30
ZLS1201105 DIN 12 110 135 95 344 172 280 280 M8 43,0 24
ZLS1201115 - 12 165 190 133 485 170 241 241 M8 53,0 24
ZLS1201120 4D 12 160 200 141 532 206 216 221 M8 59,6 18
ZLS1201145 8D 12 213 260 183 521 269 220 224 M8 77,8 12

WARRANTY*

24MONTHS
95%

D.O.D.
75%

D.O.D.
60%

D.O.D.
50%

D.O.D.

Charge cycles (25°C)

N° of cycles
(D.O.D.) Depht of Discharge 
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APPLICATIONS
• Scrubbers
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• Electric bike

• Vehicles for Disables

• Renewable Energy
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WHY CHOOSING A ZLS BATTERY?
• 20% lifetime cycle more than ZL series
• Innovative solution to reduce the negative effects of stratification
• Specific design increasing performance for the discharge in 2 hrs

 For details refer to the data sheets on our website

CODE USA 
MODEL V

CAPACITY DIMENSIONS (mm)
TERMINAL

WEIGHT 
(Kg)

PALLET 
QUANTITYAh/5h Ah/20h Ah/2h L W H Total H

ZLS060110 GC105 6 220 240 180 260 180 270 273 M8 36 36
ZLS120110 - 12 13,5 16,5 12 151 99 97 101 F2 4,3 200
ZLS120120 - 12 23 28 20 181 77 170 172 M5 7,1 128
ZLS120130 - 12 27 33 24 166 175 126 126 M6 9,5 80
ZLS120135 - 12 29 36 27 193,5 130 166,5 166,5 M6 10,8 75
ZLS120150 - 12 35 45 32 197 165 170,5 170,5 M6 14,3 60
ZLS120160 DIN 12 49 60 43 265 166 188 188 AP 20,7 48
ZLS120175 24 12 70 85 60 260 169 211 215 M6 26,0 48
ZLS120185 27 12 85 105 71 307 169 211 215 M8 30,0 36
ZLS120190 31 12 110 120 88 332 176 214 218 M8 36,0 30
ZLS1201105 DIN 12 110 135 95 344 172 280 280 M8 43,0 24
ZLS1201115 - 12 165 190 133 485 170 241 241 M8 53,0 24
ZLS1201120 4D 12 160 200 141 532 206 216 221 M8 59,6 18
ZLS1201145 8D 12 213 260 183 521 269 220 224 M8 77,8 12

WARRANTY*

24MONTHS
95%

D.O.D.
75%

D.O.D.
60%

D.O.D.
50%

D.O.D.

Charge cycles (25°C)

N° of cycles
(D.O.D.) Depht of Discharge 
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Warum man sich für eine Zenith Silicon Batterie entscheiden soll? 

»  20% längere Lebensdauer als eine gewöhnliche AGM-Batterie
» Innovative Lösung, die negativen Auswirkungen der  
 Säureschichtung reduziert. 

zENIth dEEP-cyclE AGM 
Wartungsfreie Batterien

» Wartungsfreie, saubere und sichere Energie.

» Maximale Kapazität, maximale Autonomie.

» Komplette Angebotspalette

» Hochwertige Qualität, äußerst robust und zuverlässig.

» Batterien entsprechen den EU und US Normen.

» Geringe Selbstentladung für längere Standzeiten.

Jede Zenith Batterie wird unter Berücksichtigung der neuesten, 
innovativen Technik hergestellt und EINZELN geprüft.
Die ZENITH Batterien werden mit selbst hergestellten, dickma-
schigen Gitterplatten, welche große Mengen der Pastierung 
aufnehmen, hergestellt. Durch diese Technik bietet die Batterie 
auch einen sehr hohen Kälteprüfstrom und ein exzellentes 
Wiederherstellen der Leistung nach Tiefentladungen.

Der benötigte Elektrolyt, welcher stets die optimale 
Leistungsfähigkeit gewährleistet, wird in Fiberglasseparatoren 
zwischen den positiven und negativen Platten absorbiert und 
verhindert zudem ein Auslaufen der Batterie. Die Pole sind in 
Epoxy Harz gegossen und dadurch zu 100% perfekt ver-
schlossen.

ZENITH Batterien sind gegen Überdruck mit Sicherheitsventilen 
ausgestattet, die zwischen 0,07 kPa und 0,43 kPa öffnen.

Kapazität LxBxH  mm Terminals Gewicht Bestell Nr.
  65 Ah 351x167x176 M6 23,6 kg 90 1160 
  85 Ah 260x169x211 M6 26,5 kg 90 1161 
105 Ah 307x169x211 M8 30,2 kg 90 1162 
115 Ah 331x175x214 M8 32,9 kg 90 1163 
160 Ah 484x171x241 M8 45,5 kg 90 1166 
220 Ah 552x238x218 M8 64,5 kg 90 1164 
260 Ah 521x269x220 M8 78 kg 90 1167 

Kapazität LxBxH  mm Terminals Gewicht Bestell Nr.
  85 Ah 260x169x211 M6 26,0 kg 90 1251 
105 Ah 307x169x211 M8 30,0 kg 90 1252 
135 Ah 344x172x280 M8 43,0 kg 90 1254 
200 Ah 532x206x216 M8 59,6 kg 90 1255 
260 Ah 521x269x220 M8 77,8 kg 90 1256 

Kann verwendet werden für: 

zENIth schRAuBPolE füR zENIth AGM &  
lIthIuM-BAttERIEN

Um die Batterieklemmen Quick Power 
direkt befestigen zu können. 

für Terminals M6 90 1169
für Terminals M8 90 1170
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Testsieger

LEISTUNGSSTARKE SCHIFFSBATTERIEN* STARTERBATTERIE**
BlueTop BT 

DC 4,2
BlueTop BT 

DC 5,0
BlueTop BT 

DC 5,5
BlueTop BT 

SLI 4,2
RedTop RT 

S 4,2
Volt 12 12 12 12 12

Kapazität Ah 55 66 75 50 50
Entladezeit in mn. bei ca.

 25 A Entnahme 
30 A Entnahme 
50 A Entnahme

120
100
60

140
114
68

155
127
75

100
82
50

100
82
50

Kaltstartstrom bei –18° 870A 1000A 1125A 1000A 1000A
Maße LxBxH mm 254x175x200 309x172x221 325x165x238 254x175x200 254x175x200

Gewicht (kg) 19,7 22,7 26,5 17,4 17,4
Bestell Nr. 90 1155 90 1156 90 1157 90 1154 90 1158

„oPtIMA BluEtoP“ zyklENfEstE BAttERIEN MIt dER NEuEN sPIRAlcEll – tEchNoloGIE

Anschlusspole bei BlueTop: Standard EN (SAE) und Gewindezapfen 5/16“(ähnlich M8)*
Anschlusspole bei YellowTop und RedTop: Standard Pole nach EN (SAE)
* Gewindezapfen ideal z.B. für zusätzlichen Anschluss eines Fishfinders. Flügelmuttern sind im Lieferumfang enthalten.

Leistungsstarke AGM Schiffsbatterien, ideal für Boot und Profis !
Zwei Ausführungen, ein Ergebnis: Stets die richtige Wahl für den Einsatz im 
Bootsbereich - das sind die „OPTIMA BlueTop“ Batterien. Entweder leistungsstarke 
Starterbatterien, die selbst bei feuchtem Motor oder längerem Einsatz der Batterie 
eine optimale Startleistung liefern oder aber als Antriebsbatterien, die auch die 
gesamte elektrische Ausrüstung, selbst nach längerer Saisonpause, versorgen.

Produktmerkmal und daraus resultierende Vorteile:

» Geschlossenes System  absolut wartungsfrei

» Unter höherem Druck gewickelte Zellen  Rüttelfestigkeit

» Gleichmäßiger Druck über die ganze Platte Zyklenfestigkeit

» Gitter aus reinem Blei gute Lagerfähigkeit, 
hohe Korrosionsbeständigkeit

» Kein freier Elektrolyt  kein Säureaustritt, 
Lageunabhängigkeit

» Niedriger Innenwiderstand durch mehr aktive 
Fläche

 3 x schnelleres Aufladen

» SpiralCell Technologie Alle Vorteile sämtlicher Technologien in einer Batterie vereint

» Kein Gefahrengut daher auch mit Post oder Paketdienst zu versenden

» Alle Batterien mit Standard-Polen und zusätzlichen Gewindezapfen mit Flügelmuttern

*SCHIFFSBATTERIEN Diese Batterien sind Dual Power Batterien. Sie sind zyklenfähig und damit für Boote geeignet, die aufgrund ihrer 
Ausstattung einen großen Energiebedarf haben. Ebenso sind sie als Antrieb für Elektromotoren geeignet und auch zum Starten von Motoren. 
Empfohlene Ladespezifikation: Regelspannung der Lichtmaschine 13,3 bis 15 Volt, keine Strombegrenzung. Batterieladegeräte mit IU 
Kennlinie 13,8 bis 15 Volt, empfohlene Ladeleistung 10 bis max. 15 Ampere. Schnellladung mit Geräten mit einer Ladeleistung bis 60 Ampere 
möglich, solange die Batterietemperatur unter 50°C bleibt. 

**STARTERBATTERIE Diese Batterie wurde speziell für das Starten von Motoren entwickelt. Diese Batterie ist NICHT für Anwendungen 
empfohlen oder mit einer Garantie versehen, bei denen es zum Zyklen- bzw. Traktionsbetrieb kommt. Empfohlene Ladespezifikation: 
Regelspannung der Lichtmaschine 13,3 bis 15 Volt, keine Strombegrenzung. Batterieladegerät mit IU Kennlinie 13,8 bis 15 Volt, max. 10 A.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

110 BATTERIEN



Kapazität L/B/H mm Gewicht Best.Nr.
60Ah 242/175/190 17,5 90 1150
70 Ah 278/175/190 20,4 90 1151
80 Ah 315/175/190 22,8 90 1153
95 Ah 353/175/190 26,4 90 1152
105 Ah 394/175/190 29,4 90 1159

Kapazität  Kaltstartstrom Länge Breite Höhe Gewicht Bestell Nr.
60 Ah 560 A 242 mm 175 mm 190,0 mm 16,5 kg 90 1171
75 Ah 650 A 278 mm 175 mm 190,0 mm 18,9 kg 90 1172
90 Ah 800 A 353 mm 175 mm 190,0 mm 23,7 kg 90 1174
140 Ah 800 A 513 mm 189 mm 223,0 mm 36,6 kg 90 1176
180 Ah 1000 A 513 mm 223 mm 223,0 mm 45,1 kg 90 1177
230 Ah 1150 A 518 mm 276 mm 242,0 mm 56,8 kg 90 1178

Kapazität  Kaltstartstrom Länge Breite Höhe Gewicht Terminals Bestell Nr.
  24 Ah   160 A 165 mm 176 mm 125 mm   8,9 kg - 90 1180
  60 Ah   370 A 265 mm 166 mm 188 mm 20,7 kg - 90 1182
  85 Ah   510 A 260 mm 169 mm 231 mm 25,1 kg - 90 1184
115 Ah   600 A 328 mm 172 mm 234 mm 32,8 kg - 90 1186
150 Ah   900 A 484 mm 171 mm 241 mm 45,5 kg - 90 1187
210 Ah 1180 A 530 mm 209 mm 214 mm 60,2 kg M8 90 1188
260 Ah 1525 A 521 mm 269 mm 240 mm 78,2 kg - 90 1189

Neu bei VARTA Professional AGM:

» absolut wartungsfrei, kipp- und auslaufsicher

» drei- bis vierfache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen 
Nassbatterien

» minimale Selbstentladung

» hohe Erschütterungs- und Rüttelfestigkeit

» maximale Sicherheit in der Bedienung durch Sicherheitsventile

» zweifach verwendbar – ideal für Start- und Versorgungsfunktionen

» kein Gefahrengut bei Versand nach GGVS

VARtA PRofEssIoNAl duAl PuRPosE AGM

VARtA PRofEssIoNAl duAl PuRPosE 

VARtA PRofEssIoNAl dEEP cyclE AGM

Diese Batterie basiert auf der bewährten und in Bezug auf Zyklenfestigkeit
konsequent weiterentwickelten Nass-Technologie, ist jedoch verschlossen, 
so dass keine Flüssigkeit auslaufen kann. Aufgrund ihrer minimalen 
Selbstentladung ist sie sehr gut für die saisonale Nutzung geeignet.

AGM (Absorbent Glass Mat) ist die derzeit beste verfügbare Batterie- 
Technologie für besonders anspruchsvolle Anwendungen: Die entschei-
denden Vorteile sind die hohe Zyklenfestigkeit von etwa 600 bis 700 Zyklen, 
etwa 5 bis 6 mal so viel wie bei herkömmlichen Batterien, und eine 
schnellere Wiederaufladbarkeit.

» Doppelte Zyklenfestigkeit

» Geeignet für Dual Power zum Starten und Versorgen

» Wartungsfrei

» Sicherer in der Benutzung

» Leicht zu transportieren

» Langlebig und robust

» 5- bis 6-fache Zyklenfestigkeit

» Geeignet für Dual Power zum Starten und Versorgen

» Ideal für Anwendungen wie z. B. Elektroaußenborder

» Schnell wiederaufladbar

» Extrem sicher in der Benutzung

» Leicht zu transportieren

» Hohe Lagerfähigkeit

» Langlebig und robust
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zENIth AGM-BAttERIE 
sPEzIEll füR huMMINBIRd PoRtABlE fIshfINdER

12V / 7Ah,   151x65x100 mm, 2,4kg.  90 1149
12V / 10Ah, 151x65x117 mm,    3kg.  90 1138

zENIth lAdEGERätE füR AGM / sIlIcoN / GEl-BAttERIEN
hochfREQuENz-lAdEGERätE

zENIth lAdEGERätE, nur füR lIfEPo4 lIthIuMBAttERIEN
hochfREQuENz-lAdEGERätE

Diese Ladegeräte sind hinsichtlich der Ladekennlinie für geschlossene AGM/Gel-Batterien (IUoP) vor-
programmiert. Bei Verwendung für Blei/Säure Batterien (IWoP) stellen wir für Sie die Ladekennlinie ger-
ne um, dies muss jedoch bei der Bestellung angegeben werden. Auch die Ladeleistung ist innerhalb 
vorgegebener Grenzen (abhängig vom Ladegerät), einstellbar. Dies ist jedoch nur notwendig, wenn 
diese  die Vorgaben des Batterieherstellers überschreitet. Trotz schwankender oder niederer Eingangs-
spannung (185 – 265V, 47 – 62 Hz), z.B. am Ende des Stegs, oder hinter endlos langen Verlängerungs-
kabeln, ist die Ausgangsleistung immer gleich. Durch die Hochfrequenz-Technologie sind diese Lade-
geräte leicht und kompakt und für den Einbau ins Boot oder als Tischgerät einsetzbar. Diese Geräte 
sind mit einer 2m Strom-Eingangsleitung samt 16A Schukostecker und einer 2,5m langen Ladeleitung 
(ohne Batterieklemme) ausgestattet. Die Arbeitstemperatur beträgt –10° bis +55°C. Für den Start der 
Ladefunktion wird eine Gegenspannung von 1V pro Zelle benötigt.

Mod. 12 Volt, 12 Amp. 56 7525
Mod. 12 Volt, 25 Amp. 56 7526
Mod. 24 Volt, 20 Amp. 56 7527
Mod. 24 Volt, 30 Amp. 56 7528
Mod. 48 Volt, 30 Amp. 56 7529

Diese Serie ist mit allen Eigenschaften vorstehender Serie ausgestattet, jedoch hinsichtlich der Ladekennlinie nur auf die Zenith Lithium- 
Eisen-Phosphat Akkumulatoren abgestimmt. Welches Ladegerät für welche Lithiumbatterie optimal einsetzbar ist, entnehmen Sie bitte der 
Empfehlungstabelle bei den Batterien.

Mod. 12 Volt, 12 Amp. 56 7514
Mod. 12 Volt, 25 Amp. 56 7515
Mod. 24 Volt, 20 Amp. 56 7516
Mod. 24 Volt, 50 Amp. 56 7517
Mod. 36 Volt, 20 Amp. 56 7518

Achtung!

Ladegeräte für kleine Akkus 
bis ca. 12 Ah bzw. für die 
Winterwartung von größe-
ren Batterien, finden Sie auf 
Seite 113.
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zENIth zBc BAttERIElAdEGERät

zENIth BAttERIElAdEGERät füR 
lIthIuMBAttERIEN (lIfEPo4), AGM, GEl

» Elektronisches automatisches 
Batterieladegerät geeignet, um alle 
Blei-Säure (Nass) Batterien und versiegelte 
(AGM/GEL) Batterien wieder aufzuladen.

» Wartung: ideal für die langfristige Batterie-
lagerung, vor allem während der 
Wintersaison für Batterien bis 105 Ah.

» Inklusiv Klemmen, Wandhalterung und 
Lade kabel.

» Schutzart IP 65, Staubdicht und Strahl-
wasser geschützt.

» Elektronisches automatisches 
Batterieladegerät geeignet nur für LiFePO4 
Batterien.

» Froschklemmen für das Lade kabel ist nicht 
im Lieferumfang enthalten und muss 
separat bestellt werden (567512).

» Schutzart IP 65 bzw. IP20.

AGM / GEL Lith. / AGM / GEL Lith. / AGM / GEL
Volt 100 - 260 100 - 240 100-240
Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Volt nom. 12 12 12
Amp. 1-4 5 8
geeignet f. Akkus Ah/20h 6-100 15-60 40-100
Abmessungen mm 150 x 68 x 47 150 x 70 x 55 165 x 95 x 55
Kg 0,8 0,8 1,2
IP IP65 IP65 IP20
Ladekennlinie IUoU IUoU IUoU
Best. Nr. 56 6285 56 7513 56 7509
Best. Nr. Froschklemmen inkl. 56 7512 56 7512

566285

567513

567512

567509

mit zwei Ausgängen zum Laden von 
Smartphones und Tablets im Auto 
oder Boot 56 6945

usB-lAdEGERät füR 12/24 Volt stEckER

bringt Raumfahrttechnik auf Ihr Boot! 80% aller Batterien sterben 
durch Sulfatierung (Ablagerungen auf den Bleiplatten). Megapulse, 
ein neuartiges Instrument in Zigarettenschachtelgröße, schafft 
Abhilfe. Die beiden Kabel des Instrumentes werden einfach an den 
beiden Polen der Batterie angeklemmt. Diese wird danach mit 
Stromimpulsen bombardiert, wodurch Alterssulfatierung verhindert 
und auch wieder abgebaut wird. Bei Tests mit 10 Jahre alten Batterien 
wurde eine frappierende Verjüngung festgestellt.
Die Ein- und Abschaltung erfolgt bei 12,8 Volt, liegt die Spannung 
darüber und ist der Megapulse eingeschaltet, benötigt er ca. 0,1 A.
Für einzelne 12 V Batterien 90 1122
Für einzelne 24 V Batterien 90 1123

MEGAPulsE - dER JuNGBRuNNEN füR IhRE BAttERIEstEckERlAdEGERät Al300 PRo

Der Steckerlader, der für Dauerladung/Überwintern von Blei-Akkus 
ausgelegt ist, lädt automatisch sicher und zuverlässigIhren Blei-Akku 
und verhindert eine schädliche Tiefentladung. Sobald die 
Ladeschlussspannung erreicht ist, reduziert die elektronische 
Regelung automatisch den Ladestrom. Dies schützt den Akku vor 
schädlicher Überladung. Eine Ladekontroll- und eine Polaritätsanzeige 
informieren über den korrekten Betriebszustand. Auch für 
wartungs freie Blei-/Blei-Gel Akkus. Mit Ausgangsspan-
nungswahlschalter für 2V-6V und 12V.
Technische Daten: Betriebsspannung 230 V/50 Hz, Ladeschlussspannung 
2,3 bei 2V, 6,9 bei 6V und 13,8 V bei 12 V-Akkus. Ladestrom max. 300 mA  
 56 6318
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Modell TOPCHARGE 1000 1224 2024
Volt: 12 24 24
Max. Ladeleistung: 10 A 12 A 20 A 
Bestell-Nr. 56 6308 56 6201 56 6202 
Inkl. Anschluß und Ladekabel

toPchARGE 1000 / 1224 / 2024
Unser neues Topcharge 1000 Hochfrequenz-Ladegerät ist für 12 
Volt AGM und Gelbatterien bis 120 Ah geeignet. Es garantiert 
eine optimale und sichere Batterieladung durch folgende 
Funktionen und Eigenschaften:

» Ladekennlinie IUoU

» Tiefstentlade-Softstart

» Zeitüberwachung jeder 
Ladephase

» Sulfatierungssperre

» Verpolschutz

» interne Temperatur-
überwachung

» automatischer Batteriecheck

» Ladestrom max: 10 Amp / 12V

» Netzeingangsspannung: 
90-253V

» max Nennleistung: 450 W

» Abmessung: 177x69x112mm

» Schutzart: IP 21

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

FILON FUTUR S 
max. Nennleistung: 400 W 
Ladestrom max. 12 A 
Ausgänge 1 
Schutzklasse II 
Abmessung (BxHxT) mm 177 x 69 x 112 
Netzspannungen: 207 - 253 V 50/60 Hz 
Schutzart: IP 21 
Bestell Nr. 12 V 56 6303
Bestell Nr. 24 V 56 6297

» Einfachste Bedienung

» Umfangreiche Sicherheitsfunktionen
   - Tiefstentlade-SOFT-start
   - Zeitüberwachung jeder Ladephase
   - Sulfatierungssperre
   - Verpolschutz
   - DREIFACHE interne Temperaturüberwachung
   - automatischer Batteriecheck
   - optimale und sichere Batterieladung

» Einsatz
   - speziell für OPTIMA Batterien programmiert
   - verschiedenen Kapazitäten programmierbar
   - Wide Range Einsatz möglich (Ue: 95V-265V)

» Servicefeundlich
   - flexible und einfache Montage/Aufstellung
   - schnelle Störungsanalyse

Convenience meets Quality

fIloN futuR hochfREQuENz-lAdEGERätE 12 V 
sPEzIEll füR oPtIMA BAttERIEN PRoGRAMMIERt

» OPTIMA BlueTop

» OPTIMA RedTop

» Weitere Batterietypen auf Anfrage programmierbar
Anschluss und Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Geeignete Batterietypen:
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MINN kotA AutoMAtIk - BAttERIE lAdEGERätE

MK105P und MK110P,  CE ge prüft, für 12 Volt 
Batterien von 50 - 130 Ah. Lade leistung 5 
bzw. 10 A speziell für Blei/Säure und AGM 
(Vlies-) Batterien

Kompakte Ladegeräte mit einem Gehäuse 
aus schlagfestem Kunststoff mit Belüf tungs-
schlitzen auf allen Seiten und bequemen 
Trage griff. 

Für Innenraum und nicht unter feuchten 
Bedingungen zu verwenden. Gewicht 2,7 kg. 
Zur Ladung von 12 Volt Bleiakkumulatoren, 
Lade leistung 5 A (MK105P) bzw. 10 A 
(MK110P). 

Mit Kurzschluss- und Ver polungs schutz und 
einer Ladekennlinie IUoU (MK110P), MK105P 
2-Stufen-Ladung. Für Anschluss an 230 Volt, 
50 Hz Wechsel strom, Kabellänge 1,8 Meter. 
Mit fest montiertem Lade kabel 1,8 Meter 
lang, 2-polig, kpl. mit Froschklemmen.

Die Minn Kota Onboard Ladegeräte sind mit zwei oder drei Ladeausgängen ausgestattet. Die 
Beson derheit liegt darin, dass jeder Ladeausgang eine eigene Masseleitung be sitzt. Daher 
können auch Batterien, die z.B. auf 24V oder 36V in Serie geschaltet sind, ohne Auftrennung 
der Serien schaltung geladen werden. 

Sie sind für die fixe Mon tage am Boot oder im Caravan gedacht, sind mit einer automatischen 
3-Stufenladung (Strom-, Spannungs be grenzung und Erhal tungs la dung) ausgestattet. Sie sind 
außerdem wasser-, stoß- und vibrationsfest sowie korrosionsfest in salzhaltiger Luft. Außerdem 
sind sie funkengesichert, kurzschluss- und verpolungsgeschützt. Für Blei-/Säure-, Wartungsfreie 
und AGM-Batterien

tRAGBARE lAdEGERätE

stAtIoNäRE oN-BoARd lAdEGERätE

MK210 MK220 MK330
Volt 12 V 12 V 12 V
Ladeausgänge 2 2 3
Ladeleistung ges. 10 A 20 A 30 A
max. A pro Ausgang 5 A 10 10 A
für Batterien Ah 35-60 60-120 60-120
Masse B/T/H cm 29/10/19 34/10/19 41/10/19
Gewicht 5,0 kg 6,8 kg 9,0 kg
Bestell Nr. 56 6216 56 6217 56 6218

MK110P MK105P
max. Ladestrom 10 A 5 A
Bestell Nr. 56 6215 56 6214

» Die Stufe des strombegrenzten Aufladens 
liefert eine hohe Spannung, bis die Batterie 
~75% ihrer Ladekapazität (14,4 V) erreicht 
hat.

» In der spannungsbegrenzten Stufe ver-
ringert sich die Spannung auf 13,5 V, um 
das Gasen auf einem niedrigen Stand zu 
halten, während die Batterie den Strom in 
dem ihr eigenen, abfallenden Rhythmus 
absorbiert.

» Die Halte- oder Schwebestufe verringert 
die Aus gangsleistung des Ladegeräts, wenn 
die Batterie voll aufgeladen ist und hält die 
Spannung zwischen 13,2 V und 13,5 Volt 
und den Strom zwischen 0,1 und 0,3 
Ampere im Hinblick auf eine Kurz- oder 
Langzeit-Batterielagerung.

Minn Kotas Mehrstufenladeprofil überprüft 
automatisch die Ausgangsspannung und den 
Aus gangsstrom des Ladegeräts, um Ihre 
Batterien schneller aufzuladen und während 
der Lagerung sicher aufzubewahren.

Strombegrenzt

Ampère

Volt

Spannungsbegrenzt Erhaltungsladung

Zeit

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

Info:   
Bedienpaneel 

 Grün I: 
Gerät ist an 230 V angeschlossen. 

 Rot: 
Batterie nicht angeschlossen oder sonstige Störungen

 Gelb: 
Ladegerät im aufrechten Lade zu stand. In dieser Phase wird mit 14,4 V 
geladen bis 75% Ladung erreicht ist. Dann wird automatisch auf 13,5 Volt 
Ladeleistung umgeschalten bis ca. 90% Ladung erreicht ist.

 Grün II: 
Volle Ladung von über 90%, Er hal tungsphase, Spannung zwischen 13,2 
und 13,5 Volt

Vier LED Anzeigen weisen auf folgende Funktionen hin:
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Ladekabelsätze für SBC 140 & 365 für SBC 250 & 300
für eine bzw. 2 Batterien 1 2 1 2
Kupferlitzen-Kabel 2x 1,5m 4x 1,5m 2x 1,5m 4x 1,5m
Kabel - mm² 6 6 10 10
Zangenklemmen 2 Paar 2 Paar - -
Quick-Powerklemmen - - 1 Paar 1 Paar
Bestell-Nr. 99 1061 99 1062 99 1059 99 1060

» 3-teilige Ladekennlinie IUoU

» Hoher Wirkungsgrad

» Mehrere Ausgänge zur unabhängigen Ladung mehrer Batterien oder 
–bänke

» Einstellbar für offene oder geschlossene Flüssigkeits-, Gel- oder AGM-
Batterien

» Eingebaute Ausgangssicherung 

» Volle Leistung selbst bei verminderter Eingangsspannung

» Ausgang mit geringer Welligkeit

» An allen Eingangsspannungen einsetzbar: 264 -83 V DC, 45 -66Hz

» cosψ =1

» kompatibel mit Generatoren

» kurzschluss-, überlastungs-, überspannungs- & überhitzungsgeschützt

» in breitem Temperaturbereich einsetzbar

» Kühlgebläse mit variabler Drehzahl

SBC NRG LOW SBC NRG MEDIUM POWER
140 250 300 365 500 700 750 950

Nennstrom 12 A 25 A 30 A 15 A 40 A 60 A 30 A 40 A
Endspannung Säure / Gel + AGM 14,1 V / 14,4 V 28,2 V - 28,8 V 14,1 V / 14,4 V 28,2 V / 28,8 V
Erhaltungsspannung Säure / Gel / AGM 13,4 V / 13,8 V / 13,6 V 26,8 V / 27,6 V / 27,2 V 13,4 V / 13,8 V / 13,6 V 26,8 V / 27,6 V / 27,2 V
Ladeausgänge 2 3 3

Eingangsspannung 264 bis 83 Volt Wechselstrom 
(reduzierte Ausgangsleistung unter 108 Volt)

264 bis 83 Volt Wechselstrom 
(reduzierte Ausgangsleistung unter 207 Volt)

Frequenz 45 - 66 Hz 45 - 66 Hz
Maße in mm 114x187x71 114x252x71 243x377x116 243x479x116
Bestell-Nr. 56 7501+ 56 7503+ 56 7504+ 56 7505+ 56 6313 56 6321 56 6336 56 6337

+230 V Stecker und Ladekabelsatz sind nicht im Lieferumfang enthalten

» 3 Stufen Automatik Ladegeräte mit IUoU Ladekennlinie

» mehrere Ladeausgänge mit Mosfet-Ladestromverteilung

» dem Batterietyp angepasste Schaltschwellen beim Ladevorgang

» separate Sicherung für jeden Ladeausgang

» Batterieüberwachung durch Temperaturfühler (Option)

» volle Ladeleistung auch bei reduzierter Eingangsspannung

» können auch als Trafo, also ohne Batterie verwendet werden

» geringe Restwelligkeit beim Ladeausgang

» bei Medium Power Modelle sehr großer Netzspannungsbereich

» kompatibel mit allen Arten von Generatoren

» geschützt vor Kurzschluss, zu hoher Ausgangsspannung, Überlastung 
und Überhitzung

» hoher Umgebungstemperaturbereich (-15 bis +70° C). Linearer 
Leistungsabfall erst ab +50°C.

» variable Drehzahl des Kühlventilators

» beleuchtetes LCD Display und 3 Softtasten für Benutzer-Info/Eingabe

» Bis zu 3 Ladegeräte können parallel geschaltet werden (Info auf Anfrage)

» automatische und manuelle Reduzierung der Ausgangsleistung

» CAN BUS Interface für Datenaustausch

QuIck sBc NRG BAttERIElAdEGERätE 

sBc NRG low sBc NRG MEdIuM PowER

Die SBC NRG Serie baut auf 25 Jahre Erfahrung bei der Erzeugung und dem Design von Ladegeräten für den nautischen Markt. Die NRG Serie 
verkörpert die höchste Qualität unter Nutzung der modernsten Technologien und beinhaltet alle gewohnten Vorzüge der bisherigen SBC ADV 
PLUS Geräte mit Schaltnetztechnik. 

Mit einer um 15% höheren Ausgangsleistung als im Marktdurchschnitt üblich, wird kaum Energie unnötig verschwendet. Damit das Leben an 
Bord durch Geräusche nicht beeinträchtigt wird, wurden die akustischen Störungen durch ein fortschrittliches Luft-Ventilationssystem 
minimiert. Es besteht aus zwei kleinen Ventilatoren deren Drehgeschwindigkeit durch einen Mikroprozessor gesteuert werden. 

Ein innenliegender und ein außenliegender Temperaturfühler bestimmen die Drehzahl. Alle Modelle besitzen mehrere Ladeausgänge, wobei 
die Ladestromverteilung mittels MOSFET-Technologie, praktisch ohne Spannungsverlust und daher auch ohne zusätzlichem Energiebedarf, 
erfolgt. Der Ladevorgang kann selbstverständlich an den Batterietyp (AGM, Blei/Säure, Gel) angepasst werden.
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QuIck sPANNuNGswANdER 24V Auf 12V

MODELL VRS16 VRS23
Eingangsspannung Batterien 24V 24V
Empfohlene Batterie-Kapazität >65 Ah >90 Ah
Minimaler Kabelquerschnitt 6 mm² 6 mm²
Max. dauerausgangstrom 12 A 18 A
Max. intermittierende Leistung 16 A 23 A
Ausgangsnennspannung 13,5 Vdc 13,5 Vdc
Leistungsgrad 85% 85%
Abmessungen (LxBxH) 170x105x35 mm 200x116x41 mm
Gewicht 550 g 780 g
Bestell Nr. 58 4561 58 4568

Reduziertransformatoren der Serie VRS bieten folgende Vorteile:
» Leistung weit über dem üblichen Marktstandard

» Schutz vor Kurzschluss bei Einschaltung

» Schutz vor Ausgangs über spannung

» Schutz vor Umpolung

» Niedrige Restschwingung am Ausgang (Ripple niedriger als 30 mV RMS)

» entspricht der Vorschrift ECE/ONU N.10/02 (Richt linie 95/54 CE).

Quick Ladestromverteiler eignen sich zum gleichzeitigen Laden zweier oder dreier getrennter  Batterien oder Batteriebänke gleicher Spannung 
bis max. 31 Volt (12 oder 24V Systeme). So werden Ihre Starter- und Verbraucherbatterien unabhängig voneinander und bequem ohne umzu-
schalten immer automatisch geladen. 
 
Die Modelle DCS sind Diodenverteiler und werden hauptsächlich zur Verteilung des Lichtmaschinenstroms verwendet, es können aber auch 
Ladegeräte daran angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass durch Diodenverteiler ein Spannungsabfall von ca. 0,7 Volt zwischen 
Ladequelle und Batterie erfolgt. Dieses Modell bieten wir auch mit zwei Eingängen an, z.B. für Boote mit Doppelmotorisierung.
 
Die Modelle ECS sind Elektronische Ladestromverteiler, die einen maximalen Spannungsabfall von 0,2 Volt verursachen. Bei einem Ladestrom 
von ca. 20 Amp. ist z.B. der Spannungsabfall lediglich 0,05 Volt, dies wird durch die verwendete, moderne MOSFET Technologie ermöglicht. Die 
ECS Modelle werden sowohl zur Verteilung des Ladestroms von Lichtmaschinen, als auch von Ladegeräten eingesetzt.

QuIck dcs & Ecs - lAdEstRoMVERtEIlER

MODELL Eingänge Ausgänge
Lichtmaschine

max. Ladestrom
Ladegerät

max. Ladestrom Bestell Nr.
DCS 1083 1 3 80 Amp. 60 Amp. 60 6339
DCS 1123 1 3 120 Amp. 80 Amp. 60 6340
DCS 2123 2 3 120 Amp. 80 Amp. 60 6343

MODELL Eingänge Ausgänge
Lichtmaschine

max. Ladestrom
Ladegerät

max. Ladestrom Bestell Nr.
ECS 162 1 2 160 Amp. 120 Amp. 60 6346
ECS 163 1 3 160 Amp. 120 Amp. 60 6347
ECS 223 1 3 220 Amp. 180 Amp. 60 6349

BAttERIE-uMschAltER

BAttERIEhAuPtschAltER
EINBAuModEll

Batterie-Umschalter für 2 Batterien, für Aufbaumontage. Geeignet bis 
150 Amp Dauerlast bei 12 V, kurzzeitig 300A. 13,4 cm Durchmesser, 7 
cm Höhe. Schaltmöglichkeiten: AUS, Batterie 1, Batterie 2 und beide 
Batterien.

56 6121

Dauerbelastung 100 Amp. 500 Ampere kurzfristig belastbar. Mit rotem 
Steckschlüssel. 56 6118
Ersatzschlüssel 56 6115
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stREIfENsIchERuNGEN NAch dIN 43560/1

sIchERuNGshAltERuNG füR flAch-stEcksIchERuNG

flAch-stEcksIchERuNGEN

stEcksIchERuNGshAltER

gemischtes Sortiment Stecksicherungen

Amp.
Bestell. Nr.

einzeln
Bestell. Nr.
6er Pack

Bestell. Nr.
25er Pack

Bestell. Nr.
einzeln

Bestell. Nr.
6er Pack

Bestell. Nr.
25er Pack

Bestell. Nr.
einzeln

Mini - FK1 KFZ - FKS MAXI - FK3
3 56 7190 56 7141 56 7151 56 7180 56 7101 56 7111
4 56 7191 56 7142 56 7152
5 56 7192 56 7143 56 7153 56 7181 56 7102 56 7112

7,5 56 7193 56 7144 56 7154 56 7182
10 56 7194 56 7145 56 7155 56 7183 56 7104 56 7114
15 56 7195 56 7146 56 7156 56 7184 56 7105 56 7115
20 56 7196 56 7147 56 7157 56 7185 56 7106 56 7116
25 56 7197 56 7148 56 7158 56 7186 56 7107 56 7117
30 56 7198 56 7149 56 7159 56 7187 56 7108 56 7118 56 7209
40 56 7188 56 7210
50 56 7211
60 56 7212
70 56 7213

A

1

B

1
Sicherungsbox mit LED - An-
zeige und Steckanschlüsse, 
für maximal 100 A pro Box / 
30 A pro Ausgang. Für Mini 
und KFZ Sicherungen

Größe
Bestell. Nr.

Steckanschluss, max. 100A
Bestell. Nr.

Schraubanschluss, max. 150A
Mini - FK1 KFZ - FKS KFZ - FKS

4-fach 56 7270 56 7256
6-fach 56 7271 56 7257 56 7250
8-fach 56 7251

10-fach 56 7272 56 7258 56 7252
12-fach 56 7253

Größe Stecksicherungen inkl. Bestell. Nr.
12er Pack Mini FK1 2x 3A,4A,10A; 3x 5A, 7,5A 56 7161
12er Pack Mini FK1 3x 10A, 15A; 2x 20A, 25A, 30A 56 7162
25er Pack Mini FK1 3x 3A, 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A; 2x 25A, 30A 56 7163
12er Pack KFZ FKS 3x 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A; 1x 20A, 25A 56 7121
25er Pack KFZ FKS 3x 3A; 4x5A, 7,5A, 10A, 15A; 2x 20A, 25A, 30A 56 7122

Zur Absicherung von Gleichstrom-Elektromotoren wie z.B. Bugstrahlru-
der oder Ankerwinden, im industriellen Bereich z.B. für Gabelstapler, aber 
auch für High Power Musikanlagen. Der Schmelzdraht ist mit einem Kera-
mik- oder Bakelitt-Isolierstoff  umgeben und mit Sichtfenster für die Über-
prüfung ausgestattet. Diese Sicherungen werden auch als ANL oder CNL 
Sicherungen bezeichnet.

Amp. Gabelweite 8,7mm Gabelweite 11mm Amp. Gabelweite 8,7mm Gabelweite 11mm
35 56 7073 175 56 7053
40 56 7074 56 7045 200 56 7084 56 7054
50 56 7075 56 7046 225 56 7055
60 56 7076 56 7047 250 56 7085 56 7056
63 *56 6212 275 56 7057
70 56 7077 325 56 7087 *56 6243
80 56 7078 56 7048 350 56 7059

100 56 7079 56 7049 400 56 7089 56 7060
125 56 7050 425 *56 6253
130 56 7081 56 7051 500 56 7091 56 7061
150 56 7052

A AB B

173

63

41,5

43

112

45

42

93

stREIfENsIchERuNGshAltER

A

B

Fliegende Ausführung, wasserdicht, für 
FKS (KFZ) Steck-sicherungen bis 20 A.
 56 6246

Fliegende Ausführung, wasserdicht, 
inkl. LED-Anzeige bei durchgebrannter 
Sicherung für FK3 (MAXI) Steck-
sicherungen bis 20 -60 A. 56 7202
ohne LED  20-120A 56 7201

600 A

300 A

TECHNISCHE DATEN:

Streifensicherungen nach DIN 43560/1.
Sicherungsstreifen mit Gehäuse für batteriebetriebene Fahrzeuge, Fenster für visuelle 
Überprüfung des Schmelzelements.
Nennstrom: 35A bis 500A
Nennspannung: 80V DC
Metall: 35A - 80A: Zink-Aluminium/ 100A - 500A: Kupfer, galv. Zink
Anschlüsse in Gabelform (90° und gerade)

Maße in mm:

Schmelzzeit-Grenzwerte:

% des Nennstromes Schmelzzeitcharakteristik MIn/Max(s)
35 - 200 225 - 425

150 3.600 / - -/-
160 - / - 60 / -
220 - / 60
250 0,8 / 10
400 0,25 / 2

philippi elektrische systeme gmbh www.philippi-online.de
Neckaraue 19 info@philippi-online.de
D-71686 Remseck am Neckar Telefon: +49 (0)7146/8744-0 Fax -22
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Glasabdeckung

32

60

0,5 - 1

11 2
2

K STS 35 A Bestell-Nr.: 6 5701 5351
K STS 50 A Bestell-Nr.: 6 5701 5501
K STS 63 A Bestell-Nr.: 6 5701 5631
K STS 80 A Bestell-Nr.: 6 5701 5801
K STS 100 A Bestell-Nr.: 6 5701 6101
K STS 125 A Bestell-Nr.: 6 5701 6121
K STS 160 A Bestell-Nr.: 6 5701 6161
K STS 200 A Bestell-Nr.: 6 5701 6201
K STS 250 A Bestell-Nr.: 6 5701 6251
K STS 300 A Bestell-Nr.: 6 5701 6301
K STS 355 A Bestell-Nr.: 6 5701 6351
K STS 425 A Bestell-Nr.: 6 5701 6421
K STS 500 A Bestell-Nr.: 6 5701 6501

8,7

Charakteristische Schmelzzeit

bei % des Schmelzzeitpunkt
Nennstroms frühestens spätestens
 nach nach

    150% 60 Min. --
    220% -- 1 Min.
    250% 0,8 Sek. 10 Sek.
    400% 0,2 Sek. 2 Sek.

2

2

Sicherungsbox mit Schraub-
anschlüssen, für maximal 
150 A pro Box / 25 A pro Aus-
gang. Für KFZ Sicherungen

Amp.
Gabelweite 8,7mm Gabelweite 11mm

300 56 7040
325 56 7068
500 56 7069
600 56 7041

A B

Einzel-Sicherungs halter aneinanderreihbare (Blockmontage) für FKS 
(KFZ) Steck sicherungen bis 30 Amp. mit Kunststoff-Spritzschutzkappe.
 *56 6252

* solange der Vorrat reicht!
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MAXI: b30 x h33 x t9 mm

KFZ:    b19x h19 x t5 mm
Mini:  b11x h16 x t4 mm

MAXI - FK3

KFZ - FKS
MINI - FK1



Mit manueller Rückstellung, wasserdicht nach IP67. Schützt Elektromotore wie z.B. Bugstrahlruder, Ankerwinden etc. vor elektrischer 
Beschädigung. Betriebstemperatur von -30°C bis +80°C. Wird in das rote Plus-Pol-Kabel eingebaut. 

sIchERuNGsAutoMAtEN füR 12/24/36 Volt

Amp. Bestell Nr.
50 A 56 7003
60 A 56 7004
70 A 56 7005
80 A 56 7006

100 A 56 7008
150 A 56 7009
200 A 56 7010

Amp. Bestell Nr.
30 A 56 7000
40 A 56 7001
50 A 56 6992
60 A 56 6993
80 A 56 6995

100 A 56 6996

AufBAu ModEll EINBAu ModEll

Maße: 
l74mm x b49mm x h45,7mm

Für Minn Kota Elektromotoren ab 
Serie 55, empfehlen wir eine 
Absicherung von 60A

Einbaumaße: 

Eine praktische und elegante Stromversorgungseinheit für Elektro außenborder, Fishfinder oder diverse Ver braucher. Eine ideale Box für 
kleinere Boote, wo die Batterie nicht fix eingebaut ist.
Diese Batteriebox mit Trage griff ist mit einer eingebauten Batterieanzeige, die den je weiligen Ladezustand anzeigt, sowie mit außenliegenden 
Polen mit Flügelmuttern, um Elektro außenborder anschließen zu können, ausgestattet. Dieser Anschluss ist mit einem 60A Sicherungsauto mat 
abgesichert. Ebenso, je doch mit einem 10A Siche rungsauto mat abgesichert sind 2 Steckdosen für die Versor gung von diversen Verbrau chern 
(z.B. ein Fishfinder + ein 55 Watt Scheinwerfer). Beide Sicherungsautomaten können außen an der Box manuell rückgestellt werden.

Innenmaße der Box: L340xB180xH225 mm. Passend für unsere AGM Batterien Nr. 901150, 901151, 901153; sowie GEL 60 Ah 901140; Deep Cycle AGM 
60 Ah 901182; OPTIMA 901155, 901156, 901195(Eine Batterie ist im Liefer umfang nicht enthalten) 90 1290

aus benzin- und säurebeständigem Kunst stoff. 563162 mit ein-
setzbarer Trennplatte, um den Kasten an die richtige Größe der 
Batterie anpassen zu können. inkl. Gurt
270x190x200H weiß/rot 56 3161
410x200x200H weiß/gelb 56 3162
355x185x263H schwarz 56 3158
Ersatzgurt 56 3163

MINN kotA PowER cENtER

BAttERIEkästEN

Ein robustes Gerät zeigt digital auf LCD die Batterie spannung und 
durch 4 LED-Anzeigen, ob die Batterie leer, zu einem 1/3, zu 2/3 oder 
voll geladen ist. Dieser Batterie-Prüfer sollte vor jeder Ausfahrt griff-
bereit sein! 
 90 1112

12 Volt MINN kotA dIGItAlER BAttERIEPRüfER
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kABElQuEtschhülsEN

für Kabel bis
10 mm² 99 0017
16 mm² 99 0018

25 mm² 99 0019
35 mm² 99 0026

Kragenstecker 90 1203
Einbausteckdose 90 1200
Kupplungssteckdose 90 1202
Aufbausteckdose 90 1201

Kragenstecker 90 1220
Einbausteckdose 90 1221
Kupplungssteckdose 90 1222

AllRouNdMARIN klEINsPANNuNGsstEckER

bis max. 24 Volt, 32 Ampere bis max. 50 Volt, 63 Ampere

Durch Plastikschutzkappen kein Kurzschlussrisiko. Messing verzinnt, 
NIRO-Stahl A4, Kappen aus Polypropylen. Für Kabel bis ca. 35 mm², 
max. 800 A. Gewicht/Paar 170g

Blister-Pack f. SB-Verkauf 90 1115
Lose in Karton 90 1120

BAttERIEschNEllklEMMEN "QuIck PowER 2000"

BAttERIE - klEMME

mit Flügelmutter 90 1121

uNIVERsAl-stEckER uNd stEckdosE

566104
566109

Universalstecker, passend für jeden Zigarettenan zünder und nach 
Abziehen der Kunststoffkappe, pas send für nachstehende Norm-
Steckdose. 56 6104

Norm-Steckdose mit Spritzschutzkappe 
für Wandstärke bis ca. 13mm, Bohrung 18mm. 56 6103

Set, bestehend aus Stecker passend für Zigaretten anzünder und 
Steckdose in entsprechender Größe. 56 6109

Steckdose im Zigarettenanzünderformat,
Pas send für Universalstecker nur mit aufgesteckter Ausgleichskappe. 
 56 6136

566136566103

dEcksduRchfühRuNGEN - wAssERdIcht

Aus Kunststoff, daher absolut 
korrosionssicher.

Aus Messing, vernickelt.

Aus Kunststoff, für bis zu zwei Kabel mit je ca. 6mm Durch messer. 
Farbe weiß.

Bestell Nr.
Für Kabel 5 - 6 mm 56 6080
Für Kabel 7 - 8 mm 56 6081

Bestell Nr.
Für Kabel   6 - 11 mm 56 6079
Für Kabel 10 - 13 mm 56 6082
Für Kabel 12 - 16 mm 56 6083

Bestell Nr.
Für Kabel   ca. 6 mm 59 2055

Kupfer-Litzendraht 
mit roter oder 
schwarzer 
Ummantelung.

stRoMkABEl

schwarz rot
2,5 mm² 98 9996 98 9997

4 mm² 98 9998 98 9999
6 mm² 98 9994 98 9995

10 mm² 99 0002 99 0001
16 mm² 99 0004 99 0003
25 mm² 99 0000 99 0028
35 mm² 99 0027 99 0029

Steckverbindung mit Einrast-
verriegelung, für Kabel mit 
Querschnitt bis 4-16 mm². Der 
Satz besteht aus 2 Steckerhälften, 
4 Kontakten und 4 Lötpins, um 
die Kabel in den Kontakten zu 
sichern. Kabel sind im 
Lieferumfang nicht enthalten.
 90 1245

Universell Steckverbindung für 2- 
oder 3 polige Systeme von 12 bis 
36 Volt. Wasserdicht, korrosions-
beständig. Montageloch 28,6 
mm Ø, Kabel bis 10 mm² 
 90 1240

Adapter für Kabel bis 16 mm² 
(steckdosenseitig) 90 1241

MINN kotA 
kABElstEckVERBINduNG

MINN kotA stEckER 
uNd stEckdosE

901240

901241
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sMARt lIGht's dREh-uNd schwENkBARE suchschEINwERfER füR 12 Volt MIt fuNk-fERNBEdIENuNG

und Anschluss für Zigaretten-
anzünder/Steckdosen (kann jedoch 
auf Polklemmen umgerüstet 
werden). Kabellänge ca. 4,50 Meter. 
Das Gehäuse und der Tragebügel ist 
aus Kunststoff. Eine Grundplatte 
zum Anschrauben, in die jeder 
Scheinwerfer eingeschoben und 
fixiert werden kann, ist im 
Lieferumfang ebenfalls enthalten. 
Frequenz 433,9 MHz, Reichweite des 
Senders bis ca. 75 Meter

Grundplatte zum Anschrauben
im Lieferumfang des 

Scheinwerfers enthalten

Rotation horizontal  und 
vertikal möglich

zuBEhöR/ERsAtztEIlE
Ersatz-Grundplatte  schwarz 56 6011
 weiß 56 6012
Ersatz-Funk-Fernbedienung 56 6017

Farbe Volt / Watt Leuchten Leucht kraft 
Rotation

 horizontal/vertikal Befestigungsmöglichkeit Best.Nr.
Schwarz 12/55 Halogen 1100 Lumen 440°/ 75° Magnet / Grundplatte 56 6349
Weiß 12/55 Halogen 1100 Lumen 440°/ 75° Magnet / Grundplatte 56 6370
Schwarz 10x5W LED cree 4000 Lumen 360°/120° Magnet / Grundplatte* 56 6367
Weiß 10x5W LED cree 4000 Lumen 360°/120° Magnet / Grundplatte* 56 6368

* dieses Modell ist tragbar wie alle Smart Light´s und kann ebenso in die Grundplatte eingesetzt werden.



wasserdicht nach IP67 für 
12-24 Volt, mit Funkfern-
bedienung.
Gehäuse aus PC, Sockel aus 
Nylon, mit 12 x 3 Watt Taglicht 
weiß- LED-Lichter für ca. 
50.000 Betriebsstunden. 
Lichtstrahlwinkel 125°, 1600 
Lumen, 27 Watt. Aus einer 
Entfernung bis 50 Meter per Funk 
355° drehbar und 70° vertikal 
schwenkbar. Anschlusskabel 4 
Meter. 

56 6343

spritzwasserfest, inkl. 3 Stück 
AAA Batterien und 8x 5W LED`s. 
Mit verstellbarem Kopfgurt aus 
Nylon, SB – verpackt

56 6947

lEd schwENk- uNd dREhBARER suchschEINwERfER schwENkBARE lEd 
stIRNlAMPE

566370

566349

566367

hAloGEN 
hANdschEINwERfER

12 Volt, 55 Watt, wasserdicht, 
stoß sicher, Gehäuse aus Gummi 
mit Nirospange. Komplett mit 
Stecker und Einbau-Steckdose 
mit Dichtung. (Könnte auf 
Universalstecker umgerüstet 
werden) 56 6000
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Bestehend aus einem Aluminiumrohr 75 cm 
lang, welches von der Halterung abnehmbar ist. 
Das Rundumlicht für 3 Batterien 1,5 Volt ist durch 
Klipse befestigt. Die Montage erfolgt am Heck-
spiegel des Schlauchbootes. Auch bei dieser 
Leuchte wird durch Drehen der Glashaube das 
Rundumlicht eingeschaltet.

56 6024

 RuNduMlIcht füR BAttERIEBEtRIEB 

Für 1,5 Volt Monobatterien. Ideal für alle 
Boote ohne Bordbatterie. Durch einfaches 
Drehen der Glashaube wird die Leuchte ein-
geschaltet. (Lie ferung ohne Batterie) Diese 
Lichter sind über all leicht zu installieren. 
Lieferung inkl. Halte klipse zum Anschrauben.

3-teiliger Satz, kpl. mit Winkelblenden, 
bestehend aus:
Buglicht
Backbordlicht
Steuerbordlicht

225° 
112,5°
112,5°

weiß
rot
grün 56 1095

Hecklicht; passend zu obigen Satz
mit Winkelblende 135° weiß 56 1094

Rundumlicht, passend zu obigem Satz
ohne Winkelblende 360° weiß 56 1096

 PosItIoNslIchtER füR  BootE 
ohNE BoRdBAttERIE 

12 Volt, 8 Watt, Höhe 66 mm, 
Ø 54 mm

56 6040

RuNduMlIcht/ANkERlAtERNE

Zum Anschluss an eine Steckdose oder 
Zigarettenanzünder. Diese Lampe ist spritz-
wasserfest. Der Dämmerungsschalter aktiviert 
bei eintreten der Dunkelheit die Ankerleuchte 
automatisch. Eine Fresnellinse sorgt für eine 
Sichtbarkeit von bis zu 2 nm, daher ist diese 
Lampe als Ankerlicht für kleine, unbeauf-
sichtigte Boote ideal einsetzbar. Im 
Lieferumfang sind zwei Glühbirnen (0,1 und 
0,24 Amp. 12Volt) enthalten. 56 6364

ANkERlEuchtE MIt AutoMAtIschEM 
däMMERuNGsschAltER, 

kABElläNGE 4,50 M

sERIE 27 lEd PosItIoNslIchtER füR schlAuchBootE

LED-NAVIGATIONSLATERNE FÜR KLEINBOOTE

Modell Bestell Nr.

Zweifarben-Kit
schwarz 56 1123  
Signal-Kit
schwarz 56 1124  

Lieferumfang: 
Leuchte
Saugnapf mit beweglichem Arm
Klebepad für unebene Oberflächen
Schraubzwinge
Stange und Bügel für Stange (nur bei 561124)

Zweifarben-Kit

Die praktischen LED Navigationslaternen der Serie 27 werden mit 4x AAA Batterien betrieben 
und können rasch am Boot montiert und abgebaut werden. Sie finden dort ihren Einsatz, wo 
eine Nachtfahrt nicht auf der Tagesordnung steht. Sie sind für Boote bis 7m und bis 7 Knoten 
Geschwindigkeit geeigent (kleine Motorboote, Schlauchboote, Kajaks, Ruderboote, ...). Das 
Lampengehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und schwimmfähig. Auch die 
Montageteile sind seewasserfest. Die Vollkreislaterne des Signal-Kits kann praktischerweise 
auch als Taschenlampe verwendet werden. 

Im Lieferumfang sind eine Schraubklemme, eine Saughalterung mit beweglichem Arm und ein 
Klebepad für unebene Flächen enthalten. Im Signall-Kit ist noch zusätzlich eine 63 cm Maststange 
samt Montagebügel enhalten. 

138,3 mm 169 mm

69 mm

Signal-Kit

136,8 mm 169 mm 69 mm

634 mm
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Zweifarben Positionslicht rot/grün, jeweils 
112,5° Steuerbord/Backbord für Montage am 
Bug oder Gerätebügel
A)  mit Klemme 56 1136
B)  mit Saugnapf 56 1137 A

B

D

C

lEd PosItIoNslIchtER füR klEIN- & schlAuchBootE füR BAttERIEBEtRIEB 

Rundumlicht für Montage am Gerätebügel 
oder am Sitzbrett bei kleinen Schlauchbooten

C) mit Saugnapf 56 1139
D) mit Klemme Schaft 75 cm 56 1138
(Batterien im Lieferumfang nicht enthalten)

Farbe Bestell Nr.
Handauslösung ohne 
Lifebelt grün 78 5096

BEsto ModEll hI-fIt 165N
Geeignet für Personen ab 50kg und für das 
Fishen und Jagen besonders geeignet. Diese 
Weste dreht eine ohnmächtige Person sofort 
in die sichere Rücken lage. Wegen Ihrer 
geringen Länge, genießt man eine große 
Bewegungsfreiheit. 

DIN EN 396 / CE ISO 12402-3

AllRouNdMARIN schwIMMwEstEN MIt kAPuzE füR ANGlER

Größe Auftrieb Bestell Nr.
40-70 kg 45 N 78 5076
üb.70 kg 50 N 78 5079

üb.70 kg extraweit 50 N 78 5083

Schwimmweste (Schwimmhilfe) nach EN393 
bzw. ISO 12402-5 (50N). Eine durchdachte 
und funktionelle, wind- und wasserfeste 
Weste, speziell entwickelt für den Angler. Mit 
4 Taschen an der Vorderseite, Reißver schluss, 
Regen schutz ansatz an den Schultern, Kapuze 
und Saum mit Zugkordel. Ein kräftiger, ver-
stellbarer Gurt mit Steck schnalle und zwei 
D-Ringen vervollständigen diese wichtige 
und unverzichtbare Ausrüstung für den 
Bootsangler.

BlItzlIcht füR REttuNGswEstEN

Überbordfallen bei Dunkelheit bedeutet immer akute Lebensbedrohung. Mit dem an der 
Rettungsweste befestigten Notlicht hat die Person im Wasser eine reelle Chance wiederge-
funden zu werden. 
Das Licht hat kleine Abmessungen (63 x 55mm) und stört daher an der Rettungsweste 
überhaupt nicht. Der Befestigungsclip liegt bei. Das Blinklicht wird automatisch bei 
Wasserkontakt oder manuell aktiviert & leuchtet dann 8 Stunden lang. Das gänzlich was-
serdicht versiegelte Licht wird von einer Lithiumbatterie mit 5-jähriger Lebensdauer versorgt. 
MarED 96/98EC-Steuerrad und US-Coast Guard Zulassung

Blitzlicht Solas, Leuchtdauer 8h, 
inkl. Batterie, Lebensdauer 5 Jahre. 56 3369
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Leistung: 450 ltr./min, Druck in zwei Stufen stufenlos bis 0,8 bar (11,7 
psi) einstellbar. Das Ge rät stoppt bei Erreichen des eingestellten 
Drucks automatisch. Ideal zum Füllen und Ent leeren von großen 
Schlauchbooten, Swimming-Pools, großen Regattabojen, Fen der und 
Luft gebilde mit großem Volumen. Ein 3,80 Meter Schlauchboot ist in 
ca. 3-4 Minuten befüllt. Auch Hochdruck-Luftböden für 
Schlauchboote, die ca. 0,60 bis 0,80 bar benötigen, können befüllt 
werden. Jetzt mit neuem Motor und längerer Lebensdauer! 
Lieferumfang: Tragtasche, Schlauch, Adapter 801349 mit Quersteg für 
Halkey Roberts (HR). Hinweis: Der Adapter Nr.801344 darf nicht ver-
wendet werden.

 12 V suPER-tuRBoGEBläsE 

Luftpumpe mit einer inte grierten 12 Volt 7Ah Batterie, mit der man unab-
hängig von einer anderen Stromquelle ca. 15 Minuten lang ein 
Schlauchboot inkl. Hoch druckluftboden, bis 0,8 bar befüllen kann. Gewicht 
4,80 kg. Ventile und Ladekabel für Zigarettenanzünder inkl..  80 1304

Ladegerät für die integrierte Batterie für Anschluss an 230V. Die Batterie 
soll nach jedem Benutzen innerhalb von 1 bis 2 Tagen laden, um eine 
Be schädigung der Batterie zu vermeiden!  80 1402

12 V, 20 A max. Max Druck 1 bar/14,5psi 
160 bis max 450 l/min, Auto-Stop wenn 
eingestellter Druck erreicht ist, Luftfilter, 
leicht zu reinigen und auszutauschen.
inkl. Adapter für Schlauchboote, Trage-
tasche, 1,7 m Luftschlauch und 3m Kabel, 
Manometer. Kann aufblasen und ent-
leeren.  80 1353

Leistung: 160 ltr./min, Druck stufenlos 
bis 1,0 Bar einstellbar. Strom ver  brauch 
20 A. Das Gebläse stoppt bei Er reichen 
des eingestellten Drucks automatisch. 
Ideal zum Befüllen und Entleeren von 
Schlauch booten, Bade-booten, etc. Ein 
4-Meter Schlauchboot ist in ca. 8 Minu-
ten befüllt.
Lieferung komplett mit Anschlusskabel, 
Froschklemmen und einem Satz Rund-
adapter für viele gängige Ventile.
Maße: 20,5 x 10,5 x 13 cm

12V Elektro-Kraftgebläse BP12 160 Ltr/
min, 1,0 bar, Farbe grau

80 1331 

 12 V ElEktRo-kRAftGEBläsE BP12 & BP12-suP

 12 V BtP12 

Ventil ge schlossen: 
geringerer Druck für Schläuche

Ventil offen: 
hoher Druck für Luftböden

Hoch druck Doppel kammer-Fuß luft pumpe. Luftvolumen max. 6,5 ltr. 
Maße 32x23xh 7 cm, für Schlauch boote, auch solcher mit Hoch druck-
Luftboden der 0,8 bar erfordert. Um diesen Druck zu erreichen wird 
das in der Mitte der Pumpe befindliche Ventil (gelb) geöffnet. Mit 
geschlossenem Ventil steht Ihnen ein Luft volumen von ca. 6,5 ltr. und 
eine Druckleistung bis 0,3 bar zur Verfügung, bei geöffnetem Ventil 
ca. 1,5 ltr. und eine Druckleistung bis 0,8 bar. Lieferung inkl. 2 
Luftdüsen und Adapter 566450. 80 1345

 BRAVo 9 

Manometer bis 1,0 bar, aus Kunststoff, kom-
plett mit 6 Adap tern für diverse 
Standardventile für zwei Messmöglich-
keiten. A) in Verbindung mit einer Fuß- oder 
Handpumpe, B) für Direkt kontrolle 80 1342 

 uNIVERsAl MANoMEtER 

Luftpumpen-Adapter für Halkey Roberts 
(HR), BRAVO 2001 oder ähnliche 
Schlauchboot ven tile. Mit Verriegelungs-
klauen und abgestuften Schlauchtüllen, 
passend auf Luftpumpen schläu che von Fuß,- 
und Handpumpen. Nicht zu verwenden für 
Elektropumpen. Durch die Klau en besonders 
guter Halt in den Ventilen. 80 1344

 luftPuMPENAdAPtER 

80 1347

Luftpumpen-Adapter für Halkey Roberts (HR), 
mit Quersteg für elektrische Pumpen

Bravo 4 ALU Dop pelhub-Luft pum pe ohne Mano-
me ter mit Alu-Hand griff. Druck bis 800 mbar. Ideal für 
kleinere Schlauch- und Ba de boote. Pumpen ge häuse 
aus Poly propylen (PP). Lie ferung inkl. 2 Luft düsen und 
Adapter 566450 

Luftvo lumen/Kapa zität ca. 150 Liter bei 60 Hüben. 
Maße: 22x11x h45 cm. 80 1337

Die Bravo 6 Doppel hub-Luftpumpe mit Mano meter 
für druck  genaue Be füllung von Schlauch booten und 
deren Luft kiel. Das Pumpengehäuse ist aus kräftigem 
ABS Ma terial. Lieferung inkl. 2 Luftdüsen und Adapter 
566450. Luftvolumen/Kapazität ca. 300 Liter bei 60 
Hüben. Maße: 21x12x h47cm.  56 6448

 BRAVo 6 

 BRAVo 4 
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ABdEckPlANE füR schlAuchBootE uNd klEINBootE 

Aus kräftigem Nylon material, leicht im Gewicht, 
komplett mit Randleine.

grau
Länge Bestell Nr.
200 cm 97 8412
220 cm 97 8413
240 cm 97 8414
260 cm 97 8415
300 cm 97 8416

In S-Form, aus Aluminium 
eloxiert und klapp bar.

Diese Stützen mit Auflagefläche an beiden 
Enden dienen zur Ableitung des Regenwassers 
von den Planen.

Klappbares Bimini-Sonnenverdeck mit zwei 
Bögen. Rahmen aus eloxiertem  Aluminium 
20 mm Durchmesser. Gelenke und 
Montage basis aus verstärktem Nylon. 
Sonnendach aus Polyester gewebe. 
Maximale Fahr geschwindig keit: 30 km/h.

AllRouNdMARIN BIMINI ModEll „suNwoRld - II“

schlAuchBootlEItERtElEskoP - stützstANGEN füR 
BootsPlANEN

Stufen Bestell Nr.
2 56 3260
3 56 326160 - 100 cm 97 8490

90 - 150 cm 97 8491

Sunworld II

Bimini-Dach
Breite Länge Höhe grün weiß

110 cm 180 cm 110 cm 91 4424 91 4423
120-140 cm 180 cm 110 cm 91 4425 91 4428
140-165 cm 180 cm 110 cm 91 4426 91 4429
165-185 cm 180 cm 110 cm 91 4427 91 4430

Eine ideale Möglichkeit, Kleider oder diverse 
Gegenstände spritzwassergeschützt zu ver-
stauen. Die Hängetasche ist mit einem Zipp 
verschließbar. 

Die Sitze pas sen sich der Schlauch run dung 
gut an und sind aus dem gleichen Material 
wie die Schlauch boote selbst. Lieferung 
komplett mit Fixierriemen, Ösen und Ventil. 
Für viele Bootstypen geeignet. Farbe hellgrau.

AllRouNdMARIN AufBlAsBARE 
schlAuchBootsItzE

häNGEtAschE füR 
schlAuchBootsItzE 

Breite Best.Nr.
75 cm (Passt z.B.für AS 265/300/330, 
Dynamic 260/310, RIB 240/290/320) 56 6461
86 cm (Passt z.B. für Dynamic 350/380, 
AS 360/380) 56 6462
111 cm (Passt z.B. für Poker 430/460, 
Dynamic 420) 56 6463

Sitzbrettlänge Best.Nr.
Größe 1:    60 cm 97 8406
Größe 2:    85 cm 97 8745
Größe 3: 100 cm 97 8405
Größe 4: 120 cm 97 8746

für Schlauchbootsitze ab 85 cm, Taschen mit 
Zippverschluss.
Farbe Best.Nr.
grün *97 8749

Hängetasche mit Schaumstoffpolster

Reinigt mühelos auch stark 
verschmutzte Schlauch boote 
aus PVC, Hypalon, Gummi  u. ä. 
Materialien. Schutz vor 
UV-Strahlen, beugt einer 
schnellen Neuver schmutzung 
vor.
500 ml 65 2319
250 ml 65 2366

Schlauchboot-, Fender  und 
SUP-Reiniger

schlAuchBoot-PflEGE

2-koMPoNENtEN PolyuREthANklEBER PVc-klEBER Auf 
PolyuREthANBAsIs

klEBE-sEt

zum Aufkleben der Gummi platten basen auf 
Schlauchboote, sowie für alle Klebearbeiten 
an Schlauch booten, wo eine sehr hohe 
Festigkeit und Haltbarkeit verlangt wird. 
Jedes Set mit genauer Anleitung.
Klebe-Set für PVC auf PVC 97 81402

Für PVC Boote, Satz kompl. mit Kleber, 
Flicken und Box (Bei PVC wird bei 
Reparaturen nur gereinigt, nicht ge schliffen).

schlAuchBoot-REPARAtuRsätzE

Farbe Best.Nr.
hellgrau 3 97 8143
dunkelgrau 7 97 8182
weiß 97 8144
camouflage 97 8456
rot 97 8145
gelb 97 8142
grün 56 3198
blau 97 8499
schwarz 97 8183

mit Pinsel in der 
Verschlusskappe 
1 - K o m p o n e n t e n 
Kleber für: PVC auf 
PVC 
200 ml 97 7011

für einfache Klebe-
arbeiten an 
Allroundmarin Schlauch-
booten sowie allen 
PVC-Booten. 
Tube zu 30 g 97 7010
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Die Teleskopsäule aus eloxiertem Aluminiumrohr 
ist von 330 bis 457 mm verstellbar . Der Durchmesser 
der Innensäule 60 mm, der Durchmesser der Basis 
229 mm. Der Montagekörper zur Aufnahme einer 
Drehbasis bzw. eines Sitzes ist mit einer 
Reibungsbremse ausgestattet.

56 6433

Das Innenleben des Sitzes besteht aus einem 
Kunststoffkern, überzogen mit einem druckfesten 
Schaum, der in Form bleibt. Der besonders solide 
und seewasserbeständige Vinylüberzug ist 
schimmel- und UV beständig. Die Scharniere der 
Rückenlehne sind aus korrosionsbeständigem 
Aluminium. Ein Sitz mit hervorragendem Komfort.
Maße in cm: B42xT39xH49,5

anthrazit / weiß 56 6476

Ein geformter, klappbarer Bootssitz aus hoch 
schlagfestem Kunststoff. Der solide Sitz- und der 
Lehnenpolster ist aus seewasserbeständigem Vinyl 
gefertigt. 
Maße in cm:  B51,5xT46xH39

weiß 56 6403
grün 56 6405

stEuERMANNssItz 
ModEll fIshERMAN 

Dieser Boots- und Anglersitz hat einen stabilen 
inneren Rahmen aus Kunststoff. Der Sitz und die 
klappbare Lehne ist mit einem schimmel- und UV 
beständigem Vinyl überzogen. Scharniere aus kor-
rosionsbeständigem Aluminium.
Maße in cm: B41xT35,5xH47

weiß 56 6458

stEuERMANNssItz 
ModEll PIlot

Boots- uNd ANGlERsItz 
ModEll dEluXE

Boots- uNd ANGlERsItz ModEll 
PREMIuM fIshERMAN

BootssItz ModEll cAPItANo

Boots- uNd ANGlERsItz ModEll 
PREMIuM All wEAthER

BootssItz ModEll AdMIRAl

BootssItz 
ModEll hIGh BAck

Dieser erstklassige Sitz besitzt einen hochbe-
lastbaren geformten Kunststoffrahmen der mit 
haltbarem, seewasserfestem Vinyl überzogen ist. 
Ein einzigartig konstruierter Sitzpolster bietet 
zusätzlichen Komfort. Einklemmsichere Scharniere 
aus korrosionsbeständigem Aluminium vervoll-
ständigen dieses Modell.
Maße in cm: B51xT43xH60

grau/anthrazit/weiß 56 6477

Dieser erstklassige Steuerstuhl besitzt einen 
Innenrahmen aus geformtem Kunststoff. Die ein-
zigartig entworfenen Sitzpolster sind mit einem 
sehr haltbaren, seewasserfestem Vinyl überzogen 
und bieten zusätzlichen Komfort. Die Scharniere 
sind einklemmsicher und aus Aluminium.
Maße in cm: B46xT48xH60

grau/anthrazit/anthrazit 56 6480

Ein erstklassiger Bootssitz, entworfen für groß 
gewachsene Bootsfahrer und Angler. Mit hoch-
schlagfestem Kunststoffrahmen und Schaum-
stoffpolsterung mit seewasserbeständigem, 
schimmel- und UV resistentem  Vinylüberzug. Die 
Scharniere sind einklemmsicher und aus 
Aluminium.
Maße in cm: B55xT46xH61

grau/anthrazit 56 6481

Dieser erstklassige Allwettersitz besteht aus einer 
korrosionsbeständigen, strapazierfähigen, 
gegossenen Polypropylen-Schale, mit hochbe-
lastbaren Niro-Nieten. Der druckfeste 
Schaumpolster mit Feuchtigkeitsbarriere ist mit 
einen UV- und seewasserbeständigem Vinyl 
überzogen. Die Lehne ist klappbar.
Maße in cm: B46xT42xH49,5

weiß/anthrazit/anthrazit 56 6478

Dieser einzigartige Steuerstuhl passt sich perfekt 
der Körperform an. Man kann ihn fast als 
„Ohrensessel“ bezeichnen. Die dicke Polsterung 
der Sitzfläche und der Lehne bieten einzigartigen 
Komfort. Die Scharniere sind aus korrosionsbe-
ständigem Aluminium.

Maße in cm: B46xT43xH56 cm
grau/anthrazit 56 6479

dREhBARE BAsIs
speziell auch für den Steuer mann sitz Modell 
FISHERMAN entwickelt um schnelle Drehungen 
ausführen zu können.
aus rostfreiem Stahl 56 6407
aus lackiertem Stahl 56 6439  

AllRouNdMARIN
tElEskoPsäulE füR BootssItzE
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Gewicht Bestell Nr.
 0,75 kg 56 3300
 1,50 kg 56 3301
 2,50 kg 56 3302
 3,20 kg 56 3303
 4,00 kg 56 3304

Gewicht Bestell Nr.
 0,70 kg 56 3327
 1,50 kg 56 3328

Aus Temperguß, feuerverzinkt, mit besonders breiten, löffelförmigen 
Flunken für gute Halte kraft.

Aus NIROSTA

Gewicht Bestell Nr.
6,00 kg 56 3305
8,00 kg 56 3306

10,00 kg 56 3307
12,00 kg 56 3308
15,00 kg 56 3309

Gewicht Bestell Nr.
2,50 kg 56 3329

Kinkfreie Ankerleine aus Polyester-Doppelgeflecht mit eingespleißter 
Kausche. Diese Leine bleibt rund und wird nicht hart, auch nach 
längerem Einsatz im Wasser. 

PolyEstER-ANkERlEINE MIt NIRo-kAuschE, ABGEläNGt

Durchmesser VE
PES gedreht 

weiß
PES geflochten 

schwarz/weiß
20m x   8mm St 56 3520 –
30m x   8mm St 56 3518 56 3575
20m x 10mm St 56 3521 –
30m x 10mm St 56 3519 56 3572
20m x 12mm St –          56 3571
30m x 12mm St 56 3523 56 3573
30m x 14mm St 56 3527 56 3574
40m x 16mm St 56 3528 –

Kinkfreie Festmacherleine aus Polyester-Doppelgeflecht mit einem ca. 
20 cm langen Augspleiß. Diese Leine bleibt rund und wird nicht hart, 
auch nach längerem Einsatz im Wasser. 

fEstMAchERlEINE MIt AuGsPlEIss, ABGEläNGt

Durchmesser VE
Polyester geflochten 

schwarz/weiß
5m x 8mm St 56 3536

6m x 10mm St 56 3537
10m x 10mm St 56 3535
7m x 12mm St 56 3538

10m x 12mm St 56 3539
10m x 14mm St 56 3541
15m x 14mm St 56 3544
10m x 16mm St 56 3542
15m x 16mm St 56 3545

Festmacher mit Schlaufe konfektioniert

ANchoR Buddy

Länge Farbe Bestell Nr.
Dehnbereich 4,25 bis  15m (14 – 50 Fuß) blau 56 3567
Dehnbereich 2,10 bis 7,5m ( 7 – 25 Fuß) gelb 56 3570

» Sie können das Boot bequem an der Heckleine zum Ufer ziehen 
und der Anchor Buddy zieht es nach Fieren der Heckleine wieder 
vom Ufer weg

» Oder reservieren Sie sich Ihren Liegeplatz: binden Sie eine Boje an 
den Anchor Buddy und lassen Sie die Landleine nach – die Boje 
wird an Ihren Liegeplatz gezogen

» Verwenden Sie die Anchor Buddy um Ruckbelastungen Ihres 
Ankers abzufedern.

» Geeignet für Boote bis 1800 kg Gesamtgewicht

Diese elastische Ankerleinen erleichtern Ihnen das Liegen vor 
Buganker und Heckleine:

Die idealen Anker für Schlauchboote, da durch die PVC-Beschichtung 
keine scharfen Kanten Ihr Schlauchboot beschädigen können. 
Außerdem sind sie besonders leicht zu reinigen.

PVc-BEschIchtEtE flussANkER sPEzIEll füR 
schlAuchBootE

Der Flussanker mit seinen drei aggressiv 
geformten Flunken gräbt sich in weichem 
Grund gut ein und hält selbst in 
Strömungs gewäs sern. Gusseisen, PVC-
beschichtet, schwarz.

Gewicht Bootslänge max. Bestell Nr.
6,3 kg 16 ft (4,8 m) 90 1302
9,0 kg 22 ft (6,7 m) 90 1303
13,5 kg 24 ft (7,3 m) 90 1304

 fAltklAPPANkER
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KUS - Instrumente Bootslenkungen & Motorsteuerungen

Freizeit- & Arbeitsboote Mehr Bootszubehör

Stand Up Paddle - Boards FUN - Artikel

und vieles mehr ! 
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SLOVENIA
Ljuljana

Bratislava
Nitra

Trenčín

Banská Bystrica

Prešov

Košice

Trnava

Zilina

SLOVAKIA

Novi Sad

Beograd (Belgrade)

SERBIA

Brăila

Alexandria

Călăraşi 

Giurgiu

PloieştiRimNicu-Vilcea
Buzău

Slobozia

Tulcea

Constanja

Galaţi
Braşov

Piteşti
Tirgoviste

Craiova
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Tirgu Jiu

Drobeta Turnu-Severin

Reşiţa

Deva

Arad
Alba Iulia

Oradea

Zalău

Baia Mare

Bistriţa

Suceava
Botoşani

Piatra-Neamţ

Lasi

Vaslui 

Focşani

Bacău

Miercurea-Ciuc

Târgu Mureş

Satu Mare

Stiniu Gheorghe

Bucuresti (Bucharest)

ROMANIA
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Katowic
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Krakáw

Biafystok

Warszawa (Warsaw)

Kielce

Kódz
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Rzeszów

Szczecin Bydgoszcz

Poznañ

Gdańsk

Zielona Góra

POLAND

Torino

Cagliari

Trento

Venezia

Bologna

Milano

Genova

Firenze

L'Aquila

Napoli

Potenza

Bari

Catanzaro

Palermo

Campobasso

Perugia

Ancona

Aosta

Bolzano

Trieste

Roma (Rome)

ITALY

Eger

Gyár

Szeged

Nyíregyháza

Debrecen 

Pécs

Kecskemét
Békéscsaba

Miskolc

Szolnok

Budapest

Szeksard
Kaposvár

Szombathely

Zalaegerszeg

Salgótarján

HUNGARY

Veszprém Székesfehérvár

Tatabánya

Stuttgart

Kiel

Schwerin

Potsdam
Magdeburg

Hannover

Düsseldorf

Berlin

Bremen

Erfurt

Mainz

Saarbrücken

Wiesbaden

München

Dresden

Hamburg

GERMANY

Praha (Prague)
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Brno

Jihlava

Plzeñ

České Budějovice

Ústínad Laben

Pardubice

Karlovy Vary

Olomouc

Ostrava

Hradec Králové

Liberec

CZECH REPUBLIC

Linz

Salzburg

Innsbruck

Bregenz

Klagenfurt

Graz

Sankt Pölten

Wien

Eisenstadt

Keszhely

Biedermannsdorf

AUSTRIA

Zagreb

CROATIA

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und 
Youtube und bleiben Sie stets informiert

Allroundmarin Hungária Kft.
H-8360 Keszthely, Festetics u. 48

 +36 (83) 51 55 55 
 +36 (83) 51 55 56 
office@allroundmarin.hu 
www.allroundmarin.com

Tisztelt Ügyfelünk!
Immáron 15 éve vagyunk az Ön 
magyarországi partnere a hajófelsze-
relések területén.  

A 2015-es új nagykatalógusunkban, 
az idén is szeretnénk Önnek 
bemutatni folyamatosan növekvő ter-
mékkínálatunkat. 

Köszönjük eddigi bizalmát és bár-
milyen rendeléssel illetve kérdéssel 
kapcsolatban ez évben is szívesen 
állunk rendelkezésére.

Tisztelettel

Az  Allroundmarin Hungaria csapata

Privát ügyfelek  szakkereskedőkön 
keresztül tudják termékeinket bes-
zerezni. 

Balaton

Fe
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 ù

t

Alltechnik Handelsges.m.b.H

@



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und 
Youtube und bleiben Sie stets informiert

Alltechnik Handelsges.m.b.H
A-2362 Biedermannsdorf bei Wien

Rheinboldtstrasse 11-13
@

+43 (0)2236 64676-20 
+43 (0)2236 64676-76
office@allroundmarin.at
www.allroundmarin.com
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CROATIA

Sehr geehrte Kunden,
Liebe Wassersportler,
wir möchten uns an dieser Stelle für das 
Vertrauen, dass Sie uns und unseren 
Produkten in der vergangenen Saison 
entgegengebracht haben, recht herzlich 
bedanken.

Mit diesem neuen Katalog, möchten wir 
Sie über Produktänderungen, -ergän-
zungen und Neuheiten aus unserem 
umfangreichen Boots- und 
Yachtzubehörprogramm am Laufenden 
halten. Vielleicht finden Sie den einen 
oder anderen Artikel darin, den Sie noch 
nicht kennen und Ihnen das Leben an 
Bord oder beim Wassersport erleichtert. 
Unsere Crew aus Fachleuten und 
Profis, freut sich immer, Sie beraten zu 
dürfen. 

Wenn Sie uns besuchen möchten, 
finden Sie uns seit 2004 im 
Industriegebiet Biedermannsdorf, nur 
2,5 km von der Autobahnabfahrt Wiener 
Neudorf entfernt. Bei Anfahrt über die 
S1 aus Richtung Schwechat, empfehlen 
wir die Abfahrt Laxenburgerstraße zu 
wählen (ca. 5km bis Biedermannsdorf).

Ihre „Allroundmarin“ – Alltechnik GmbH

Entfernungen:
Kn. Vösendorf - Exit Wr. Neudorf 5 km
Exit Wr. Neudorf - Biedermannsdorf 2,5 km

Kn. Vösendorf - S1 Laxenburgerstr. 3 km
S1 Laxenburgerstr. - Biedermannsdorf 5 km

Sie erreichen uns: Montag  8.30 - 17.00 | Dienstag bis Freitag  8.00 - 17.00



ste
Modelle VOLT Schaltstufen 

Amp. 
Aufnahme Watt

Schubkraft in Batterie-
anzeige

Schaft-
länge

Gewicht ca. 
ohne Karton

Ideal f. Boots-
gewicht bis Bestell Nr.ste kp lbs daN

hEckMotoRE

Endura C2

Endura C2 30 12 V 5/3 max. 30 360 13,61 30 13,35 Ja   76 cm 5,8 kg   780 kg 90 1530
Endura C2 34 12 V 5/3 max. 32 384 15,42 34 15,11 Ja   91 cm 6,0 kg   930 kg 90 1531
Endura C2 40 12 V 5/3 max. 42 504 18,14 40 17,18 Ja   91 cm 7,5 kg 1100 kg 90 1533
Endura C2 45 12 V 5/3 max. 42 504 20,41 45 20,00 Ja   91 cm 8,7 kg 1300 kg 90 1534
Endura C2 50 12 V 5/3 max. 42 504 22,68 50 22,25 Ja   91 cm 9,5 kg 1350 kg 90 1536
Endura C2 55 12 V 5/3 max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja   91 cm 9,5 kg 1500 kg 90 1538
Endura C2 55 12 V 5/3 max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja   106 cm 9,6 kg 1500 kg 90 1539

CAMO CAMO 55 12 V 5/3 max. 50 600 24,95 55 24,45 Nein 91 cm 10,5 kg 1500 kg 90 1070

Endura MAX

Endura MAX 40 12 V stufenlos max. 42 504 18,14 40 17,18 Ja   91 cm  7,5 kg 1100 kg 90 1543
Endura MAX 45 12 V stufenlos max. 42 504 20,41 45 20,00 Ja   91 cm  7,5 kg 1300 kg 90 1544
Endura MAX 50 12 V stufenlos max. 42 504 22,68 50 22,25 Ja   91 cm  9,5 kg 1350 kg 90 1546
Endura MAX 55 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja   91 cm  9,5 kg 1500 kg 90 1548
Endura MAX 55 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 106 cm  9,6 kg 1500 kg 90 1549

TRAXXIS

TRAXXIS 45 12 V stufenlos max. 42 504 20,41 45 20,00 Ja   91 cm 8,7 kg 1300 kg 90 1502
TRAXXIS 55 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja   91 cm 10,5 kg 1500 kg 90 1504
TRAXXIS 55 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 106 cm 11,5 kg 1500 kg 90 1505
TRAXXIS 70 24 V stufenlos max. 42 1008 31,75 70 31,15 Ja 106 cm 13,6 kg 1700 kg 90 1506
TRAXXIS 80 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 106 cm 14,5 kg 1800 kg 90 1507

sAlzwAssER hEckMotoRE

RIPTIDE

RT   40/SC 12 V 5/3 max. 42 504 18,14 40 17,18 Ja   91 cm 7,5 kg 1100 kg 90 1050
RT   45/SC 12 V 5/3 max. 42 504 20,41 45 20,00 Ja   91 cm 8,7 kg 1300 kg 90 1053
RT   55/SC 12 V 5/3 max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja   106 cm 9,6 kg 1500 kg 90 1062
RT   55/V 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja   91 cm 9,5 kg 1500 kg 90 1064
RT   55/V 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 106 cm 9,6 kg 1500 kg 90 1065
RT   80 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 106 cm 13,3 kg 1800 kg 90 1061
RT 112 36 V stufenlos max. 46 1656 50,80 112 49,80 Ja 132 cm 15,0 kg 2300 kg 90 1068

BuGMotoRE

PowerDrive 
Serie „BT“

PD 55 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 122 cm 12,9 kg 1500 kg 90 1702
PD 55 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1703
PD 55 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 122 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1711
PD 55 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1712
PD 55 US2 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1713
PD 70 iP 24 V stufenlos max. 42 1008 31,75 70 31,15 Ja 137 cm 13,0 kg 1700 kg 90 1715

Terrova
Serie „BT“

Terrova 55 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1719
Terrova 55 US2 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 115 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1721
Terrova 55 US2 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1722
Terrova 55 US2 iP-Link 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1731
Terrova 80 US2 iP 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 115 cm 13,0 kg 1800 kg 90 1723
Terrova 80 US2 iP 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 13,0 kg 1800 kg 90 1724
Terrova 80 US2 iP-Link 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 13,0 kg 1800 kg 90 1733

Ulterra
Serie „BT“

Ulterra 80 US2 iP 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 14,0 kg 1800 kg 90 1761
Ulterra 80 US2 iP-Link 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 115 cm 14,0 kg 1800 kg 90 1766
Ulterra 80 US2 iP-Link 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 14,0 kg 1800 kg 90 1767
Ulterra 112 US2 iP 36 V stufenlos max. 52 1872 50,8 112 49,80 Ja 152 cm 16,3 kg 2300 kg 90 1763

Maxxum Maxxum 55 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Nein 106 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1680
Maxxum 80 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Nein 132 cm 13,0 kg 1800 kg 90 1681

sAlzwAssER BuGMotoRE
RT PowerDrive 

Serie „BT“
RT PD 55 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 122 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1738
RT PD 70 iP 24 V stufenlos max. 42 1008 31,75 70 31,15 Ja 137 cm 13,0 kg 1700 kg 90 1739

RT Terrova 
Serie „BT“

RT Terrova 55 iP 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1741
RT Terrova 55 iP-Link 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Ja 137 cm 13,0 kg 1500 kg 90 1751
RT Terrova 80 iP 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 137 cm 13,0 kg 1800 kg 90 1743
RT Terrova 80 iP 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 13,0 kg 1800 kg 90 1744
RT Terrova 80 iP-Link 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 13,0 kg 1800 kg 90 1753

RT Ulterra
Serie „BT“

RT Ulterra 80 iP 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 14,0 kg 1800 kg 90 1772
RT Ulterra 80 iP-Link 24 V stufenlos max. 56 1344 36,29 80 35,60 Ja 152 cm 14,0 kg 1800 kg 90 1778
RT Ulterra 112 iP-Link 36 V stufenlos max. 52 1872 50,8 112 49,80 Ja 152 cm 16,3 kg 2300 kg 90 1779

ENGINE MouNt MotoRE
EM Modelle MK 55EM 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Nein - 13,0 kg 1500 kg 90 1044

RT 55EM 12 V stufenlos max. 50 600 24,95 55 24,45 Nein - 13,0 kg 1500 kg 90 1007
RT = Riptide (Salzwassermodelle)   BT=Bluetooth   iP = i-Pilot   iP-Link= i-Pilot Link   US2= Universal Sonar 2   PD= PowerDrive

Technische Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Irrtum vorbehalten. Die Schubkraft wurde in einem Wasserbecken gemessen, bei gleichbleibender Spannung direkt an den Bürsten (12,8 V bei 12 V Modellen). 
Bei Verwendung der Motore als Flautenschieber für Segelboote, können die Bootsgewichte weit überschritten werden. (Unverbindliche Erfahrungswerte !)

ModEllüBERsIcht MINN kotA ElEktRo-MotoRE

MOTOREN-MODELLÜBERSICHT



www.allroundmarin.com
www.minnkota.de
www.humminbird.de

 Ihr Allroundmarin Vertriebspartner


